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GLOSARIO 

 
ADOSADO: se refiere a una vivienda que tiene alguna de sus paredes aledañas 
con otra vivienda igual o con características similares.1 
 
ALICATADO: es el revestimiento de una pared u otra superficie hecho con 
azulejos.2 
 
APLACADO: revestimiento de una pared o muro hecho con piezas o fragmentos 
de materiales pétreos naturales o artificiales como el gres.3 
 
COMPOSITE: es un material sintético, compuesto por dos o más moléculas que 
difieren en forma, composición química y son insolubles entre sí. Estas moléculas 
pueden formar estructuras muy resistentes y livianas.4 
 
ENFOSCADO: capa de mortero o cemento que cubre un muro u obra de 
construcción.5 
 
FORJADO: son estructuras horizontales y planas que cumplen con las funciones 
de habitabilidad, encadenamiento y estructural, como soportar su propio peso, las 
sobrecargas de uso y tabiquería.6 
 
LEED: sigla que corresponde a Leadership in Energy & Environmental Design, 
certificación que expide el Green Building Council (USGBC) de los Estados Unidos7 
 
ORTOFOTO: es un producto cartográfico georreferenciado, en la que se pasa de la 
representación en perspectiva cónica del territorio a una perspectiva ortogonal y con 
escala.8 
 

 
1 Gran diccionario de la Lengua Española. Adosadas. [En línea]. The free dictionary. [Consultado: 14 de junio 
de 2019] Disponible en: https://es.thefreedictionary.com/adosadas 
2 Oxford dictionaries. Alicatado. [En línea]. Lexico. [Consultado: 14 de junio de 2019] Disponible en: 
https://www.lexico.com/es/definicion/alicatado 
3 Construmática Metaportal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Aplacado. [En línea]. Construmática. 
[Consultado: 14 de junio de 2019] Disponible en: https://www.construmatica.com/construpedia/Aplacado 
4 Urbipedia Archivo de arquitectura. Composite. [En línea]. [Consultado: 17 de junio de 2019] Disponible en: 
https://www.urbipedia.org/hoja/Composite 
5 Oxford dictionaries. Enfoscado. [En línea]. Lexico. [Consultado: 17 de junio de 2019] Disponible en: 
https://www.lexico.com/es/definicion/enfoscado 
6 Construmática Metaportal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Forjados. [En línea]. Construmática. 
[Consultado: 17 de junio de 2019] Disponible en: https://www.construmatica.com/construpedia/Forjados 
7 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. LEED es reconocida mundialmente por ser símbolo de 
excelencia en construcciones sostenibles. [En línea]. Recuperado de: 
https://www.cccs.org.co/wp/capacitacion/talleres-de-preparacion-leed/ 
8 Junta de Andalucía. [En línea]. Recuperado de: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/
?vgnextoid=c6fd05464ea09110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM
2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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PARCELA: superficie de terreno legalmente conformada o dividida, que puede ser 
soporte de aprovechamiento de acuerdo con las condiciones fijadas por la normativa 
vigente.9 

 
PGOU: significa Plan General de Ordenación Urbana, este es la normativa 
urbanística básica del territorio, donde se encuentran los instrumentos técnicos y 
normativos para ordenar el uso del suelo y regular sus condiciones, ya sea para 
transformarlo o conservarlo.10 
 
PILAR: en ingeniería y arquitectura un pilar, es un elemento de soporte o sostén de 
un edificio, de orientación vertical o casi vertical, destinado a recibir cargas (de 
compresión generalmente) para transmitirlas a la cimentación.11 
 
PLADUR: material de construcción que se compone de placas de yeso, separadas 
por una de celulosa o cartón, que se emplea en decoración y acabado de 
interiores.12 
 
RETRANQUEOS DE FACHADA: se llama retranqueo al retroceso de la edificación 
con respecto a la alineación vial o de las medianeras.13 
 
RODAPIÉS: tabla, celosía o enrejado que se pone en la parte inferior de la 
barandilla de los balcones para que no se vean los pies de las personas asomadas 
a ellos.14 
 
SATE: es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, consistentes en un panel 
aislante prefabricado, adherido al muro, cuya fijación habitual es con adhesivo y 
fijación mecánica. 15 
 
SOLADOS: revestimiento de un piso o solera, realizado con placas, baldosas, 
placas, tablas o adoquín (piedra, cerámica, madera, hormigón moldeado, etc.) en 

 
9 EcuRed. [En línea]. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Parcela 
10 PGOU, Plan General de Ordenación Urbana. [En línea] Disponible en: http://www.pgou.eu/ [Consultado el 23 
de julio del 2019]. 
11 DiccionArqui. (2016). Pilar | Definición Arquitectura. [En línea] Disponible en: 
https://diccionarqui.com/diccionario/pilar [Consultado el 23 de julio del 2019]. 
12 Gran Diccionario de la Lengua Española (2016). Pladur. [Consultado el 23 de julio del 2019] Disponible en: 
https://es.thefreedictionary.com/pladur 
13PGOU de Málaga. Título XII: Normas generales de edificación, [versión en línea]. 
http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo/pgou_ap2/Documento%20C.%20Normativa,%20ordenanzas%20y
%20fichas/2.%20%20Normas%20urbanisticas.%20Ordenanzas/TITULO%20XII.pdf [Consultado: 23 de junio 
de 2019]. 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión en línea]. 
<https://dle.rae.es> [Consultado: 23 de junio de 2019]. 
15 Anfapa.com. (2017). Asociación de fabricantes de morteros y SATE. [En línea] Disponible en: 
https://www.anfapa.com/es/sate/195/concepto [Consultado el: 23 jul. 2019]. 
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piezas o continuo. El solado se aplica para el revestimiento de suelos tanto interiores 
como exteriores.16 
 
TABIQUE: el tabique está hecho con ladrillos sentados de plano y sirve para cargar 
en él las vigas de una crujía.17 
 
TRASDOSADO: placas delgadas fijadas a muros rígidos y gruesos para mejorar las 
prestaciones (aislamiento térmico y acústico).18 
 
ZAHORRA: mezcla de arena y grava gruesa de distintos diámetros que se coloca 
sobre un terreno para rellenar y nivelar.19 
 
  

 
16 Diccionario de la Construcción. [Consultado el 23 de junio del 2019]. Solado. Diccionario de la Construcción 
en línea. Recuperado de http://www.diccionariodelaconstruccion.com/instalaciones-cerramientos-y-
acabados/acabados/solado 
17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Tabique. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [En línea]. Disponible 
en: <https://dle.rae.es> [23 de julio del 2019]. 
18 Construmatica.com. (2016). Trasdosado | Construpedia. enciclopedia construcción. [En línea] Disponible en: 
https://www.construmatica.com/construpedia/Trasdosado [Consultado el 23 de julio del 2019]. 
19 Construmática Metaportal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Zahorra. [En línea]. Construmática. 
[Consultado: 14 de junio de 2019] Disponible en: https://www.construmatica.com/construpedia/Zahorra 
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RESUMEN 

 
Las pasantías internacionales ofrecidas por la Fundación Universidad de América 
en convenio con empresas extranjeras buscan brindar a los estudiantes una 
oportunidad para ampliar sus horizontes de trabajo, vinculándolos con empresas 
internacionales en otros países, con el objetivo de enriquecer su acervo cultural y 
establecer conexiones de tipo laboral para el futuro. Desde el año 2017 son la 
segunda opción de grado de la Facultad de Arquitectura, opción en la que los 
estudiantes pueden poner a prueba los conocimientos adquiridos en la universidad 
durante los cinco años de formación y al mismo tiempo se adquieren conocimientos 
en las áreas de diseño, planeación y ejecución de proyectos. 
 
Como parte de la experiencia, durante los seis meses de la pasantía internacional 
con la empresa KUBO Architecture & Engineering, en Málaga, España, se 
desarrollaron proyectos, de carácter residencial unifamiliar como Invespania 258, 
viviendas multifamiliares con fines turísticos como el proyecto Calle Emiliano Díaz, 
proyectos de uso hotelero, comercial y empresarial como Avenida Joan miro y el 
management suite del centro comercial McArthurGlen Outlet, en donde se tuvo 
participación en el diseño y distribución interna, diseño de fachadas y mobiliario, 
desarrollo de modelos 3D y producción de imágenes de los proyectos para la 
posterior presentación a los promotores. Teniendo en cuenta la visión de la 
empresa, se busca el desarrollo de proyectos que se adapten a un presupuesto 
establecido por el cliente y se integre a una metodología de desarrollo a través de 
herramientas BIM, integrando las diferentes profesiones afines al diseño y 
construcción de proyectos arquitectónicos. 
 
PALABRAS CLAVE: 

 
Diseño en BIM, sistema sismo, urbanismo, vivienda unifamiliar, normativa, 

edificación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se presenta un resumen detallado de la participación en 
la empresa KUBO Architecture & Engineering, en la ciudad de Málaga – España, en 
un período de tiempo de 6 meses, las cuales tuvieron inicio el 01 de abril del 2019 
y finalizaron el 20 de septiembre de 2019, con el propósito de cumplir a cabalidad 
la pasantía. 
 
Para lo anterior, se participó en los siguientes 11 proyectos: Invespania 258 
localizado en San Roque, España; Campo de Golf localizado en Cádiz, España; 
Calle Vega 18 localizado en Vélez, España; Calle Campillos 568 localizado en Pinos 
de Alhaurín, España; Berlín localizado en Benalmádena, España; Joan Miro 
localizado en Torremolinos, España; Santa Clara 30 y Santa Clara 10A, ambos 
localizados en Alhaurín de la Torre, España; Calle Emilio Díaz, local Sancha de Lara 
y oficinas de McArthurGlen, localizados en Málaga, España. Así mismo se 
realizaron 3 dossier de la empresa, los cuales fueron: Dossier general de la empresa 
KUBO, dossier de venta del proyecto Añoreta y el dossier del proyecto de 
presupuesto de McArthurGlen, ambos ubicados en Málaga, España. 
 
Es importante destacar que las principales actividades realizadas en los proyectos 
fueron de diseño y distribución espacial interior, diseño de fachadas, levantamientos 
arquitectónicos y topográficos, ajustes a los diseños según las modificaciones de 
los clientes de cada proyecto. También se realizó maquetación y presentación de 
las planchas para los proyectos básicos que comprenden todo el diseño y 
levantamiento del proyecto arquitectónico (plantas, secciones, alzados). Lo anterior 
se diseña y modela en el programa de Revit, luego se pasa el proyecto al programa 
de SketchUp para asignar materialidad y posteriormente se pasa a Lumion para dar 
una terminación a los materiales, y finalmente se añade mobiliario e iluminación al 
proyecto para tener una visualización “más real” del mismo, con el fin de vender la 
idea al cliente. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la pasantía internacional (en Málaga, España) como opción de trabajo de 
grado en la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universidad de América, para 
postular al título de arquitecto.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Diseñar proyectos desde viviendas unifamiliares o multifamiliares, hasta hoteles 
y diseño de fachadas entre otros, según la programación y prioridad semanal de 
la empresa. 
 

• Preparar documentos como dossiers para la presentación de los diferentes 
proyectos de la empresa a clientes nuevos o para la venta de algún proyecto en 
específico. 
 

• Analizar nuevos sistemas constructivos y parámetros técnicos a través de los 
proyectos que maneja la empresa y así poder diseñar de manera efectiva y 
eficiente. 
 

• Conocer las diferentes normativas de los ayuntamientos de las diferentes 
ciudades donde se encuentran los proyectos que realiza la empresa, teniendo en 
cuenta la información catastral y de urbanismo de la parcela. 
 

• Delinear proyectos según los parámetros manejados por la empresa en la 
plataforma de Revit. 
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1. KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING 
 

La empresa KUBO Architecture And Engineering SLP. es una sociedad joven y 
dinámica fundada el 13 de febrero del 2015. Está compuesta por Arquitectos e 
Ingenieros que en tiempo récord se ha convertido en uno de los referentes en el 
sector de la arquitectura, la construcción, el desarrollo y la promoción inmobiliaria. 
 
Imagen 1. Espacio de trabajo 

Fuente: KUBO Architecture & 
Engineering, S.L.P. 

 

1.1 MISIÓN  

 
KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. desarrolla y gestiona todo tipo de 
proyectos arquitectónicos, ofreciendo en todo momento un servicio enfocado 
exclusivamente a salvaguardar los intereses del cliente, para ello utiliza la 
metodología de trabajo BIM con la que consigue desde el momento del estudio de 
cualquier proyecto obtener todos los parámetros necesarios para el éxito del 
proyecto.20 
 

1.2 VISIÓN  

 
La finalidad de KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. es crecer día a día, tanto 
nacional como internacionalmente, estudiando cada nueva oportunidad de negocio, 
formándose y desarrollando proyectos a partir de la utilización de los softwares y 
materiales más pioneros en el mercado y así expandir la empresa hasta poder llegar 
a todos los clientes que necesiten de sus servicios.21 
 

1.3 ARQUITECTURA Y DISEÑO  

 
Es el eje principal de la empresa, tomando cada oportunidad como un nuevo reto 
para realizar un proyecto lleno de innovaciones en los diseños y proponiendo 

 
20 KUBO Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 
21 KUBO Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 
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versatilidad en los materiales y sistemas constructivos según las necesidades cada 
cliente. 
 
Imagen 2. Propuesta de diseño – Taralpe 5A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

1.4 REFORMAS E INTERIORISMO 

 
Ofrece servicios de diseño de interiores desde apartamentos hasta locales y 
reformas integrales basado en las características expresadas por el cliente. 
Trabajando codo con codo para mejorar la experiencia y sensación del nuevo lugar. 
 
Imagen 3. Zona social – Calle Cañada de los Cardos 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

1.5 ASESORAMIENTO FINANCIERO  

 
La empresa se encarga de dar soluciones financieras a todos los proyectos, 
destacando el análisis de las relaciones bancarias y propuestas de actuación en 
consonancia con las necesidades inmediatas.22 

 
22 KUBO Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 
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1.6 GESTIÓN DE PROYECTOS BIM  

 
El equipo técnico formado por arquitectos e ingenieros se encarga de controlar el 
proyecto desde la fase inicial de estudios de viabilidad a la arquitectura, diseño de 
interiores, construcción, promoción y mantenimiento.23 
 
Imagen 4. Modelo de plantilla de KUBO 

Fuente: Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 

 

1.7 BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

 
BIM es una metodología de trabajo colaborativa para el desarrollo de proyectos de 
edificación y obra civil. Se realiza a partir de una maquetación digital de la propuesta 
que funciona como base para suministrar toda la información pertinente del 
desarrollo del proyecto, desde el nacimiento de la idea hasta la finalización de la 
obra. 
 
Imagen 5. Proceso BIM 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 

 
23 KUBO Architecture & Engineering, S.L.P., dossier 
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1.8 OBRAS EJECUTADAS 

 
1.8.1 Herodoto     1.8.2 Calle Juno 
 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada  Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Área: 254,19 m2     Área: 421,37 m2 

Proyecto: Obra nueva    Proyecto: Obra nueva 
Año: 2018      Año: 2016 
 
Imagen 6. Fachada Jacobina   Imagen 7. Fachada Juno 

 
Fuente: KUBO Architecture &   Fuente: KUBO Architecture & 
Engineering, S.L.P., dossier   Engineering, S.L.P., dossier 
 

1.8.3 Calle Garcés     1.8.4 Torre Jaral 
 
Tipología: Vivienda unifamiliar aislada  Tipología: Vivienda unifamiliar aislada 
Área: 407,56 m2     Área: 440,40 m2 

Proyecto: Obra nueva    Proyecto: Obra nueva 
Año: 2018      Año: 2019 
 
Imagen 8. Fachada Jacobina   Imagen 9. Fachada Juno 

 
Fuente: KUBO Architecture &   Fuente: KUBO Architecture & 
Engineering, S.L.P., dossier    Engineering, S.L.P., dossier 
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2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES DURANTE LA 
PASANTÍA 

 
 
2.1 INVESPANIA 258 – SAN ROQUE, CÁDIZ - ESPAÑA 
 
2.1.1 Descripción general. Se trata de un proyecto de obra nueva para realizar una 
vivienda unifamiliar aislada de 308,37 m2 en la urbanización de Invespania en San 
Roque, provincia de Cádiz. Este proyecto fue encargado por el promotor Israel 
González Sánchez para KUBO Architecture & Engineering; la parcela tiene 
aproximadamente 512,71 m2 y su geometría es casi regular y su entorno inmediato 
es la vía de acceso vehicular. 
 
La propuesta de vivienda se ha proyectado en tres niveles: planta baja con 126,00 
m2, planta alta con 54,87 m2 y semisótano con 107,61 m2. El proyecto cuenta con 
una topografía inclinada, por ende, se busca principalmente tener un buen manejo 
topográfico para enfatizar las visuales hacia el mar en el área social (salón, cocina 
y comedor) y suite, también se aprovecha la inclinación del terreno para la 
iluminación natural del semisótano. Se manejan módulos para la distribución interna 
del proyecto, dejando las habitaciones hacia el lado noreste para vincular la casa 
con la parcela que esta colindante con este lado, ya que esta parcela está 
planificada para ser construida a futuro por el mismo cliente; al lado suroeste se 
ubica la rampa de acceso vehicular para llegar al semisótano. Así mismo, la 
composición de la plástica exterior está dada por pérgolas para reducir la incidencia 
solar y generar a su vez dinamismo en el diseño de la fachada. Se marca como 
punto focal y jerárquico el módulo de circulación vertical interna para contrastar la 
pureza de la materialidad. 
 
Imagen 10. Ortofoto San Roque 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Imagen 11. Ortofoto Invespania 258 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.1.2 Catastro.  

 
Imagen 12. Referencia catastral Invespania 258 

 
Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 12 de febrero 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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2.1.3 Urbanismo. 

 

2.1.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 
España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 
especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.24 
 
Imagen 13. Superficie de cubierta terrestre Invespania 258 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Tabla 1. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 
de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
24 GOOLZOOM. Invespania 258, San Roque, superficie cubierta terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.1.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 14. Usos del suelo Invespania 258 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 

Tabla 2. Convenciones usos del suelo 

Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.1.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 512,71 m2 (Según escrituras) 

• Calificación: Unifamiliar aislada residencial 

• Altura máxima: 9,50 m 

• Edificabilidad máxima: 153,81 m2 

• Ocupación máxima: 153,81 m2 

• Separación a lindero público: 5 m 

• Separación a lindero privado: 3 m 

 

Imagen 15. Topográfico y parámetros urbanísticos Invespania 258 

 
Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

2.1.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• En planta baja: 3 dormitorios (cama doble, 2 camas sencillas y suite), baño, 

salón, comedor, cocina con isla, chimenea y piscina. 

• Planta alta: 1 suite con baño (ducha, bañera, lavabo simple, W.C.) y vestier. La 

cama y bañera debe tener vista al mar. 

• Enfocar las visuales del área social hacia el mar. 
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2.1.5 Plantas arquitectónicas. 
 

Plano 1. Planta de cubierta Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 2. Planta baja Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 3. Planta alta Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia  
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Plano 4. Planta sótano Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.6 Fachadas. 
 

Plano 5. Alzado noreste Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 6. Alzado sureste Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 7. Alzado suroeste Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 8. Alzado de valla Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.7 Secciones. 
 

Plano 9. Sección longitudinal Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 10. Sección transversal Invespania 258  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.8 Áreas. 

 

De acuerdo con los requisitos de los espacios y según las medidas mínimas del 

PGOU del ayuntamiento de San Roque, se juega con la modulación del diseño para 

aprovechar al máximo cada espacio sin perder la armonía y fluidez de la propuesta. 

Tabla 3. Superficies útiles en planta baja - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 4. Superficies útiles en planta alta - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 5. Superficies útiles en planta sótano - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen 16. Superficies construidas y computables - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
 

2.1.9 Renders 

 
Imagen 17. Vista exterior suroeste desde la piscina - Invespania 258 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 18. Vista exterior desde el acceso - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 19. Vista exterior sureste desde la piscina - Invespania 258 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.1.10 Participación en el proyecto. En el proyecto Invespania 258 se elaboró para 

la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: plano 1 

(diseño, distribución y acotación de planta de cubierta), 2 (diseño, distribución y 

acotación de planta de baja), 3 (diseño, distribución y acotación de planta de alta), 

4 (diseño, distribución y acotación de planta de sótano), 5 (alzado noreste), 6 

(alzado sureste), 7 (alzado suroeste), 8 (alzado de valla), 9 (sección longitudinal), 

10 (sección transversal), las tablas 3 (superficies útiles en planta baja), 4 (superficies 

útiles en planta alta), 5 (superficies útiles en planta sótano), tabla y planos de 

superficies construidas y computables y las imágenes de visualización exterior en 

Lumion para la presentación final hacia el cliente, imagen 17 (vista exterior suroeste 

desde la piscina), 18 (vista exterior desde el acceso) y 19 (vista exterior sureste 

desde la piscina). 

 
2.2 CAMPO DE GOLF – PUERTO REAL, CÁDIZ - ESPAÑA 

 
2.2.1 Descripción general. Se trata de un proyecto de diseño básico para realizar 

una vivienda unifamiliar aislada para ser rentada con finalidad vacacional de 

aproximadamente 160 m2 en Puerto Real, provincia de Cádiz, por la empresa KUBO 

Architecture & Engineering; la parcela tiene aproximadamente 820 m2 y su 

geometría es regular, el entorno inmediato es la vía de acceso vehicular colindante 

con el lado norte y un campo de golf colindante con el lado sur.  

La propuesta de vivienda se ha proyectado en dos niveles: planta baja con 79,29 

m2 y planta alta con 86,55 m2. Cuenta con una topografía llana, permitiendo 

desarrollar de manera más fácil el paisajismo exterior que se diseña con el fin de 

vincular desde el acceso con la vivienda hasta finalizar con la piscina. Para la 

distribución interna, se partió de un módulo lineal en la planta baja para organizar 

los espacios sociales (cocina, comedor y salón) y hacer que remate esta circulación 

en la zona BBQ y la piscina que se encuentran en el exterior con dirección al campo 

de golf. Así mismo, se ubican el punto fijo, aseo y armario cerca al acceso para un 

mejor aprovechamiento del espacio interior. Para la planta alta, la principal pauta de 

diseño son las visuales de los dormitorios hacia el campo de golf. 

En cuanto al diseño exterior, se manejan muros y cubiertas diagonales para marcar 

elementos de la composición como el acceso en la planta baja y los dormitorios en 

la planta alta para generar amplitud en la visual del lado sur. De igual forma, se 

busca crear un juego en las fachadas del proyecto donde se proponen unas celosías 

en los espacios de circulación y de ocio para contrastar el minimalismo de los 

colores. 
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Imagen 20. Ortofoto Puerto Real 

 
Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 

Imagen 21. Ortofoto Campo de Golf 

 
Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.2.2 Catastro.  
 

Imagen 22. Referencia catastral Campo de Golf 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 03 de abril 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 

 

2.2.3 Urbanismo. 
 
2.2.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.25 

Imagen 23. Superficie de cubierta terrestre Campo de golf 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
25 GOOLZOOM. Avenida vía Augusta, Puerto Real, superficie cubierta terrestre. Gobierno de España. 
[Consultado el 20 de junio 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 6. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 
de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.2.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 24. Usos del suelo Campo de golf 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 7. Convenciones usos del suelo 

Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.2.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 820 m2  

• Calificación: Vivienda unifamiliar aislada y adosada 

• Altura máxima: 6,50 m 

• Edificabilidad máxima: 328 m2 

• Ocupación máxima: 249,44 m2 

• Separación a lindero público: 3 m 

• Separación a lindero privado: 3 m 

 
2.2.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• Área construida entre los 160 y 170 m2 para disminuir gastos. 

• Espacios sociales (salón, comedor y cocina) en un mismo eje y con vistas al 

campo de golf o piscina. 
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• Cuatro dormitorios (cada uno) con baño, vestier y visual al campo de golf. 

• Cochera y aseo en planta baja. 

• No colocar vidrios en el lado este de la parcela. 

2.2.5 Bioclimática. Una de las principales pautas a tener en cuenta para el 

desarrollo de la propuesta es su localización, ya que, al ser un sector sin edificar no 

hay barreras naturales ni artificiales que disminuyan el impacto de los fuertes vientos 

provenientes del este. 

Por esta razón, en el diseño se buscó crear una barrera vegetal para disminuir el 

impacto de las corrientes de aire con la vivienda, así mismo, la fachada que está 

con dirección al lado este se manejó completamente llena en la planta alta. Para la 

planta baja se manejó en una parte un cerramiento con celosías, dejando circular 

pequeñas corrientes de aire a la zona de terraza y BBQ para manejar un espacio 

más fresco. 

 
Imagen 25. 3D bioclimático – Campo de Golf 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 26. 3D bioclimático – Campo de Golf 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.6 Plantas arquitectónicas. 
 

Plano 11. Planta de cubierta Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 12. Planta baja Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 13. Planta alta Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.7 Fachadas. 
 

Plano 14. Alzado de valla Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 15. Alzado este Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 16. Alzado sur Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 17. Alzado oeste Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.8 Secciones. 
 

Plano 18. Sección longitudinal Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 19. Sección transversal Campo de Golf  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.9 Áreas.  

 

De acuerdo con los requisitos de los espacios y según las medidas mínimas del 

PGOU del ayuntamiento de Puerto Real, se juega con la modulación del diseño para 

aprovechar cada espacio de la propuesta. 

 
Tabla 8. Superficies útiles en planta baja – Campo de Golf 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 9. Superficies útiles en planta alta – Campo de Golf 

 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen 27. Superficies construidas y computables – Campo de Golf 

 
Fuente: elaboración propia 
 

2.1.10 Renders. 
 
Imagen 28. Vista exterior suroeste desde la piscina – Campo de Golf 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 29. Vista exterior desde el acceso – Campo de Golf 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 30. Vista exterior sur desde el jardín – Campo de Golf 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.2.11 Participación en el proyecto. En el proyecto Campo de Golf se elaboró para 

la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: plano 11 

(diseño, distribución y acotación de planta de cubierta), 12 (diseño, distribución y 

acotación de planta de baja), 13 (diseño, distribución y acotación de planta de alta), 

14 (alzado de valla), 15 (alzado este), 16 (alzado sur), 17 (alzado oeste), 18 (sección 

longitudinal), 19 (sección transversal), las tablas 8 (superficies útiles en planta baja), 

9 (superficies útiles en planta alta), tabla y planos de superficies construidas y 

computables, imágenes 25 y 26 de visualización 3D bioclimáticos y las imágenes 

de visualización exterior 28 (vista exterior suroeste desde la piscina), 29 (vista 

exterior desde el acceso) y 30 (vista exterior sur desde el jardín). 

 
2.3 CALLE VEGA 18 – VÉLEZ, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.3.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva para realizar una vivienda 

unifamiliar aislada de 371,32 m2 en Vélez, provincia de Málaga. Este proyecto fue 

encargado por el promotor Miguel Heredia Santiago para KUBO Architecture & 

Engineering. La parcela tiene aproximadamente 635 m2, una geometría casi regular 

y de entorno inmediato se encuentra la Calle Vega (vía de acceso a la parcela) y 

viviendas no superiores de los dos niveles de altura. 

 
La propuesta se ha proyectado en tres niveles: planta baja con 84,88 m2, planta alta 

con 94,77 m2 y sótano con 91,71 m2. La topografía de la parcela es llana permitiendo 

desarrollar la terraza exterior de estilo “chill out”. Principalmente, con la propuesta 

se buscó destacar los elementos donde se encontraban los espacios sociales, ya 

que eso era lo más importante para el cliente, por ende, se ubica en la planta baja 

la zona social y de servicio, así mismo, se maneja un diseño urbano para integrar la 

terraza exterior mediante caminos y ejes manejados por la fachada principal; se 

ubica el punto fijo, aseo y armario cerca al acceso para mejorar la funcionalidad del 

espacio. En la planta alta, se ubican los 3 dormitorios con vistas y el área de vestier; 

para el sótano, la mayor parte del área se destinó para ser un salón y su punto fijo 

es independiente al de la vivienda para tener un espacio más privado. 

Para el diseño de la plástica exterior se genera un pórtico como elemento jerárquico 

en la zona donde se encuentra el BBQ y la sala de estar, generando un espacio de 

doble altura y ofreciendo un espacio social más amigable y amplio. 
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Imagen 31. Ortofoto Vélez 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Imagen 32. Ortofoto Calle Vega 18 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.3.2 Catastro.  
 
Imagen 33. Referencia catastral Calle Vega 18 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 07 de junio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
 

2.3.3 Urbanismo. 

 

2.3.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.26 

Imagen 34. Superficie de cubierta terrestre Calle Vega 18 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
26 GOOLZOOM. Calle Vega 18, Vélez, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 20 de junio 2019]. Disponible 
en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 100. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 
de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.3.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 35. Usos del suelo Calle Vega 18 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 11. Convenciones usos del suelo 

Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.3.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 635 m2  

• Calificación: Vivienda unifamiliar aislada 

• Altura máxima: 7,00 m 

• Edificabilidad máxima: 215,95 m2 

• Ocupación máxima: 185,10 m2 

• Separación a lindero público: 3 m 

• Separación a lindero privado: 3 m 

 
2.3.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• Chimenea en el salón. 

• Un vestier de 12 a 16 m2. 

• Cochera y aseo en planta baja. 
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• La fachada del lado suroeste sin ventanas y con una barrera vegetal para aislar 

completamente la visual con la vivienda que se encuentra en esta dirección. 

• Sin piscina en el exterior. 

• Manejo de una chimenea exterior y una terraza de estilo chill out, estéticamente 

vincularlas con la materialidad de la vivienda. 
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2.3.5 Plantas arquitectónicas. 
 

Plano 20. Planta de cubierta Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 21. Planta baja Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 22. Planta alta Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 23. Planta sótano Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.6 Fachadas. 
 

Plano 24. Alzado Noroeste Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 25. Alzado Noreste Calle Vega 18 

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 26. Alzado Sureste Calle Vega 18 

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 27. Alzado Suroeste Calle Vega 18 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.7 Secciones. 
 

Plano 28. Sección transversal Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 29. Sección longitudinal Calle Vega 18  

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.8 Áreas.  

 

De acuerdo con los requisitos de los espacios y según las medidas mínimas del 

PGOU del ayuntamiento de Vélez, se juega con la modulación del diseño para 

aprovechar al máximo cada espacio sin perder la armonía y fluidez de la propuesta. 

 
Tabla 12. Superficies útiles en planta baja – Calle Vega 18 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 13. Superficies útiles en planta alta – Calle Vega 18 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. Superficies útiles en planta sótano – Calle Vega 18 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 36. Superficies construidas y computables – Calle Vega 18 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.3.9 Renders. 
 
Imagen 37. Vista exterior desde el acceso vehicular – Calle Vega 18 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 38. Vista hacia la terraza tipo “chill out” – Calle Vega 18 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 39. Vista fachada principal – Calle Vega 18 

Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 40. Vista del pórtico de acceso – Calle Vega 18 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.10 Participación en el proyecto. En el proyecto Calle Vega 18 se elaboró para 

la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: plano 20 

(diseño, distribución y acotación de planta de cubierta), 21 (diseño, distribución y 

acotación de planta de baja), 22 (diseño, distribución y acotación de planta de alta), 

23 (diseño, distribución y acotación de planta de sótano), 24 (alzado noroeste), 25 

(alzado noreste), 26 (alzado sureste), 27 (alzado suroeste), 28 (sección transversal), 

29 (sección longitudinal), las tablas 12 (superficies útiles en planta baja), 13 

(superficies útiles en planta alta), 14 (superficies útiles en planta sótano), tabla y 

planos de superficies construidas y computables y las imágenes de visualización 

exterior 37 (vista exterior desde el acceso vehicular), 38 (vista hacia la terraza de 

estilo chill out y área social exterior), 39 (vista de la fachada principal del proyecto) 

y 40 (vista exterior hacia el pórtico principal). 

 

2.4 CALLE CAMPILLOS 568 – PINOS DE ALHAURÍN, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.4.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva para realizar una vivienda 

unifamiliar aislada de 164,58 m2 en Pinos de Alhaurín, provincia de Málaga. Este 

proyecto fue encargado por el promotor Jose Antonio Pérez Reyes para KUBO 

Architecture & Engineering. La parcela tiene aproximadamente 1185 m2, una 

geometría casi regular, alargada, de forma rectangular y de entorno se encuentra 

una vegetación abundante y una rampa de acceso vehicular para ser incluida en el 

diseño de la vivienda. 

La propuesta de la vivienda se ha proyectado en dos niveles: planta baja con 118,47 

m2 y sótano con 46,11 m2. El proyecto cuenta con una topografía inclinada, por 

ende, se juegan con módulos que se distribuyen a lo largo de la vivienda para tener 

un manejo de la pendiente mediante plataformas. Así mismo, el eje jerárquico de la 

composición se da por la inclusión de la rampa vehicular existente en la parcela. 

Con el uso de las plataformas se generan diferentes terrazas escalonadas, donde 

se generan principalmente los espacios sociales destinados al ocio como la piscina. 

Para la distribución interna de la casa se distribuye el módulo de dormitorios hacia 

el lado sur, ya que este se encuentra cerca de la vegetación existente y se genera 

una sensación de privacidad, por ende, el módulo social está con dirección hacia el 

norte, conectando este módulo con las diferentes terrazas. En la plástica exterior se 

buscó una uniformidad del color en la mayor parte de la vivienda y se usó la piedra 

en algunos elementos como el acceso, para contrastar y así destacarlos. 
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Imagen 41. Pinos de Alhaurín 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 

Imagen 42. Ortofoto Calle Campillos 568 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.4.2 Catastro.  
 
Imagen 43. Referencia catastral Calle Campillos 568 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 19 de junio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
 

2.4.3 Urbanismo. 

 

2.4.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.27 

Imagen 44. Superficie de cubierta terrestre Calle Campillos 568 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
27 GOOLZOOM. Calle Campillos 568, Pinos de Alhaurín, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 



91 

Tabla 15. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. Gobierno de 
España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.4.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 45. Usos del suelo Calle Campillos 568 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 16. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 

2.4.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 1185 m2  

• Calificación: Vivienda unifamiliar aislada 

• Altura máxima: 3,50 m 

• Edificabilidad máxima: 237 m2 

• Ocupación máxima: 120 m2 

• Separación a lindero público: 4 m 

• Separación a lindero privado: 3 m 
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2.4.4 Plantas arquitectónicas. 
 
Imagen 46. Plano de emplazamiento Calle Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 47. Planta baja Calle Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 48. Planta sótano Calle Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

2.4.5 Alzados. 
 

Imagen 49. Alzado oeste y norte Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 50. Alzado este y sur Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 
2.4.6 Secciones. 
 
Imagen 51. Sección longitudinal Campillos 568 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.4.7 Renders. 
 
Imagen 52. Vista exterior de los dormitorios Campillos 568 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 53. Vista desde el acceso peatonal Campillos 568 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 54. Vista exterior desde la piscina Campillos 568 

Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 55. Vista acceso vehicular Campillos 568 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 56. Vista exterior Campillos 568 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.8 Participación en el proyecto. En el proyecto Calle Campillos 568 se elaboró 

para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

asignación de materialidad de los elementos exteriores de la vivienda en Revit y 

retoques de los acabados exteriores para una mejor presentación para hacer la 

renderización de las imágenes 3D en Lumion: 52 (vista exterior de los dormitorios), 

53 (vista desde el acceso peatonal), 54 (vista exterior desde la piscina), 55 (vista 

desde la rampa de acceso vehicular) y render 56 (vista exterior área de calle 

Campillos 568). Esto con el objetivo de mostrar a los clientes cómo sería la 

materialización de acabados exteriores de la vivienda con la pendiente de la parcela, 

los módulos de diseño propuestos y la rampa existente para acceder a la casa, y 

como se conservó la vegetación existente del entorno. 

  



99 

2.5 BERLÍN - BENALMÁDENA, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.5.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva para realizar una 

vivienda unifamiliar aislada de 650,04 m2 en Benalmádena, provincia de Málaga. 

Este proyecto fue encargado por los promotores Kalle Sakari Lahtinen y Eeva 

Marjatta Lahtinen para KUBO Architecture & Engineering. La parcela tiene 

aproximadamente 952 m2, una geometría de forma casi triangular y de entorno 

inmediato se encuentra la calle Berlín (única vía de acceso a la parcela), vegetación 

y viviendas no superiores a los dos niveles de altura. 

 
La propuesta se ha proyectado en tres niveles: planta baja con 168,48 m2, planta 

alta con 155,25 m2 y sótano con 326,31 m2. La topografía de la parcela tiene una 

ligera inclinación permitiendo desarrollar unas plataformas escalonadas a lo largo 

de la parcela. Para el diseño de la vivienda se parte de dos prismas, los cuales se 

ubican paralelamente a los linderos del lote, generando una plazoleta amplia para 

el acceso. Uno de los principales requisitos es generar un estilo mediterráneo en la 

materialidad exterior de la vivienda, por esta razón el color blanco es el que domina 

la mayor parte de la plástica con tonalidades que realzan la belleza de los materiales 

como la madera, la piedra y el hierro en la carpintería de ventanas y celosías, 

elementos primordiales de este estilo para vestir una casa cálida, acogedora y 

natural. 

Imagen 57. Pinos de Benalmádena 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Imagen 58. Ortofoto Berlín 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
2.5.2 Catastro.  
 
Imagen 59. Referencia catastral Berlín 

 
Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 27 de septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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2.5.3 Urbanismo. 

 

2.5.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.28 

Imagen 60. Superficie de cubierta terrestre Berlín 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Tabla 17. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 
de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
28 GOOLZOOM. Calle Berlín 18, Benalmádena, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.5.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 61. Usos del suelo Berlín 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 

Tabla 18. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
20 de junio 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.5.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 
 

• Superficie de la parcela: 952 m2 

• Calificación: Unifamiliar aislada 

• Altura máxima: 7 m 

• Edificabilidad máxima: 361,76 m2 

• Ocupación máxima: 238 m2 

• Separación a lindero público: 3 m 

• Separación a lindero privado: 3 m 

 

Imagen 62. Topográfico y parámetros urbanísticos Berlín 

 
Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

2.5.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• Piscina en el exterior. 

• Materialidad de estilo mediterráneo. 

• Espacios sociales amplios.
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2.5.5 Plantas arquitectónicas. 
 
Imagen 63. Plano de emplazamiento Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 64. Planta baja Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 65. Planta alta Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 66. Planta sótano Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.5.6 Alzados. 
 
Imagen 67. Alzado lindero noroeste Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 68. Alzado lindero sur Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 69. Alzado lindero este Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 70. Alzado de valla Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.5.7 Secciones. 
 

Imagen 71. Sección longitudinal 1 y transversal 1 Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 72. Sección longitudinal 2 y transversal 2 Berlín 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.5.8 Renders. 

 

Imagen 73. Vista exterior desde la piscina Berlín 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 74. Vista exterior desde el acceso peatonal Berlín 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 75. Vista terraza exterior Berlín 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 76. Vista exterior Berlín 

Fuente: elaboración propia 
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2.5.9 Participación en el proyecto. En el proyecto Berlín se elaboró para la 

empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: asignación de 

materialidad de los elementos exteriores de la vivienda y arreglo del espacio público 

en SketchUp, retoques del diseño y paisajismo exterior para una mejor presentación 

en la renderización de las imágenes 3D en Lumion imagen 73 (vista exterior desde 

la piscina), 74 (vista desde el acceso peatonal), 75 (vista desde la terraza exterior) 

y 76 (vista desde la plazoleta principal para el acceso).  

 
En su diseño exterior se propone un juego de texturas para enmarcar zonas 
importantes del proyecto, como las áreas sociales, por ende, se genera un estilo 
moderno con la mezcla de materiales tradicionales como la piedra y la madera que 
contrastan con la pintura blanca del acabado exterior de los muros. 
 

2.6 AV. JOAN MIRO – TORREMOLINOS, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.6.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva en fase de anteproyecto 

en ejecución para realizar un edificio de uso hotelero de categoría dos estrellas de 

4024,28 m2 en Torremolinos, provincia de Málaga. Este proyecto fue encargado por 

el promotor Moisés Chocron Levy para KUBO Architecture & Engineering. La 

parcela tiene aproximadamente 1501 m2, una geometría de forma orgánica y de 

entorno inmediato se encuentra principalmente la avenida Joan Miro por el costado 

norte, la plaza Antonio Machado por el costado sur y edificaciones que oscilan entre 

los cuatro a ocho niveles de altura. 

 
La propuesta se ha proyectado en ocho niveles: planta baja, primera y segunda con 

443,36 m2, planta tercera con 255,86 m2, sótano uno con 588,68 m2, sótano dos, 

tres y cuatro con 616,56 m2. La topografía de la parcela es llana y por su forma se 

genera el diseño del hotel a partir de retrocesos según la forma del lote para 

aprovechar el espacio creado para zonas comunes y generar asilamientos a partir 

de ejes vegetales para dar privacidad en las habitaciones de la planta baja y 

primera. 

Para la distribución interna se busca aprovechar al máximo el espacio para generar 

el máximo número de habitaciones dobles y sencillas, cada espacio cumpliendo con 

el espacio mínimo según la normativa para hoteles de dos estrellas. Se generan 2 

puntos fijos, cada uno a un extremo del edificio, 60 habitaciones y 54 plazas de 

aparcamientos. 
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Imagen 77. Ortofoto Torremolinos 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Imagen 78. Ortofoto Av. Joan Miro 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 25 de julio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
  



113 

2.6.2 Catastro.  
 
Imagen 79. Referencia catastral Joan Miro 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 05 de junio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
 

2.6.3 Urbanismo. 

 

2.6.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 
España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 
especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.29 
 
Imagen 80. Superficie de cubierta terrestre Joan Miro 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
29 GOOLZOOM. Avenida Joan Miro, Torremolinos, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 19. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. Gobierno de 
España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.6.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 81. Usos del suelo Joan Miro 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 20. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Usos del suelo. Gobierno de España. 
[Consultado el 20 de junio 2019]. 
Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.6.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 1501 m2  

• Calificación: Uso hotelero 

• Altura máxima: 13,00 m 

• Edificabilidad máxima: 1644,21 m2 

• Ocupación máxima: 616,58 m2 

• Separación a lindero público: 3,50 m 

• Separación a lindero privado: 6,50 m 

 
  



116 

Imagen 82. Parámetros del proyecto Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

2.6.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• Crear alrededor de 60 habitaciones en total. 

• Un mínimo de 50 plazas de aparcamiento. 

• Generar privacidad en las habitaciones que se encuentren en la planta baja, 

mediante vallas o ejes verdes. 

• Cada habitación con iluminación natural. 

• Aprovechamiento al máximo del área de ocupación y edificabilidad. 

2.6.5 Esquemas de usos. Para una presentación más clara del proyecto hacia el 

cliente, se realizan esquemas de zonificación por cada planta, clasificándolas como: 

• Espacio común. 

• Dormitorio simple o doble. 

• Baño o aseo 

• Comunicación vertical.  



117 

Imagen 83. Esquema de zonificación planta baja Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 84. Esquema de zonificación planta primera Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 85. Esquema de zonificación planta segunda Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 86. Esquema de zonificación planta tercer Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 87. Esquema de zonificación planta sótano 1 Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 88. Esquema de zonificación planta sótano 2 Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 89. Esquema de zonificación planta sótano 3 Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 90. Esquema de zonificación planta sótano 4 Joan Miro 

Fuente: elaboración propia 
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2.6.6 Plantas arquitectónicas. 
 
Imagen 91. Plano de emplazamiento Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 92. Planta baja Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 93. Planta primera Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 94. Planta segunda Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Plano 30. Planta tercera Joan Miro  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 31. Planta sótano 1 Joan Miro  

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 95. Planta sótano 2 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 96. Planta sótano 3 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 97. Planta sótano 4 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

2.6.7 Alzados. 
 
Imagen 98. Alzado de valla Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 99. Alzado 1 y 2 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 100. Alzado 3 y 4 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.6.8 Secciones. 
 
Imagen 101. Sección transversal 1 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 102. Sección transversal 2 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 



127 

Imagen 103. Sección longitudinal 1 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 104. Sección longitudinal 2 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.6.9 Áreas. 
 
Imagen 105. Superficies construidas y computables 1 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 106. Superficies construidas y computables 2 Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.6.10 Renders. 
 
Imagen 107. Render nocturno de fachada exterior Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
Imagen 108. Render nocturno exterior desde la avenida Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 109. Render nocturno de fachada exterior Joan Miro 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
2.6.11 Participación en el proyecto. En el proyecto Joan Miro se elaboró para la 

empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: realización de 

esquemas zonificación por usos para la planta baja, primera, segunda, tercera, 

sótano 1, sótano 2, sótano 3 y sótano 4 del hotel (imagen 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

y 90), en estos esquemas se clasificaron las habitaciones como dobles y sencillas 

dependiendo de la cantidad de m2 según la normativa de hoteles para 2 estrellas, 

así mismo se clasificaron los baños (mayor a 3,50 m2) y aseos (menor a 3,50 m2). 

Se zonificaron los espacios de administración, logística, comunicación vertical 

(puntos fijos) y espacios comunes como el comedor, vestíbulos y lobby. 

También se realizó el plano 30 (diseño, distribución y acotación de la planta 3) y el 

plano 31 (diseño, distribución y acotación del nivel sótano 1). Para estos diseños se 

tuvo en cuenta los cambios sugeridos por el cliente, tratando de generar el mayor 

número de habitaciones en la planta tercera, logrando generar diez dormitorios con 

su respectivo baño y/o aseo.  
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2.7 SANTA CLARA 30 – ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.7.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva para realizar una vivienda 

unifamiliar adosada de 177,29 m2 en Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga. Este 

proyecto fue encargado por el promotor Luis Miguel Mesa Reyes para KUBO 

Architecture & Engineering. La parcela tiene aproximadamente 251 m2, una 

geometría de forma rectangular y de entorno inmediato se encuentra la calle Santa 

Clara (vía de acceso a la parcela) y viviendas no superiores a dos niveles de altura. 

La propuesta se ha proyectado en dos niveles de altura: planta baja con 80,16 m2 y 

planta alta con 90,40 m2. La topografía de la parcela tiene una leve inclinación, 

generando una plazoleta exterior de ocio para la piscina y el área del BBQ. Para el 

diseño de la propuesta de distribución interna se genera un espacio de doble altura 

en el área del comedor para generar una sensación de amplitud, se ubica el punto 

fijo (escaleras) cerca al área del acceso para reducir los recorridos internos de la 

vivienda.  

Para el diseño de la plástica exterior se generan unos porches para los espacios 

sociales exteriores de la vivienda. En la materialidad se genera una composición 

entre el color blanco, vidrio y láminas de madera para resaltar zonas y crear un 

dinamismo en las fachadas. 

Imagen 110. Ortofoto Alhaurín de la Torre 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 

2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Imagen 111. Ortofoto Santa Clara 30 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.7.2 Catastro.  
 
Imagen 112. Referencia catastral Santa Clara 30 

 
Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 02 de julio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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2.7.3 Urbanismo. 

 

2.7.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.30 

Imagen 113. Superficie de cubierta terrestre Santa Clara 30 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Tabla 21. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 
de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
30 GOOLZOOM. Calle Santa Clara 30, Alhaurín de la Torre, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.7.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 114. Usos del suelo Santa Clara 30 

 
Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 de septiembre 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 

Tabla 22. Convenciones usos del suelo 

Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
09 de septiembre 2019]. Disponible 
en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.7.4 Plantas arquitectónicas. 
 
Imagen 115. Planta baja Santa Clara 30 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 116. Planta alta Santa Clara 30 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 117. Planta de cubiertas Santa Clara 30 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

2.7.5 Alzados. 
 

Imagen 118. Alzados Santa Clara 30 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.7.6 Secciones. 
 
Imagen 119. Sección longitudinal y transversal Santa Clara 30 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
2.7.7 Renders 
 
Imagen 120. Vista desde la piscina exterior Santa Clara 30 

Fuente: elaboración propia 



138 

Imagen 121. Vista desde el jardín exterior Santa Clara 30 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 122. Alzado 3D desde el acceso Santa Clara 30 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 123. Vista desde el acceso vehicular Santa Clara 30 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 124. Vista desde la terraza exterior Santa Clara 30 

Fuente: elaboración propia 
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2.7.8 Participación en el proyecto. En el proyecto Santa Clara 30 se elaboró para 

la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: diseño y 

ambientación paisajístico del espacio público en SketchUp, asignación de 

materialidad de los elementos exteriores de la vivienda y ambientación del espacio 

público para hacer las presentaciones de las imágenes 3D en Lumion; con esto, 

poder mostrar los acabados finales de la plástica exterior con la vegetación a los 

clientes; producción imagen 120 (vista exterior desde la piscina), 121 (imagen desde 

el jardín exterior), 122 (alzado 3D desde el acceso), 123 (vista desde el acceso 

vehicular) y 124 (imagen desde la terraza exterior). 

 

2.8 SANTA CLARA 10A – ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.8.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva en fase de proyecto 

básico para realizar una vivienda unifamiliar adosada de 219,96 m2 en Alhaurín de 

la Torre, provincia de Málaga. Este proyecto fue encargado por el promotor Luis 

Miguel Mesa Reyes para KUBO Architecture & Engineering.  

La parcela tiene aproximadamente 251 m2, una geometría de forma rectangular y 

de entorno inmediato se encuentra principalmente la calle Santa Clara y viviendas 

adosadas no superiores a dos niveles de altura. 

La propuesta se ha proyectado en tres niveles: planta baja con 78,15 m2, planta alta 

con 72,31 m2 y sótano con 69,50 m2. La topografía de la parcela es casi llana, 

generando una terraza para la zona de BBQ y piscina, se genera un área de espacio 

público mediante el uso de zonas blandas como los jardines y zonas duras como el 

concreto.  

Para la propuesta de distribución interna se busca crear espacios amplios y abiertos 

para usar mobiliario versátil y flexible en las zonas sociales, se ubica el punto fijo 

cerca al acceso para no generar mayores espacios de circulación y distribuir a los 

diferentes espacios de la vivienda. 

En el diseño de la plástica exterior se genera un porche para los espacios sociales 

y una composición bicromática en la materialidad, donde se usa principalmente el 

color blanco, el vidrio y la madera para contrastar y generar dinamismo en las 

fachadas. 
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Imagen 125. Ortofoto Alhaurín de la Torre 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 

2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

Imagen 126. Ortofoto Santa Clara 10A 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.8.2 Catastro.  
 
Imagen 127. Referencia catastral Santa Clara 10A 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 28 de agosto 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 

 
2.8.3 Urbanismo. 

 

2.8.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.31 

Imagen 128. Superficie de cubierta terrestre Santa Clara 10A 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
31 GOOLZOOM. Calle Santa Clara 10A, Alhaurín de la Torre, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 23. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. Gobierno de 
España. [Consultado el 09 de septiembre 
2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.8.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 129. Usos del suelo Santa Clara 10A 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 de septiembre 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 24. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos 
del suelo. Gobierno de España. [Consultado 
el 09 de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.8.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 251 m2  

• Calificación: Vivienda unifamiliar adosada 

• Altura máxima: 7,00 m 

• Edificabilidad máxima: 200,80 m2 

• Ocupación máxima: 163,15 m2 

• Separación a lindero público: 3 m 

• Separación a lindero privado: 3 m  



145 

Imagen 130. Superficies construidas Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
2.8.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de la vivienda: 

• Iluminación natural en el sótano. 

• Piscina en el exterior. 

• Los espacios sociales de concepto abierto y amplios, para colocar mobiliario 

flexibles y desmontables. 

• Cuatro dormitorios. 

• Montacargas del sótano a la planta baja. 

• Aparcamiento en el exterior. 

• Diseño dinámico.  
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2.8.5 Plantas arquitectónicas. 
 

Plano 32. Planta baja Santa Clara 10A 

 
Fuente: elaboración propia 
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Plano 33. Planta alta Santa Clara 10A 
 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 34. Planta sótano Santa Clara 10A 
 

Fuente: elaboración propia   
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2.8.6 Alzados. 
 
Plano 35. Alzado principal y posterior Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Plano 36. Alzado lateral Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.8.7 Secciones. 
 
Plano 37. Sección longitudinal Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Plano 38. Secciones transversales Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.8.8 Áreas. 
 

De acuerdo con los requisitos de los espacios y según las medidas mínimas del 

PGOU del ayuntamiento de Alhaurín de la Toree, se realiza una distribución interna 

para aprovechar al máximo cada espacio de la propuesta. 

Tabla 25. Superficies útiles en planta baja - Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Tabla 26. Superficies útiles en planta alta - Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Tabla 27. Áreas construidas y computables - Santa Clara 10A 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 
2.8.9 Renders. 
 
Imagen 131. Alzado lateral Santa Clara 10A 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen 132. Vista exterior desde el acceso Santa Clara 10A 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 133. Alzado lateral Santa Clara 10A 

Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 134. Alzado principal Santa Clara 10A 

Fuente: elaboración propia 
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2.8.10 Participación en el proyecto. En el proyecto Santa Clara 10A se elaboró 

para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

redistribución y acotación en Revit de la planta baja (plano 32), planta alta (plano 

33) y sótano (plano 34), Se realizó la redistribución de las tres plantas a partir de la 

primera propuesta presentada a los promotores. Diseño y acomodación del paisaje 

exterior en SketchUp, de esta forma hacer la asignación de materiales y detalles 

para la plástica exterior de la vivienda. Se realiza la renderización de las imágenes 

3D y ambientación exterior en Lumion (imagen 131, 132, 133 y 134).  

 

2.9 CALLE EMILIO DÍAZ 50,52 y 54 – MÁLAGA, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.9.1 Descripción general. Es un proyecto de obra nueva, para realizar 

apartamentos turísticos, adosado de 1320,72 m2 con categoría de dos llaves en 

Málaga, provincia de Málaga por KUBO Architecture & Engineering. La parcela tiene 

aproximadamente 387 m2, donde se abarcan tres parcelas existentes con forma 

casi regular, de entorno se encuentra principalmente la Calle Emiliano Díaz y está 

adosado a viviendas no superiores a tres niveles de altura. 

La propuesta se ha proyectado en cuatro niveles: planta baja con 350,24 m2, planta 

primera con 302,48 m2, segunda con 280,86 m2 y planta sótano con 387,14 m2. Su 

distribución interna está dada principalmente por el manejo de dos patios, para 

generar iluminación y ventilación natural en la parte posterior del proyecto tanto en 

las habitaciones como en las oficinas. Se plantean dos tipologías de organización y 

mobiliario interior para el diseño de los dormitorios. 

Para el diseño de la fachada, principalmente se tuvo en cuenta la normativa de la 

zona, ya que la parcela se encuentra en una zona de ordenación en colonia y 

edificación tradicional popular (CTP), por ende, se debe realizar la fachada 

respetando el mismo ritmo de fachadas que manejan los edificios o viviendas del 

entorno que lo rodea.  

En la materialidad de la plástica exterior se utilizan materiales como la madera para 

las pérgolas de la fachada y se contrasta con colores blancos y grises; en los 

elementos de carpintería como ventanas y puertas se utilizan colores oscuros para 

contrastar y así poder resaltarlos. 
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Imagen 135. Ortofoto Málaga 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 

2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

Imagen 136. Ortofoto Calle Emilio Díaz 50,52 y 54 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.9.2 Catastro.  
 
Imagen 137. Referencia catastral Calle Emilio Díaz 50 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 04 de julio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 

 
Imagen 138. Referencia catastral Calle Emilio Díaz 52 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 05 de junio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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Imagen 139. Referencia catastral Calle Emilio Díaz 54 

Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 05 de junio 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 

 
2.9.3 Urbanismo. 

 

2.9.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.32 

Imagen 140. Superficie de cubierta terrestre Calle Emilio Díaz 50,52 y 54 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
32 GOOLZOOM. Calle Emiliano Díaz 50-52-54, Málaga, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 28. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 
de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
 
2.9.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 141. Usos del suelo Calle Emilio Díaz 50,52 y 54 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 de septiembre 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Tabla 29. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
09 de septiembre 2019]. Disponible 
en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.9.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 387 m2  

• Calificación: Vivienda unifamiliar y plurifamiliar adosada 

• Altura máxima: 10,00 m 

• Edificabilidad máxima: 1006,20 m2 

• Ocupación máxima planta baja: 387,00 m2 

• Ocupación máxima primera y otras plantas: 309,60 m2 

• Profundidad máxima edificable: 15,00 m 

• Separación a lindero público: Fachada alineada a vial 

• Separación a lindero privado: Medianero 
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Tabla 30. Superficies mínimas de dormitorios según categoría   

Fuente: Decreto 47/2004, de 10 de febrero de establecimientos hoteleros. 

 

Tabla 31. Superficies mínimas para baños y aseos según categoría   

Fuente: Decreto 47/2004, de 10 de febrero de establecimientos hoteleros. 

 

Tabla 32. Superficies mínimas para pasillos según categoría   

Fuente: Decreto 47/2004, de 10 de febrero de establecimientos hoteleros. 
 

2.9.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta para 

el diseño y distribución de los apartamentos turísticos: 

• Generar 9 habitaciones tipo estudio de categoría 2 estrellas para apartamentos 

turísticos. 

• Cumplir los requisitos específicos mínimos para el grupo de hoteles-

apartamentos. 

• Generar 3 aulas que cada una tenga 40, 45 y 60 m2, espacios de oficina y 

recepción. 
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2.9.5 Plantas arquitectónicas. Se presentaron 2 opciones de distribución para las 

habitaciones, aulas y oficinas. Para ambas opciones se manejan 2 tipologías para 

la distribución del apartamento turístico. 

Imagen 142. Tipología A     

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
 

Imagen 143. Tipología B  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P.  
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Plano 39. Planta baja opción 1 Calle Emilio Díaz 50,52 54  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 40. Planta primera y segunda opción 1 Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 41. Planta baja opción 2 Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 42. Planta primera y segunda opción 2 Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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2.9.6 Alzados. 
 

Plano 43. Alzado principal Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 44. Alzados posterior Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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2.9.7 Secciones. 
 

Plano 45. Secciones longitudinales Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 46. Secciones transversales Calle Emilio Díaz 50,52 y 54  

Fuente: elaboración propia 



170 

2.9.8 Renders. 
 

Imagen 144. Vista exterior de la fachada principal Calle Emilio Díaz 50, 52 y 54 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 145. Vista interior del patio Calle Emilio Díaz 50, 52 y 54 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 146. Sección 3D de la fachada posterior Calle Emilio Díaz 50,52 y 54 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 147. Montaje con el entorno Calle Emilio Díaz 50,52 y 54 

Fuente: elaboración propia 

 
2.9.9 Participación en el proyecto. En el proyecto Calle Emilio Díaz 50, 52 y 54 se 

elaboró para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

diseño y planteo de propuestas para habitaciones, oficinas y salones tanto en planta 

baja como en planta primera y segunda (plano 39, 40, 41 y 42), realización del 

diseño de la fachada principal y posterior del proyecto, teniendo en cuenta la 

normativa de la zona que se encuentra y el entorno (plano 43 y 44), sección 

longitudinal y transversal del proyecto (plano 45 y 46) y diseño interior del patio o 

área común de los apartamentos turísticos; esto se realiza en Revit para luego 

renderizar en Lumion las imágenes 3D y realizar el correspondiente montaje en 

Photoshop (imagen 144, 145, 146 y 147).  
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2.10 LOCAL SANCHA DE LARA – MÁLAGA, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.10.1 Descripción general. Es un proyecto de remodelación interior para adaptar 

el espacio existente en un local de venta de joyería y oro de 41,07 m2, en un edificio 

multifamiliar de usos mixtos. Este proyecto fue encargado por el promotor Miguel 

Heredia Santiago para KUBO Architecture & Engineering. El local se encuentra en 

una zona comercial en el centro de Málaga, permitiendo tener mayor flujo de turismo 

para el comercio. 

Para la realización del local se manejan varias etapas: la primera consiste en un 

registro fotográfico del estado actual, siguiente a esto, se realiza las mediciones 

para realizar el levantamiento arquitectónico en Revit. 

A partir de la base de estado actual, se realiza la propuesta de diseño interior, 

teniendo en cuenta los requisitos del cliente. Para la distribución interna, en el 

acceso se genera una sala de espera en donde se puede visualizar, a través de un 

vidrio, la estantería de las joyas de y oro. Se ubica el área de la oficina y la sala de 

venta cerca al baño existente, estos espacios están divididos temporalmente según 

el uso del cliente, convirtiendo esta zona en un espacio flexible. 

Manejo principal del color blanco, para generar la sensación de amplitud en el 

espacio interior. 

Imagen 148. Ortofoto Málaga 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 

2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Imagen 149. Ortofoto Local Sancha de Lara 

 
Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 10 de agosto 
2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.10.2 Catastro.  
 
Imagen 150. Referencia catastral local Sancha de Lara 

 
Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 14 de agosto 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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2.10.3 Urbanismo. 

 

2.10.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.33 

Imagen 151. Superficie de cubierta terrestre Local Sancha de Lara 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 09 de 
septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Tabla 33. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 09 
de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
33 GOOLZOOM. Calle Sancha de Lara, Málaga, superficie cubierta terrestre. [En línea]. Recuperado de: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.10.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 152. Usos del suelo Local Sancha de Lara 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. Gobierno de España. [Consultado 
el 09 de septiembre 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 

Tabla 34. Convenciones usos del suelo 

 
Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
09 de septiembre 2019]. Disponible 
en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.10.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela del local: 41,07 m2  

• Calificación: Vivienda multifamiliar adosada 

 
2.10.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta 

para el diseño y distribución interior del local de joyas: 

• Conservar el baño actual. 

• Generar una sala de espera. 

• Manejo de vidrios y puertas blindadas y de alta seguridad. 

• Uso de falso techo y rodapiés. 

 
2.10.5 Plantas arquitectónicas. 

 

Plano 47. Plano de estado actual Local Sancha de Lara  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Plano 48. Plano base de estado reformado Local Sancha de Lara  

Fuente: elaboración propia 
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Plano 49. Plano 3D de estado reformado Local Sancha de Lara  

Fuente: elaboración propia 
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2.10.6 Áreas. 

 

De acuerdo con los requisitos de los espacios, a partir del estado actual se juega 

con la modulación estructural para aprovechar al máximo cada espacio sin perder 

la armonía y fluidez de la propuesta. 

 
Tabla 35. Superficies útiles – Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 

 
2.10.7 Diseño interior. En el diseño interior se busca manejar una gama de colores 

monocromáticos, principalmente el color blanco en los muros y todos grises en las 

cortinas que dividen la oficina de la sala de venta, esto con el fin de dar una 

sensación de amplitud y elegancia en el local. Se diseñan molduras en las paredes, 

rodapiés, falso techo y un alicatado con azulejo para el baño existente.  

Según los requerimientos del cliente y el uso destinado para el local, los materiales 

a usar son: 

• Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm. 

• Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate. 

• Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado. 

• Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica. 

• Falso techo continuo de yeso laminado. 

• Moldura lisa de escayola, de 3x2x101 cm (solución perimetral del falso techo). 

• Vidrio laminar de seguridad, anti-agresión. 

• Vidrio impreso translúcido con tratamiento ácido. 

• Puerta de entrada a local de aluminio de seguridad blindada. 
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2.10.8 Renders. 
 
Imagen 153. Sala de espera Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 154. Sala de joyas Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 155. Sala de venta Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 156. Sala de ventas Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 157. Oficina Local Sancha de Lara 

Fuente: elaboración propia 

 
2.10.9 Participación en el proyecto. En el proyecto local Sancha de Lara se 

elaboró para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

diseño y planteo de mobiliario, colores y ubicación interna del local, teniendo en 

cuenta los comentarios del cliente. Levantamiento y dibujo de la propuesta 

reformada básica en Revit (plano 48), realización de tabla de superficies útiles para 

saber el área de los espacios y poder sacar presupuesto y medición (tabla 35), 

ambientación, decoración y detalles interiores como los rodapiés y molduras de 

techo en SketchUp (plano 49) para realizar la asignación de materialidad y poder 

realizar los renders finales en Lumion: imagen 153 (vista interior desde la sala de 

espera del local), 154 (vista desde la sala de joyas), imagen interior de la sala de 

ventas (155 y 156) y la vista interna desde la oficina principal del local (157). 
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2.11 MCARTHURGLEN – MÁLAGA, MÁLAGA - ESPAÑA 
 
2.11.1 Descripción general. Es un proyecto de reforma interior para las oficinas 

management suite del centro comercial McArthurGlen Outlet en Málaga de 270,52 

m2, Las oficinas se encuentran dentro del centro comercial. Este proyecto fue 

encargado por el grupo promotor McArthurGlen Designer para KUBO Architecture 

& Engineering.  

El concepto principal para la reforma interior del management suite es el color, ya 

que se ha comprobado el color influye directamente sobre la presión de la sangre, 

los músculos y los nervios, provocando importantes asociaciones en el cerebro 

humano.  

Una fuerte exposición a una paleta de color neutral, si no se rompe con algún 

contraste, puede resultar monótono para las personas y tener efectos negativos en 

su productividad. Para prevenir la monotonía, el uso del color debería cambiar en 

función de las actividades llevadas a cabo en los distintos entornos. 

Un equilibrio adecuado de colores, materiales y texturas puede proporcionar el tipo 

de estímulo sensorial que se necesita para ser creativos y productivos en el trabajo. 

Los matices de colores y los diferentes grados de transparencia y de luminosidad 

pueden ayudar a crear este entorno diversificado. 

Imagen 158. Ortofoto Málaga 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 18 de 

septiembre 2019]. Disponible en: 

https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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Imagen 159. Ortofoto McArthurGlen 

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 18 de 
septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
2.11.2 Catastro.  
 
Imagen 160. Referencia catastral McArthurGlen 

 
Fuente: CATASTRO: MINISTERIO DE HACIENDA. Consulta 
descriptiva y certificación de bien inmueble. Gobierno de 
España. [Consultado el 19 de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx 
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2.11.3 Urbanismo. 

 

2.11.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Información de Ocupación de Suelo de 

España (SIOSE) 2014. La denominación de las capas es conforme con las 

especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.34 

Imagen 161. Superficie de cubierta terrestre McArthurGlen 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de Cubierta 
terrestre. Gobierno de España. [Consultado el 18 de 
septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
Tabla 36. Convenciones de superficie cubierta terrestre 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. 
Superficie de Cubierta terrestre. 
Gobierno de España. [Consultado el 18 
de septiembre 2019]. Disponible en: 
https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 
34 GOOLZOOM. Calle Alfonso Ponce de León 5, Málaga, superficie cubierta terrestre. [Consultado el 18 de 
septiembre 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.11.3.2 Usos del suelo. 
 
Imagen 162. Usos del suelo McArthurGlen 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 18 de septiembre 2019]. 
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 

 

Tabla 37. Convenciones usos del suelo 

Fuente: MINISTERIO DE 
HACIENDA. Usos del suelo. 
Gobierno de España. [Consultado el 
18 de septiembre 2019]. Disponible 
en: https://es.goolzoom.com/mapas/ 
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2.11.3.3 Parámetros urbanísticos de la parcela. 

 

• Superficie de la parcela: 27,961 m2  

• Calificación: Comercio 

 
2.11.4 Requisitos del cliente. Los siguientes son los parámetros que dan pauta 

para el diseño y distribución de las oficinas: 

• Uso del inventario del mobiliario ya existente. 

• Optimización en los puestos de trabajo y áreas comunes. 

• Manejo de espacios verdes. 

 
2.11.5 Plantas arquitectónicas. Para la realización de la propuesta de distribución 

y diseño management suite, se toma como base el diseño original de estado actual 

para adaptar los nuevos espacios de trabajo y áreas comunes. 

Plano 50. Plano 3D de estado actual McArthurGlen  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Plano 51. Distribución y dimensiones estado actual McArthurGlen  

Fuente: elaboración propia 



189 

Plano 52. Muros y tabiques estado actual McArthurGlen  

Fuente: elaboración propia 

Plano 53. Plano de carpinterías estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 54. Plano de acabados estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 55. Falso techo estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 56. Plano de equipos estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 57. Ventilación y aire acondicionado estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 



191 

Plano 58. Plano de agua potable estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 59. Plano de plomería estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 60. Plano de protección contra incendios estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 61. Plano eléctrico estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 62. Plano de instalación para otros servicios estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Plano 63. Plano de sistema de dirección pública estado actual McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 64. Plano 3D reformado McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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2.11.7 Diseño interior. Para la propuesta de diseño interior se maneja como 

concepto “el uso emocional del color”, ya que el color tiene un fuerte impacto sobre 

las emociones y sensaciones percibidas de un ambiente, generando efectos 

estimulantes o relajantes.  

Conservando y respetando la tonalidad de mobiliario existente, se plantea una gama 

de colores que busca neutralidad para generar emociones de tranquilidad y 

bienestar: 

• Marrón, expresa proximidad a la naturaleza. 

• Verde, favorece la concentración y el pensamiento abstracto. 

• Blanco, representa limpieza y pureza, favorece el trabajo intelectual. 

• Negro, representa atemporalidad, silencio y satisfacción. 

Imagen 163. Esquemas de iluminación, ventilación y climatización 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

2.11.8 Materialidad. 

 

Imagen 164. Materiales para la propuesta interior de McArthurGlen  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.11.9 Renders. 
 
2.11.9.1 Renders proyecto de distribución y diseño management suite (estado 
actual) 
 
Imagen 165. Acceso y recepción (diseño original) McArthurGlen 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

Imagen 166. Sala principal (diseño original) McArthurGlen 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 167. Sala principal (diseño original) McArthurGlen 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

Imagen 168. Sala principal (diseño original) McArthurGlen 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 169. Sala de reuniones (diseño original) McArthurGlen 

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

Imagen 170. Despacho 1 (diseño original) McArthurGlen  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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Imagen 171. Despacho 2 (diseño original) McArthurGlen  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 

 

Imagen 172. Sala principal (diseño original) McArthurGlen  

Fuente: KUBO Architecture & Engineering, S.L.P. 
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2.11.9.2 Renders proyecto de distribución y diseño management suite 
(propuesta) 
 
Imagen 173. Acceso y recepción (propuesta de diseño) McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 174. Sala principal (propuesta de diseño) McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 175. Sala principal (propuesta de diseño) McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 176. Sala principal (propuesta de diseño) McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 177. Sala de reuniones (propuesta de diseño) McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 178. Despacho 1 (propuesta de diseño) McArthurGlen  

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 179. Despacho 2 (propuesta de diseño) McArthurGlen  

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 180. Sala principal (propuesta de diseño) McArthurGlen  

Fuente: elaboración propia 

 

2.11.10 Participación en el proyecto. En el proyecto McArthurGlen se elaboró para 

la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

levantamiento arquitectónico del estado actual de las oficinas en Revit (plano 51), 

actualización de planos eléctricos, agua potable, fontanería, ventilación y aire 
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acondicionado, carpintería de ventanas y puertas, plano de protección contra 

incendios, instalaciones para otros servicios y sistema de dirección pública (plano 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63), replanteo del mobiliario existente en 

la nueva propuesta de diseño (plano 64), ambientación, decoración y detalles 

interiores como el revestimiento de las columnas y paredes con jardines verticales 

y listones de madera ya que en el espacio genera oxígeno, atrapa el polvo, filtra 

gases nocivos y reduce la contaminación sonora. Estos detalles se realizan en 

SketchUp para realizar la asignación final de la materialidad y generar los renders 

finales en Lumion de la sala principal, lobby y recepción, despacho 1 y 2 y sala de 

reuniones (imagen 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180). 

 

2.12 DOSSIERES. 
 
2.12.1 Dossier KUBO Architecture & Engineering. El dossier es un portafolio de 

presentación, contiene información resumida de los diferentes proyectos realizados 

por KUBO Architecture & Engineering y se convierte en una principal herramienta 

para el intercambio de información con los clientes. 

Imagen 181. Tabla de contenido, dossier KUBO 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 182. Cañada de los Cardos y Célebes Barat, dossier KUBO 

Fuente: elaboración propia 

 
2.12.1.1 Participación en el proyecto. En el proyecto Dossier Kubo se elaboró 

para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: diseño 

y diagramación de las páginas, actualización de la información de algunos proyectos 

como la visualización de las imágenes, redacción de la información general y 

descripción del proyecto y planimetría.  

Incorporación de los nuevos proyectos realizados por la empresa en el año 2019 y 

traducción en inglés de los textos explicativos de cada proyecto. 

 

2.12.2 Dossier Añoreta. Es un portafolio que tiene el objetivo de presentar al detalle 

toda la información relacionada con el proyecto Añoreta para poder hacer su 

promoción y venta, en este dossier se coloca la planimetría, presupuesto, renders 

interiores y exteriores e imágenes de la obra en ejecución. 
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Imagen 183. Ficha técnica, dossier Añoreta 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 184. Planta baja, dossier Añoreta 

Fuente: elaboración propia 
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2.12.2.1 Participación en el proyecto. En el proyecto Dossier Añoreta se elaboró 

para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: diseño 

de páginas, incorporación de toda la información relacionada con el proyecto, 

imágenes de localización, planimetría actualizada, renders y memoria de calidades. 

 

2.12.3 Dossier McArthurGlen. Este portafolio tiene el principal objetivo de vender 

una propuesta de diseño interior para las oficinas de McArthurGlen Outlet Málaga. 

Se presenta información detallada de las fases de obra y el presupuesto de cada 

ítem de las fases, así mismo, se incorpora la metodología BIM que maneja la 

empresa KUBO Architecture & Engineering. 

La idea principal del dossier es vender el concepto de sostenibilidad y eficiencia 

energética en el interior de las oficinas y como un entorno más natural genera un 

ambiente más tranquilo y cómodo para trabajar. 

Imagen 185. BIM, sostenibilidad y eficiencia energética, dossier McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 186. Descripción técnica de cada ítem, dossier McArthurGlen 

Fuente: elaboración propia 

 
2.12.3.1 Participación en el proyecto. En el proyecto Dossier McArthurGlen se 

elaboró para la empresa KUBO Architecture & Engineering los siguientes productos: 

diseño de páginas, incorporación de toda la información relacionada con el proyecto, 

imágenes de referencia, presupuesto desglosado y explicativo de cada ítem 

relacionado con la fase 1 y fase 2. 
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3. CONCLUSIONES 
 

En el marco de la realización de la pasantía internacional, dentro del mundo laboral 

de la arquitectura, se entiende el papel del arquitecto como generador de ideas y 

proyectos que buscan responder a las diferentes necesidades de los clientes, 

respetando los presupuestos y las normativas de cada sector. 

• Apropiamiento sobre los conocimientos del diseño de espacios residenciales, 

hoteleros y comerciales bajo una normativa de construcción y planificación 

diferente a la colombiana, permitiendo encontrar diferencias de estilos y técnicas 

aplicadas a la construcción y diseño. 

 

• Adquisición de cualidades de liderazgo y trabajo en equipo, donde se generan 

interacciones interdisciplinares con profesionales afines al diseño y construcción 

de proyectos, obteniendo un intercambio de habilidades propias del desarrollo 

de un proyecto arquitectónico. 

 

• Compresión sobre la importancia de documentos de presentación como los 

dossiers, en donde se presenta de manera resumida y concisa información de 

uno o varios proyectos, con el fin de dar a conocer los trabajos de la empresa y 

vender una propuesta arquitectónica. 

 

• Se adquiere conocimientos sobre el desarrollo de proyectos por medio de 

herramientas como Revit de la plataforma BIM, en donde además de realizar un 

modelo 3D detallado, se obtiene de manera eficiente planos técnicos y de 

presentación, disminuyendo los tiempos de entrega en la ejecución del plan de 

desarrollo del proyecto. 

 

• Por medio del convenio entre la Fundación Universidad de América y la empresa 

Kubo, se logró tener un mejor manejo en el tiempo como una herramienta de 

planeación para cumplir los objetivos y fechas de entrega de los diferentes 

proyectos manejados por la empresa. 
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