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C-001

Compresor de aire 

limpio y seco 

Volumen = 4,996 

m^3/h

T-002 

Tanque de lavado

Volumen 2,17m^3

Diámetro =1,46 m

Altura = 1,3 m

S-001

Secador rotatorio 

Volumen 2,26 m^3

Diámetro = 0,6 m

Largo = 8 m 
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A-005

T-005

T-001/A

Tanque de 

almacenamiento de 

agua 

Volúmen = 0,15 

m^3

Diámetro = 0,46 m

Altura = 0,92 m

E-001

Calentador de 

aire 5kW

V = 0,13 m^3

Altura = 0,450 

m

MD-001

Mezclado 

dinamico

Volumen 1,7m^3

Diámetro =1,38 m

Altura = 1,13m

T-003

Tanque de lavado

Volumen 2,17m^3

Diámetro =1,46 m

Altura = 1,3 m

T-004

Tanque de lavado

Volumen 2,17m^3

Diámetro =1,46 m

Altura = 1,3 m

S-001

Separador 

mecánico

Diámetro = 2,22m

Longitud = 1,31 m

Volumen   5,08m^3

S-001

Separador 

mecánico

Diámetro = 2,22m

Longitud = 1,31 m

Volumen   5,08m^3

R-001

Reactor digestión 

alcalina

Volumen  25 m^3 

Diámetro = 3,65 m

Velocidad de rotación: 

0,48 R/min

R-002

Reactor blanqueo de 

fibra

Volumen  64,26 m^3 

Diámetro = 4,91m

Altura =3,4 m

A-001

Hilado mecánico 

Volumen 1,28 m^3

Altura = 1,6 m 

A-002

Tejido mecánico 

Volumen 21,03 

m^3

Largo = 7,3 m 

A-003

Método RTM 

Volumen 1,5 m^3

Altura = 0,5 m 

A-004

Elongación 

Volumen 45 m^3

Altura = 4,5 m 

A-005

Perforado de 

resina 

Volumen 29,40 

m^3

Largo = 6 m 

A-006

Geodren 

Volumen 45 

m^3

Largo = 6 m 

K-001

Ventilador de 

curado de 

resina 

Volumen 

4,62m^3

Diámetro = 

1,95 m 

B-001

Bodega de 

troncos de 

Bambu 

V=4,62m^3

Diámetro = 

1,95 m 

B-002

Bodega de 

material 

compuesto

V= 437,5m^3

Altura = 3 m 

T-005

Tanque de residuos 

de resina

Volumen 0,72m^3

Diámetro =1,38 m

Altura = 1,1 m

P-001

Bomba  

Flujo 

volumétrico=60m^

3/h

Cabeza 

máxima:14,5 m

Presión max=10 

bar

P-002

Bomba  

Flujo volumetrico 

0,3 m^3/h

Poder del motor 

0,55kW
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T-006

Tanque de Gas 

natural

Volumen 10m^3

Diámetro =1,01 m

Altura = 5,98 m
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