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PVC Wood-PIastic Quick Assembling Wall Panel Extrusion Line 

PVC木塑快装墙板生产痟 

 

该生产线主要用于生产木塑装饰材料，制品广泛用于家装和工装市场，具有无污染、高寿命、抗冲击、保温隔热、防水防

潮、防火阻燃、易安装易擦洗、高效省时、时尚美观、可回收利用等特点，可用于高档墙饰面、吊顶、门套、窗套、吸 

音、保温要求的场所。 

The machine is used for pollution WPC decoration product, which is widely used in house and public decoration 

field, features non-polution, long service lifetime, heat insulation, anti-fire, easy clean and maintanance, easy 

change and recycleable. It can be high quality decoration material for ceiling, door frame, window frame, 

sound proof and heat insulation. 

SJZ51/105: us 101.000 

SJZ65/132: us 105.000 

SJZ80/156: us 120.000 
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PAS EXTRUSORAS 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA PLASTICA 

ESMERALDA 4571 MUNRO (1605),  Pcia. de Bs. As. argentina – 
Tel / Fax  (54-11) 4730-2248 

E-MAIL: info@pasextrusoras.com.ar / www.pasextrusoras.com.ar 

 

FP  1823    15/8/2023  

 

 

Buenos Dias. 

 

Reciban un cordial Saludo 

 

Estamos interesados en línea de extrusión para Madera Plástica, capacidad entre 100 y 200 Kg Hora 

 

 

Porfavor nos pueden hacer llegar por este medio las fichas tecnicas y costo (En Colombia) 

 

Gracias. 

 

    Cordialmente. 
 

Ludwin Alberto Ruíz 

Ing. Industrial 

Magister en Gestión Ambiental 
 
 

Línea completa para fabricación de tablas de plastimadera (Proceso de llenado de 
moldes) 

 
EXTRUSORA: 

Equipada con caja reductora  con engranajes helicoidales. 
La caja reductora posee incorporada la crapodina. 
 

CAMISA: 

Construida en acero posee un tratamiento térmico especial.  El calentamiento de la misma se realiza 
mediante resistencias térmicas colocadas en 5 zonas.   
 

TORNILLO: 

Tornillo de geometría especialmente diseñado para la extrusión de PE.  El diámetro del mismo es de 75mm. 
torneado y nitrurado gaseoso.  
 
MOTOR DE ACCIONAMIENTO: 

Motor de corriente alterna de 30HP. 
 

CABEZAL: 

Cabezal para el acoplamiento de moldes para ser llenados por la extrusora. 
 

PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA: 

Un panel de control de temperatura y comandos conteniendo los siguientes elementos: 
- 3 pirómetros, uno por cada una de las zonas de la camisa. 
- 2 pirómetros, uno por cada una de las zonas del cabezal. 
- Un variador de velocidad para el motor de la extrusora. 
- Comandos generales de la máquina. 

 
BATEA DE ENFRIAMIENTO 
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(2) Extrusion de Madera Plastica - YouTube 
 

 

Precio ……………..……..................................FOB Buenos Aires  USD 50.000-  dólares estadounidenses 

 

 

CONDICIONES DE VENTA 

   
PLAZO DE ENTREGA: 90 días a partir de la orden de compra. 
FORMA DE PAGO:   - 10% con la orden de compra. 
   - Saldo restante contra entrega.   
VALIDEZ DE OFERTA: 7 días. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrC0_UqEvKI


TEVA DISTRIBUIDORA MEXICANA SA DE CV  

siguiente propuesta. 
 

EXTRUSOR 120 MM                                              
P-2-13

 

 

130 mm. 
 

(L/D 32/1) 
 

 
 
 
 
 
 

50 HP 
 

 
 
 

11/4  HP 
 

 
8 Zonas 

 

40KW 
 

 
3.2m 

 

Jalador de          2.2 kW 
alta tracción 

Bomba de         0.75 kW 
vacio 

 

Mesa c/sensor 

de corte               
0.56 kW

 
 

Variador de      0 -100 Hz 
velocidad 

 
 

 
5 HP 

 

 

México, 2022 
 

 
 
 
 
 
 

A quien corresponda: 
 

 

En referencia a su solicitud de cotización de un “EXTRUSOR PARA PERFIL DE 
MADERA PLASTICA”, nos permitimos someter a su amable consideración nuestra



 

 

 
[Escribir texto] 

 
 

 

TEVA DISTRIBUIDORA MEXICANA SA DE CV 
 
 
 
 

 
EL PRECIO DEL EQUIPO “Extrusor 120 mm Madera Plastica”, ES DE: 

 
                       USD $102,267.00 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES USD 00/100 M.N. ) mas IVA 

 
El precio anterior NO incluye gastos de envío, maniobras e instalación. No incluye además ningún 

otro gasto no especificado en esta cotización. 

 

Forma de pago: Transferencia electrónica o depósito bancario. 

 
Fecha de entrega: 40 días laborales después de recibir la orden de compra y el anticipo. 

Garantía. 

a) La garantía de un año cubre todos los defectos de fabricación que pudieran presentarse como 

resultado del uso normal de la maquinaria. No cubre otros problemas incluidos los que pudieran 

surgir por causa de mantenimiento o utilización incorrecta e indebida de los equipos. 

 

La garantía de motores, partes y accesorios eléctricos y en general de todo material eléctrico es de 

6 meses siempre y cuando los equipos estén debidamente protegidos contra fluctuaciones de 

voltaje. 

b) Durante el período de garantía vigente quedarán cubiertas las piezas de la lista de repuestos sin 

costo. Los gastos de envío de estos repuestos deben ser pagados por el comprador. 

Vigencia de la cotización: 30 días. 

Otro.- 

 
Pintura: Color a selección del comprador. 

 
 
 
 
 

 
Con un cordial saludo: 

Ing. Gabriel Alcaraz 
Tel: +52 (55) 46 08 - 94 80 / +52 (55) 1991-1394 

PARQUE INDUSTRIAL DEL BAJIO, GTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEATmx, S. A. de C.V.
heatmx@gmail.com

D.I. Carlos Rivera Ulloa
WhatsApp + 52 1 33 1130 7516

                                             

NOTAS
- La producción puede variar según la materia prima que se utilice.

VENTA
-Los equipos son puestos en planta (Guadalajara, México).
-No incluye obra civil, maniobras, grúa e instalación eléctrica en destino.
-Instalación, puesta en marcha y capacitación por técnico especializado en aproximadamente 5 
días hábiles,  con cargo al cliente.
-Tiempo de embarque: de 10 a 12 semanas, según modelo.
-Se requiere el 70% al hacer el pedido + 30% antes de embarcar, sin excepción.
-Con gusto elaboramos cotización personalizada del equipo que le interese.

GARANTÍA
-Dos  años, a excepción de los componentes eléctricos (6 meses).
-Asesoría sin costo por un año en diseño y desarrollo de producto final.
-Los precios, el diseño y la ingeniería pueden cambiar sin previo aviso.

MAQUINAS HEATmx  
NUEVA GENERACIÓN 2024
Lista de precios Dólares USA                                              

HEATmx60 E
                                           

HEATmx180 D
                                           

PRECIO
DOLARES US                                           

US$   90,625                                           

TRANSPORTE
REQUERIDO                                           

2 contenedores de 40' HQ                                           

4 contenedores de 40' HQ                                           

PRODUCCIÓN                                           

60 kg/hr
1 panel de 19 mm cada 60 min.                                           

180 kg/hr
1 panel de 19 mm cada 20 min.                                           

HEATmx240 D
                                           

4 contenedores de 40' HQ                                           
240 kg/hr
1 panel de 19 mm cada 15 min.                                           

HEATmxS
                                           

US$ 162,500                                           

US$ 187,500                                           

US$   31.000                                           

MAQUINAS HEATmx
PANEL 2 CARAS
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Twin-Screw 
Extruder Series

TECHNICAL DATA

Models MD 75 MD 92 MD 118 MD 130 MD 158 MD 170

Screw diameters (mm) 75 92 118 130 158 170

L/D ratios L/D 30 30 30 30 30 30

Heating zone no. 5-6 5-6 5-7 7-9 8 –11 7-9

Cooling zone no. 3-4 4 4 5-6 6-11 7-9

Total power (kW) 85-100 127-165 190-210 240-260 288-340 408-432

Data contained in this catalogue are purely indicative and may change.

The solution used by Bausano for the WPC is a counter-rotating twin-screw 

extruder. This machine is ideal for processing highly viscous mixtures such as WPC, 

with a high concentration for vegetable fiber.



 



Industrias Elypson 
Cel: 351−3541494 

info@industriaselypson.com.ar 

Maestro Vidal 944 Bº Los Plátanos 

Córdoba − Argentina 

 

 

 
 
 
 

Presupuesto planta de madera plástica. 
 

La planta tiene capacidad de procesar 20−40 kg de plástico por hora, la misma está diseñada para triturar, agrumar y 
extrusar plástico con el fin de crear madera plástica (tablones, varillas, postes, etc.) para la misma cuenta con las 
siguientes características: 

 

Características de la planta. 
 
 
 

● Potencia consumida: 53 Kw/h 
● Capacidad de procesamiento: 20− 40 kg/hr 

● Personal recomendado: 4 personas por turno. 
● Espacio mínimo recomendado: 10m x 12m (120 m2) 

mailto:info@industriaselypson.com.ar


Industrias Elypson 
Cel: 351−3541494 

info@industriaselypson.com.ar 

Maestro Vidal 944 Bº Los Plátanos 

Córdoba − Argentina 

 

 

 

EXTRUSORA DE MADERA PLÁSTICA 
 
 
 

 
 
 

Características: 
 

• Potencia de 10 HP 
• Procesa hasta 40 kg/h (10 tablas de 200cm x 7cm x 3cm) 

• Resistencia programable en zonas de calentamiento. 
• Aislante en zonas de calentamiento. 

• Construcción robusta 
• Tolva de recepción. 

• Tablero eléctrico 
• Reductor 

• Tornillo de 65 mm 
• Incluye dos moldes 

mailto:info@industriaselypson.com.ar


Industrias Elypson 
Cel: 351−3541494 

info@industriaselypson.com.ar 

Maestro Vidal 944 Bº Los Plátanos 

Córdoba − Argentina 

 

 

MOLINO 10 HP ............................................... USD 11.500,00 

AGRUMADORA 25 HP ...................................... USD 22.374,00 

EXTRUSORA 10 HP ..................................... USD 51.000,00 

 

 

 

Precios 
 

 
 

 
 

 
 

 
GARANTÍA: 2 AÑOS con servicio técnico. 

 

Validez de la oferta: 5 días. 
 

Forma de Pago: 50% AL CONFIRMAR – SALDO CONTRA ENTREGA 
 

DÓLAR VENDEDOR OFICIAL BANCO NACION. 

PRODUCTO DE INDUSTRIA ARGENTINA. 

Se pesifica cada cuota el día que se realiza el pago. 
 

Plazo de entrega: 90−110 días hábiles a partir fecha de confirmación 
 

Lugar de entrega: Maestro Vidal 944, Córdoba, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXTRUSORAS REFACCIONADAS 

mailto:info@industriaselypson.com.ar


 

Lavadora y secadora/trituradora de reciclaje de plástico para PP PE PVC 
PEAD HDPE mobile 008613703827012 

Lugar del origen 

Henan, China 

Condición 

Nuevo 

Tipo de plástico 

PP PE PVC PEAD HDPE 

Marca 

SHULIY 

Uso 

Trituradora de botellas 

Precio en dólares 

US 2100 

Dimensión (L*W*H) 

3690(L)X2680(W)X2600(H) 

Servicio post-venta proporcionado 

Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero 

Nombre 

Lavadora y secadora de plástico reciclar trituradora para PP PE PVC PEAD HDPE 

Tipo 

Respetuoso con el medio ambiente 

Aplicación 

Película de PE PP PET PVC PEAD HDPE 

Material de las cuchillas 

Acero de alta velocidad 

Garantía 

Un año 

Uso 

Residuos de plástico Cusher 

Color 

Azul 

Material 

Hierro Acero 

Utilizado para 



Lavadora plástica reciclada 

Materia prima 

PE PP PET PVC PEAD HDPE 

Diseño del eje 

Single 

Certificación 

CE ISO 

Peso 

1500kg 

Capacidad 

40- 80 kg/h 

Embalaje y entrega 

Paquete 

wooden case 

Washer and dryer/ plastic recycle crusher for PE PP PET PVC PEAD HDPE 

Puerto 

Qingdao Port 
 

 

8615838192276 

info@bestshuliy.com 

8615838192276 

Zhengzhou Economic and Technological Development Zone, Henan, 

China 
 

tel:8615838192276
tel:8615838192276
mailto:info@bestshuliy.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=8615838192276&text=Hi,%20I%20am%20interested%20in%20this%20product,%20please%20contact%20me.%20https://www.shuliy.com/product/


Maxcool-Sierra de Panel deslizante China para carpintería, sierra de desviación de Panel Horizontal Modelo 
MCV8D 

Lista de precios dólares USA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

Dimensiones 3200*435mm 

Lista de precios dólares USA: $USD 3.210 

 
 

Póngase en contacto con nosotros: 

Gemma 

WhatsApp: + 8613365312860 

Correo electrónico: sales03@maxcoolcnc.com 
• dimensiones: Los accesorios de sierra son ampliamente utilizados en madera, herramientas eléctricas, vallas publicitarias y productos digitales. 

• poderoso: El producto es un poderoso en la sierra de mesa y puede hacer que los proyectos de carpintería sean más profesionales. 

• máquina: La sierra de mesa puede ser utilizada con máquina en la tabla de planchar. 

• lámina: La sierra de mano es una herramienta esencial para las tareas de la madera. 

• letras: Las tablas están conectadas con paneles de fibra de vidrio, que son fáciles de instalar y tienen alta precisión 

 

PLAZO DE ENTREGA: 90 días a partir de la orden de compra. 

FORMA DE PAGO: 30% con la orden de compra - Saldo restante contra entrega. 

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días. 
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