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RESUMEN
Para disefiar un lugar para habitar se debe tener en cuenta las viviendas que se han
desarrollado y que factores y espacios de estas, no ha tenido éxito en el espacio para
habitar. Factores que se tendran en cuenta a partir de varios estudios incorporados en
el documento, este permitird partir con un disefio innovador vinculado con el tema de
adaptabilidad para que cada espacio en la vivienda sea eficaz segun las diferentes
necesidades que busca cada espacio. El proyecto se disefiara a partir de la seleccién
de tres locaciones las cuales cumplan con las tres tipologias climaticas los que se
pueda enfrentar los usuarios, para el lugar frio se selecciona Bogota, para el calido
Barranquilla y templado Medellin. Donde se tomara como caso de estudio Medellin,
mostrando el habitar en cuanto a lo constructivo, lo funcional y metodoldgico. Cada una
de las areas al interior de la vivienda estara compuesta por un médulo y estas areas se
van a configuras 4 tipologias distintas para varios tipos de vivienda, unifamiliar,
bifamiliar y multifamiliar con ciertas articulaciones espaciales como lo es la movilidad,
flexibilidad y transformacion, dimensiones pensadas para su facil instalacion, con

nuevas ideas de vivienda colectiva y utilizando la idea de tipologia general donde se

configuraran las formas, a partir de | a idea del Ano

entiende el habitar con Heidegger donde plantea la idea de espacio existencial, que

caracteriza el habitar (experiencia) el lugar y pensar (concepto) el lugar.

Palabras clave: Vivienda, reinterpretaciéon, habitar, adaptabilidad, calidad de vida.

12

ug :



INTRODUCCION

Para disefiar un lugar para habitar se debe tener en cuenta las miles de viviendas que
se han desarrollado y que factores y espacios de estas, no ha tenido éxito en el
espacio para habitar. La pandemia también nos permite reflexionar sobre otras cosas
como segun la revista: arquitectura, urbanismo vy territorios instituto de ciencias sociales
y humanidades de Alfonso Vélez Pliego. que nos dice como es importante sefalar la
importancia y la validez de los procesos progresivos para hacer frente a situaciones
como lo fue la pandemia la cual fue conformando soluciones colectivas manteniendo la
individualidad mejorando algunos elementos que se vieron durante esta.

También se desarrollan otros aspectos, como lo son la utilizacion de mecanismos
constructivos rigidizadores, el mal uso de materiales, proceso del cuidado al ambiente y
sobre todo el uso de las actividades que se desarrollan al interior de la vivienda,
Haciéndonos realizar preguntas como: ¢cada espacio es utilizado con el fin al que fue
creado, si es utilizado con el fin pero necesita cambios y cuales cambios? Comenzando
con la idea de analisis constructivo y de lugar en el que algin momento hablo
Archigram (1960) en la actualidad la gran mayoria personas han vuelto a la idea de una
vida ndmada pero donde en el actual siglo XXI no se convertir4 solo en una idea del
deseo de explorar y conocer, sino también en un nomadismo a partir de migraciones,
de desplazamientos forzados, por desastres naturales o como nos habla Carina
Infantozi en su escrito - ndmadas en la ciudad a partir de la economia diciéndonos
como La economia sedentaria no puede sostenerse si ho es al costo de la expulsion de
lo nébmada.

Para las relaciones espaciales se tiene en cuanta un cuestionario de investigacion a
mas de mil personas informacién del DANE que nos comunica aquellas areas de la
vivienda que no se estan usando para darles un nuevo uso y para otras zonas que
satisfagan esas cosas minimas de la calidad de vida como lo es la productividad, y el
buen estado fisico y mental. Para otros espacios se tiene en cuenta investigaciones de

diferentes universidades que nos relatan como en realidad.
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 Situacion Problema

Tematica planteada: Arquitectura sostenible

A través del tiempo se han desarrollado miles de viviendas, tan solo el primer
semestre de este afio las obras iniciaron la construccion de 77.216 unidades de
vivienda (resultados prospectiva edificadora de Camacol), pero cuantas mas seguiran y
seguiran construyéndose sin tener en cuenta el cambio que se desarrolla a través del
tiempo. ¢ Pero de que cambio estamos hablando? Uno de los aspectos en los que mas
se ha notado este cambio ha sido sobre mercado potencial de adquisicion de viviendas,
cambios basados a partir de la pandemia del covid-19, que segun el periédico Heraldo,
(2021) el perfil del comprador ha cambiado tras la pandemia pues muchas personas
tuvieron un cambio radical en su forma de vida, en sus habitos cotidianos, el hecho de
estar tantas horas en casa, sin poder salir, hizo que muchas personas se replantearan,
el tipo de hogar que les gustaria tener e incluso el lugar donde vivir si esta situacion de
aislamiento e incomunicacion se volviera a producir

La actualidad esta sometida a una multitud de cambios que suceden cada vez con mas
frecuencia y donde también las necesidades de la nueva poblacion nos obligan a ir
adaptandonos a diferentes situaciones en cortos periodos de tiempo. Esto nos permite
entender que la vivienda actual no esta siendo disefiada para ser modificada atras vez
del tiempo y esto |l eva a | a falta de i
Borja, J. (2012). En la Encuesta Mundial de Valores (World Values Surveyl), (2012).
Nos permite saber un poco la identidad ciudadana, segun esta encuesta en el apartado
de Identidad y Territorio, el 47 % de la poblacion mundial no se siente identificada. De
acuerdo con el DANE y el censo nacional poblacion y vivienda del 2018 hay en el pais
un total de 13 millones 480,729 viviendas, de las cuales un 14% de estas estan
abandonadas, de las cuales 91.6% se ubica en zonas urbanas y el porcentaje restante
en zonas rurales. Con el censo nacional de poblacion y vivienda también nos permite
identifica que los indices de ocupacién entre los tipos de vivienda han cambiado pues
ahora la habitaciéon de pasar de un 2% de utilizacion paso a un 6% y donde los
apartamentos pasaron de un 32% a un 40%. Y en la estructura poblacional y los rangos

de edad estd a cambiado a comparacion con la del 2005 pues de pasar de una
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poblacién donde prevalecia la poblacion menor de 15 afios ahora prevalece la
poblacién entre los 20 y 35 afios y entre las edades de 0 a 85 afios y mas esta ocupa

36% de la poblacion.

1.2 Pregunta de investigacion + creacion
1.2.1 Preguntade investigacion
¢como la arquitectura nos permite reinterpretar la vivienda para que se adapte al

tiempo espacio y a las nuevas necesidades de esta poblacion?

1.2.1 Propuesta creativa

Repensar a partir del disefio arquitectonico un nuevo modelo de desarrollo de las
viviendas, que determinara nuevas actividades y llevara a implementar nuevos
espacios con diferentes areas, para asi no solo adaptarse al tiempo sino a los gustos

para la identificaciéon de la poblacién en este.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivos de investigacion

2.1.1 Objetivo general

Generar un modelo de vivienda que se adapte al tiempo espacio de las nuevas

necesidades para habitar un espacio tanto al interior como al exterior.

2.1.2 Objetivos especificos

o] Analizar las limitaciones de estos espacios donde se desenvuelven las
necesidades.

o] Identificar las condiciones, técnicas y estrategias que permiten que las nuevas
funciones operen de manera Optima.

o] Caracterizar las nuevas necesidades de la poblaciéon

o] Comparar los procesos de la vivienda y como ha ido cambiando para que el
mismo modelo cambie parcialmente a medida del tiempo.

o] Deducir las nuevas estrategias que permitirdn que la vivienda se adapte al
tiempo y asi mismo la poblacién a ella.

2.2 Objetivos de creacion

0 Asegurar gque la vivienda se adapte al entorno natural para generar espacios
amigables.

o0 Interpretar la adecuacion de esta vivienda a partir de los conceptos como son
arguitomia, permeabilidad y polivalencia.

o Utilizar materiales que sean maleables, flexibles y que se puedan adaptar a

diferentes climas.

2.3 Justificacion

La propuesta (modelo de vivienda) tiene un enfoque de representacion, social y
bioclimatico dando un nuevo enfoque a la arquitectura. Es necesario entender la
vivienda desarrollado en la dltima década y situar como primer elemento la importancia
de crear vivienda arquitectonica que se adapte al tiempo con un fin y una esencia que
se ha ido perdiendo en una creacion descontrolada y desmedida de un ambiente sin la
capacidad de conectar el usuario con el espacio. En cuanto a la aplicacion de criterios

sustentables en el disefio de la vivienda, esto permitira edificaciones que contribuyan a
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la disminucion de viviendas abandonadas, viviendas que ofrezcan el confort de los
espacios y hagan un uso racional de los recursos que el medio natural nos ofrece,
reduciendo el impacto ambiental que puede generar una edificacion de este tipo tanto
al sitio como el entorno donde se emplazara dicha propuesta.

Teoria: Arquitectura adaptable

Esta tiene su origen en los afios cincuenta, con el Arquitecto Frei Otto, quien dice que
esta hace referencia a las posibilidades que se tienen para lograr que la arquitectura se
adecue a las necesidades del hombre; teniendo diversidad de opciones para lograr
este principio como son: la variabilidad, la conformidad, la movilidad, la flexibilidad, etc.
Al definir todos estos aspectos, se logra establecer el eje principal de investigacion.
Seg¥%n Jos® Bal aguer, (2020) #AHAArquitectura ada
evolucién de la arquitectura. El mundo es variable y los cambios se suceden cada vez
con mas frecuencia. La economia, la politica, la sociedad, la ecologia, etc. modifican el
campo de juego en el que se desarrolla la arquitectura, por lo tanto, las condiciones a
las que se tienen que acomodar los edificios. En la cultura occidental no es habitual el
plantear una arquitectura alterable, con la posibilidad de mudar los usos, modificar los
espacios 0 adaptarse a los usuarios, aunque si que es un comportamiento que ha

estado presente a través de la historia.
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3 ANTECEDENTES
El sector inmobiliario aun apuesta de manera conservadora en proyectos del rubro de
vivienda, la oferta la han centrado en un usuario tradicional, en su mayoria familias, que
van en busca de una vivienda a largo plazo. Ademés de ello, la mayoria de las
inmobiliarias tiende a densificar al maximo este tipo de proyectos y dejan de lado

algunos conceptos importantes para lograr un entorno saludable para sus usuarios.

3.1 Herramientas para habitar el presente

Muxi, Z., Montaner, J y Falagan, D. (2017) herramientas para habitar el presente: Ellos
nos hablan de la heterogeneidad y como a través del tiempo han cambiado dentro de la
estructura de los hogares. Habla de la poblaciéon cambiante a partir de mecanismos de
flexibilidad existencia de ambitos con minima jerarquia posible para los diferentes
grupos de convivencia, la casa como lugar de trabajo, nuevas estructuras de trabajo y
mas a partir de la vivienda en como la casa sin jerarquia esta potencia la vida
comunitaria y favorece la individualidad aprendiendo a vivir. Ciudad: las viviendas seran
mejores es cuanto mejor se adapten a su localizacién, la eficiencia de la ciudad en
necesaria para la efectividad de ciudades compactas y eficaz aprovechamiento de los
recursos porque no es agregar sino prever desde la estructura.

Este libro plantea sistemas de andlisis y métodos de proyecto de la vivienda
contemporanea. Se basa en datos de la realidad de Espafia extrapolables a otros
contextos con las necesarias adaptaciones. Se aborda la vivienda como encrucijada de
la complejidad actual en la que convergen, a través c/e la arquitectura, cuestiones
urbanas, sociales, tecnologicas y medioambientales. También se plantean preguntas
cruciales sobre los cambios en cada uno de estos ambitos y se propone un método de
valoracion integral de la vivienda ya construida.

El contenido se divide en cinco partes. La primera esta dedicada a la teoria que
desarrolla |l os cuatro conceptos b8sicos de
introducen los Cuatro nuevos conceptos complementarios. La tercera parte, situada
entre la teoria y la practica proyectual, recoge el trabajo para una nueva normativa de
vivienda bésica, con la voluntad do ser una guia de reflexidén para el proyecto La cuarta
parte, de aplicacion proyectual, se basa en cuadros y preguntas. Por ultimo, el libro

vuelve a remitir la cuestion de la vivienda a criterios de calidad urbana.
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3.2 Ministerio de vivienda i Legis Minury
Legis Minurvi (2020). Nos habla sobre el aumento de asentamientos precarios en el
ultimo periodo, sumado al actual déficit cuantitativo habitacional, hace necesaria una
estrategia a largo plazo que permita adaptar las ciudades a la contingencia, con el fin
de evitar que nuevos contextos profundicen las carencias ya existentes.
En cuanto al sector vivienda, el mayor tiempo en casa ha promovido la compra de
unidades habitacionales por parte de las personas mas jovenes, modificando el
comprador tipico de vivienda en el pais. Hoy cerca del 38 % de las viviendas son
compradas por personas menores de 35 afos, lo que implica, desde el punto de vista
de los constructores, el disefio de areas comunes para atender las nuevas necesidades
de este segmento de la poblacion y una oferta de areas un tanto mas pequefas que se
ajusten al fenébmeno demogréfico de consolidacion de los hogares unipersonales y de
parejas sin hijos.
3.3 Referentes arquitecténicos i Adaptabilidad al medio
3.3.1 Casatriciclo y jardin triciclo

Figura 1.

Casa triciclo

Nota. La Figura muestra la visualizacion del proyecto a
analizar. Tomado de ArchDaily. Disponible en linea:

https://www.archdaily.co/co/02-221056/casa-triciclo-y-

jardin-triciclo-peoples-architecture-office-pao-peoples
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Figura 2.

Casa Triciclo i area de alimentacion

Nota: La figura muestra el espacio destinado a la alimentacion al
interior de la casa triciclo. Tomado de ArchDaily. Disponible en linea:

https://www.archdaily.co/co/02-221056/casa-triciclo-y-jardin-triciclo-

peoples-architecture-office-pao-peoples-industrial-design-office-pido.

Oficina Popular de Arquitectura (PAO) + Oficina Popular de Disefio Inina dustrial
(PIDO) (2012) Casa Triciclo y Jardin Triciclo. Se disefiaron para abordar el tema de la
exposicién Get It Louder de 2012. La incapacidad de poseer tierras es una condicion
fundamental en China, Unica de muchos paises occidentales. La Casa del Triciclo
sugiere un futuro donde se abraza la relacion temporal y el caracter publico entre las
personas y la tierra que ocupan. Mas imagenes y descripcion de los arquitectos
después del descanso. La Casa del Triciclo es también un experimento con plastico
plegado como método de construccién. Usando un enrutador CNC, cada pieza de la
casa se corta y se marca en plano y luego se dobla y se suelda para darle forma. El
plastico que utilizamos, el polipropileno, es Unico porque se puede plegar sin perder su
resistencia. Por lo tanto, la casa en si puede abrirse completamente al exterior,

expandirse como un acordedn para aumentar el espacio y conectarse con otras casas.
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El plastico también es translicido, lo que garantiza que el interior esté siempre bien
iluminado, ya sea por el sol durante el dia o por las farolas de la calle por la noche.

A través de este disefio, las viviendas unifamiliares pueden ser asequibles vy
sostenibles, los estacionamientos no se desperdician por la noche y los atascos de
trafico son aceptables. The Tricycle House funciona con energia humana, lo que
permite vivir fuera de la red. Las instalaciones de la casa incluyen un fregadero y una
estufa, una bafiera, un tanque de agua y muebles que pueden transformarse de una
cama a una mesa de comedor y un banco a un banco y una encimera. El fregadero, la
estufa y la bafiera pueden colapsar contra la pared frontal de la casa.

Figura 3.

Axonométrico de las actividades Casa Triciclo

Nota: La figura muestra el ensamble y la
flexibilidad de la configuracion de los espacios.
Tomado de ArchDaily. Disponible en linea:

https://www.archdaily.co/co/02-221056/casa-

triciclo-y-jardin-triciclo-peoples-architecture-

office-pao-peoples-industrial-design-office-pido.
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3.3.2 Naked house, Kawagoe
Figura 4.
Explotado Naked house

Nota: La figura muestra una axonometria de la

propuesta. Tomado Arquitectura viva. Disponible

en: https://arquitecturaviva.com/obras/naked-

housepido.
La Naked House surge como respuesta a los requerimientos del cliente que queria
iuna cue diera agtodos la libertad de realizar actividades individuales en una
atm-sfera compartida, dentro de una familia u
La casa consiste en un unico espacio de doble altura con cuatro habitaciones sobre
ruedas que pueden moverse libremente. Para climatizar las habitaciones, basta con
situarlas junto a los muros en los puntos de salida de la calefaccion o el aire

acondicionado.
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La flexibilidad de esta vivienda & donde solo estan fijos la cocina y los serviciosd
permite que las cajas se alineen para crear salas mas grandes; o que se recojan en la
terraza para disfrutar de un amplio espacio vacio, los habitaculos son pequefios y
carecen de complementos o espacios de almacenamiento. La cara exterior del muro
esta formada por dos capas de plastico corrugado reforzado con fibra y la cara interior
esta hecha de tejido de nylon. Ambas se fijan sobre bastidores de madera y entre ellas
se introducen bolsas de plastico rellenas de espuma de polietileno. Este cerramiento
estratificado aisla térmicamente el interior y filtra la luz de forma difusa.

Figura 5. Figura 6.

Habitaciones Areas comunes

Nota: La figura muestra la configuracion al

las habitaciones al interior de la vivienda. interior exterior y las zonas comunes de
Tomado Arquitectura viva. Disponible en: Tomado Arquitectura viva. Disponible en:
https://arquitecturaviva.com/obras/naked- https://arquitecturaviva.com/obras/naked-
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Figura 7.

Naked house, Kawagoe
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Nota: En la figura se visualiza la fachada y contexto de la casa Naked House. Tomado
de Arquitectura viva. Disponible en: https://arquitecturaviva.com/obras/naked-

housepido.

3.4 Referentes arquitecténicos i Adaptabilidad al medio

3.4.1 Central Beheer by Herman Hertzberger 1970

El edificio de oficinas y sede de la compafia de seguros Central Beheer situado en
Apeldoorn (Holanda), es una obra de Herman Hertz Berger construida entre 1968 y
1972.

El solar, de forma aproximadamente rectangulados ligeramente arqueados -los
mayores dispuestos en sentido este-oeste y los cortos en sentido norte-sur-, tiene unas
dimensiones aproximadas de 135*80 metros.

El proyecto esté inserido en la tradicion estructuralista holandesa, inspirada en Hendrik
Petrus Berlage, iniciada por Wim van Bodegraven, desarrollada por Aldo van Eyck y
culminada por el propio Herman Hertzberger y plantea un edificio-ciudad modular,
derivado de anteriores propuestas no construidas para los ayuntamientos de

Amsterdam y Valkenswaard, con una superficie construida de 30.536 m2.
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Figura 8.

Visualizacion de la fachada

Nota: La figura muestra la configuracion a partir de ritmo y
repeticion. Tomado de Vaumm Architects. Disponible en
linea:http://vaumm.com/centraal-beheer-by-herman-
hertzberger-1970.

Esta compuesto por médulos de 9*9 metros y franjas de separacién de 2 metros, en

ambos sentidos, dispuestos en orientacion sudeste noroeste, con un criterio de
agrupacion libre, tanto en planta como en altura. Dicha agrupacion alcanza hasta 9
moddulos de profundidad en planta y entre 3 y 5 mddulos en altura. Bajo este conjunto
se disponen una o dos plantas semienterradas de aparcamiento y servicios generales.

Los mddulos son, al tiempo, modulos constructivos y nucleos de la configuracion
funcional y espacial del edificio. Las franjas de separacion posibilitan la creacion de
calles-patio interiores, cruzadas por pasarelas equipadas abiertas y cubiertas por
lucernarios. El conjunto, con formalizacion exterior en casbah, se dispone de una
manera autbnoma respecto al entorno urbano inmediato. Posteriormente, el conjunto
se ampliard con otra fase, no objeto de la presente monografia, que intenta resolver
dicho encuentro, asi como mejorar y clarificar su acceso desde el exterior. El programa
se desarrolla a partir de un esquema en cruz esvastica en planta, en la que se
disponen los elementos de comunicacion vertical y horizontal principales y alrededor de

la cual se organizan cuatro cuadrantes modulares de altura y disposicion variables.
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La potente estructura formal, la prudente disposicion de las instalaciones, asi como el
cuidado dimensionado de la célula generadora del proyecto, permiten alojar, con
modificaciones minimas, todos los distintos usos del programa y su variacion en el
tiempo.

Centraal Beheer prefigura una potente alternativa a las imperantes concepciones
pan-pticas de entornos de trabajo, cC omo
tiempo, resuelve muy efectivamente la concatenacion y desarrollo unitario de oficinas
en diversas alturas, irresuelto en las anteriores. Asi mismo, su arquitectura ofrece un
marco ordenado que posibilita y estimula la participacibn de los usuarios en la
personalizacion efectiva de su espacio de trabajo, configurandose como un entorno

convivencial de primer orden.
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Figura 9.

Composicion espacial modular interna
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Nota: La figura muestra la distribucion de los
espacios al interior de las oficinas de la Central
Beheer by Herman Hertzberger. Tomado de
Vaumm Architects. Disponible en linea:
http://vaumm.com/centraal-beheer-by-herman-
hertzberger-1970.
Los cerramientos estan resueltos mediante bloque de hormigén visto, sea como doble

tabique de 10+5+10 centimetros, sea como muro de 25 centimetros, que,
constructivamente, apoyan el estricto orden geomé- trico y compositivo del edificio. Los
cerramientos interiores a los patios se plantean a modo de balcones abiertos con
antepecho, para favorecer las visiones diagonales y el aprovechamiento de la luz
natural que penetra, isétropamente, en el edificio, al tiempo que ofrecen generosos

planos para su reflexién y conduccion a las plantas inferiores.
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Excepcional mente, se cierran a | os patios, me
correspondientes a salas de reuniones, para favorecer su confidencialidad. Los
cerramientos al exterior se disponen de manera homadloga a los interiores, disponiendo
los huecos acristalados en las posiciones correspondientes a los balcones abiertos
interiores. Los espacios de separacion entre modulos se coronan en cubierta con

lucernarios y en fachada con huecos verticales corridos.

3.5 Referentes arquitectonicos i Adaptabilidad al individuo

3.5.1 Casa Joven/ 226 arquitectos
Figura 10.

Localizacién y fachada delantera
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Nota: La figura muestra la fachada delantera de la casa para jovenes. Tomado de

Archdaily. Disponible en linea: hitps://www.archdaily.co/co/945902/casa-joven-

226arquitectos?ad source=search&ad medium=projects tab

En un é&rea periférica de la ciudad de San Francisco se encuentra esta vivienda de
ladrillos proyectada como como primera casa para un joven. El proyecto propone un
espacio Unico que integra distintos ambientes de estar, comer, dormir. También se
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previé la posibilidad de generar un dormitorio sobre la cochera. El sitio en donde se
encuentra es un sector en desarrollo que no presenta ningun elemento que estimule al
contacto con el mundo exterior. Este entorno desfavorable sumado a la intensa luz
solar sobre el frente del terreno (oeste) se presentaba como un problema al iniciar el
proyecto. Sobre este frente se generd un patio de acceso que permite abrir ventanas
de forma segura y ventilar de forma cruzada la vivienda. También funciona como filtro
hacia la calle en relacién con la privacidad y los sonidos. En algunas artes marciales se
utiliza la fuerza del oponente en beneficio propio. Este proyecto traza una analogia con
esa accion al realizar un dispositivo que deja que parte de la luz del oeste pase hacia el
interior para generar una atmosfera propia de sombras que varian con el ocaso del sol,
evidenciando el paso del tiempo. Priorizando el mundo interior. El muro 3d A lo largo de
nuestros trabajos hemos desarrollado diversos dispositivos de control solar.
Normalmente su configuracién se realiza sobre una misma linea, es decir apilando un
l adrill o sobre otro de diversas maner as
ademas del dispositivo de control solar debié considerarse especialmente el factor de
los fuertes vientos que en ocasiones produjeron dafios a construcciones de la zona.
Por lo tanto, la disposicion del ladrillo de este muro genera una estructura de soporte
propio con profundidad (3 dimensiones) que le otorga una superficie de apoyo mayor y
la resistencia adecuada.

3.5.2 Form camper para el tesla cybertruck

Disefio portatil: Plegable para una portabilidad conveniente, el Ninebot Gokart Kit cabe
en la cajuela de la mayoria de los automoviles para que pueda llevarlo a donde quiera

viajar.
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Figura 11.
Form camper para el tesla
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Nota: En la figura se visualiza el ensamble de la
vivienda en el vehiculo. Tomado de Techeblog.

Disponible en: https://www.techeblog.com/form-

camper-tesla-cybertruck-micro-mini-home/

Figura 12.

Visualizacion interior

Nota: La figura muestra el interior de este donde
se ve la cama y muebles. Tomado de Techeblog.

Disponible en: https://www.techeblog.com/form-

camper-tesla-cybertruck-micro-mini-home/
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Cuando este esta completamente abierto ocupa 71 pies cuadrados de espacio interior,
completo con un inodoro portétil, area para dormir, cocina pequefia, ducha montada en
la pared y mucho espacio de almacenamiento. Se puede usar un gran sistema de
paneles solares de 400 vatios montado en el techo para alimentar el vehiculo o la
caravana, la ultima de las cuales es capaz de funcionar con una bateria de iones de
litio de ciclo profundo de 300 Ah. Los pedidos anticipados se aceptan ahora, con la

primera tirada limitada de 500 unidades a un precio de $ 69,500 USD.
Figura 13.

Localizacién operativa / Habitacion
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Nota: La figura muest

ra la interaccién interior exterior de la casa mévil. Tomado de
Techeblog. Disponible en linea: https://www.techeblog.com/form-camper-tesla-.
cybertruck-micro-mini-home.
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4 MARCO REFERENCIAL
4.1 Marco tedérico

4.1.1 Herramientas para habitar el presente

Los cuatro conceptos esenciales que definieron | a exposici -n fAHabitar
configuran la base analitica sobre la que se apoyan todas las reflexiones sobre la
vivienda contemporanea recogidas en el presente libro.

La adaptacion de la vivienda a la diversidad de modelos familiares y a la evolucién de
cada uno de ellos, la necesidad de construir un entorno doméstico carente de
jerarquias, y la dotacion adecuada en el hogar de los espacios que facultan tanto
labores productivas como reproductivas, constituyen los ejes de reflexion agrupados en
torno al concepto Sociedad. El concepto Ciudad se refiere fundamentalmente a la
capacidad del proyecto de vivienda colectiva para incidir favorablemente en la
estructura urbana en la que se inserta, tanto por la aportacion de nuevos usos en
convivencia con los residenciales, como por la proposicion de soluciones
arquitectonicas de relacion entre vivienda y espacio publico.

La capacidad de los sistemas constructivos, del soporte estructural o de las
infraestructuras de los edificios para favorecer la flexibilidad residencial o la
transversalidad de la arquitectura, son cuestiones tratadas en el marco del concepto
Tecnologia. Finalmente, el concepto Recursos repasa todas aquellas reflexiones que la
vivienda contemporanea debe plantearse alrededor de la eficiencia energética de
nuestros hogares y de la eficacia de todos los dispositivos arquitectonicos de que

disponemos para acercarnos al comportamiento sostenible de la edificacion.

4.1.2 Balaguer 1 Arquitectura adaptable

Hoy en dia, vivimos en un mundo inestable, y al igual que los seres vivos se adaptan a
las condiciones del entorno para poder sobrevivir, la arquitectura no puede limitarse a
mantener la forma en la que se erigié durante un largo periodo de tiempo. Los edificios
son obras que requieren de un gran esfuerzo humano, econémico y medioambiental
para poder realizarse, y este trabajo pretende estudiar las diferentes estrategias que se
han ido utilizando en ejemplos concretos para conseguir que estas construcciones
respondan de una manera eficiente e inteligente a los impulsos y cambios que ocurren

constantemente
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La adaptabilidad es practicamente una capacidad intrinseca de los seres vivos para
enfrentarse a las adversidades y sobrevivir al medio que les rodea. El ser humano en
concreto, a lo largo de su historia ha ido introduciendo este concepto en cada uno de
|l os 8mbitos de | a vida, desde | os primeros 6éh
la adaptabilidad, como la respuesta de los organismos a los cambios ocurridos en el

medio inestable en el que habitan.

4.2 Marco legal
El marco legal incluira las diferentes normativas tanto sociales como urbanas que se

han de tener en cuenta para el desarrollo integral del proyecto residencial.

4.2.1 Lagarantia de acceso alavivienda - Constitucion politica de Colombia

La garantia de acceso a la vivienda se encuentra consagrada en el articulo 51 de la
Constituciéon Politica de Colombia que en la actualidad, gracias al desarrollo
jurisprudencial se ha erigido como un derecho fundamental a pesar, de pertenecer a los
denominados derechos econdmicos, sociales y culturales. Dicho articulo establece
claramente, que es obligacion del Estado colombiano fijar las condiciones necesarias

gue determinen la forma de hacer efectivo este derecho.

4.2.2 Norma Técnicas Colombiana establecida NTC 4595 y 4596

El objetivo de este proyecto es aportar a ese mejoramiento en infraestructura, disefar
a partir de necesidades, enriguecer el espacio y dejar evidenciado el proceso del
cambio que genera la arquitectura como disciplina, este desarrollo a nivel general se

basa en la probleméatica especifica evidenciada a través de una visita de campo.

4.2.3 Ley 400 El congreso de Colombia

La presente ley establece criterios y requisitos minimos para el disefio, construccion y
supervision técnica de edificaciones nuevas, asi como de aquellas indispensables para
la recuperacién de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que
puedan verse sometidas a fuerzas sismicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza
o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los
efectos que éstas producen, reducir a un minimo el riesgo de la pérdida de vidas
humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.

Ademas, sefala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones
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relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de quienes las ejercen, asi
como los parametros para la adicién, modificacion y remodelacién del sistema

estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente ley.
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5 METODOLOGIA
5.1 Propésito

Hacer una critica a la arquitectura no cambiante y que asi mismo no satisfacer las
necesidades que determina el tiempo y el usuario, dando a la necesidad de
reinterpretar y disefiar un nuevo modelo de vivienda y espacios adecuados para las

nuevas necesidades del usuario.

5.2 Concepto

Replanteo: Tomar en consideracion nuevamente un asunto, volver a plantear un
problema o asunto.

Arquitomia: Método de divisidn asexual animal por el cual un individuo se divide en dos
0 mas trozos, cada uno de los cuales es capaz de reconstruir un animal completo.

También llamado fragmentacion.

5.3 Teoria i Arquitectura adaptable

Esta tiene su origen en los afios  cincuenta, con el Arquitecto Frei Otto, quien dice que
esta hace referencia a las posibilidades que se tienen para lograr que la arquitectura se
adecue a las necesidades del hombre; teniendo diversidad de opciones para lograr
este principio como son: la variabilidad, la conformidad, la movilidad, la flexibilidad, etc.
Al definir todos estos aspectos, se logra establecer el eje principal de investigacion.
Seg¥%n Jos® Bal aguer, (2020) #AHAArquitectura ada
evolucion de la arquitectura. El mundo es variable y los cambios se suceden cada vez
con mas frecuencia. La economia, la politica, la sociedad, la ecologia, etc. modifican el
campo de juego en el que se desarrolla la arquitectura, por lo tanto, las condiciones a
las que se tienen que acomodar los edificios.

En la cultura occidental no es habitual el plantear una arquitectura alterable, con la
posibilidad de mudar los usos, modificar los espacios o adaptarse a los usuarios,
aunque si que es un comportamiento que ha estado presente a través de la historia.
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6 DIAGNOSTICO
El diagnostico urbano busca soportar la implantaciéon del proyecto arquitectonico, a
partir de determinantes de localizacion como lo son los estudios y andlisis de
interpretacion que cuenta con varios factores importantes, el primero los indices de
viviendas construidas y adquiridas, la segunda es el analisis de las principales ciudades
con la estratificacion mas alta, tercero los ingresos monetarios y por dltimo tasas de
desempleo, ocupacion y participacion. Desde las necesidades y la correlacién entre el
volumen y la tematica arquitecténica con todo el contexto urbano cercano y de la

localidad como rango de influencia de este.

Posteriormente se optaria por elegir una ubicacion un lugar calido, templado y frio. El calido
sera en este caso Barranquilla, templado Medellin y frio Bogota. Donde los predios estaran
seleccionados segun tres importantes factores la primera y mas importante estar a menos de
un 1km de distancia de una estructura ecoldgica, segunda estar cerca de un centro médico y
como tercera y ultimas, tener cercania a centros culturales o recreacion. Caso de estudio
Medellin, donde selecciono el predio segun los sectores destinados a desarrollo residencial y

gue cuentan con la es traficacion y usuarios obijetivos.
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Figura 14.

Andlisis porcentual de la poblacion
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Nota: La figura muestra el perfil del comprador potencial de vivienda en Colombia.

Tomado de blog inmobiliario. Disponible en linea: https://www.inajc.com/los-estratos-
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sociales-no-reflejan-la-realidad-economica-de-las-familias/

6.1 Andélisis socio econdmico

El proyecto se consolida en la Comuna 14 El Poblado, es por eso que se hace
necesario partir desde un analisis socioecondémico. Catastro Medellin identifico la
cantidad de unidades residenciales en una estratificacion socioeconémica que
establece un predominio de los estratos 6 (alto) y 5 (medio-alto) con el 68,78 % y el
24,27 % respectivamente. El hecho de que en la Comuna 14-El Poblado- no se registre
informacion relacionada con el estrato 1 (bajo-bajo) ratifica lo particular y diferente de

este territorio con relacion a la deméas comuna de la ciudad. Al igual que en las demas
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comunas de la ciudad, en El Poblado se hace evidente el predominio de poblacion
femenina con un 55,59% (61.436 mujeres) sobre un 44,41% (49.073 hombres); lo cual
se corresponde con la tendencia de ciudad en tanto una distribucion por género en la
ciudad establece que el 54,52 % son mujeres y el 45,48 % hombres.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Medellin 2007 es posible establecer
gue en El Poblado la poblacién de nifios, jévenes y adultos jévenes triplica la poblacion
de adultos y adultos mayores (48.080 personas entre 40 y mas de 60 afios); en ese
sentido encontramos 870 personas menores de un afio, 12.909 entre uno y catorce
afos, y 48.650 entre quince y treinta y nueve afios que corresponden al 56 % (62.429)
del total de habitantes de la Comuna.

Figura 15.

El mapa de los estratos en las grandes ciudades de Colombia
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Nota: La figura muestra los estratos de ciudades méas grandes de Colombia. Tomado

de EIl colombiano. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/el-

mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-de-colombia-EM10855643
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6.2 Analisis Morfoldgicos y tipolégicos

La Comuna 14-El Poblado- ha presentado un desarrollo acelerado y poco planeado en
lo relacionado con la actividad edificadora de la vivienda, en ese sentido, durante el
siglo anteriorali nt eri or de | a comuna se |l ev:- a cabo
de |l a finca extensa (é) a |l a casa campestre,
caracter semi-campestre y de esta a los conjuntos de vivienda unifamiliar (al principio
aisladas, luego adosadas y cada vez mas pequefas)"77. Esto ha configurado una
tendencia de la actividad inmobiliaria relacionada con el incremento de dos tipos de
vivienda, a saber: viviendas de amplias superficies (en especial hacia la parte superior
de la Comuna) que son habitadas por familias pequefias (aspecto que genera mayor
area ocupada con menor densidad poblacional); y viviendas mas pequeias (en
especial en bloques de apartamentos) dirigidas a poblacion de estrato cuatro y cinco78.
Todo indica que en el corto plazo seran los apartamentos el tipo de vivienda que se
impondra en El Poblado toda vez que, aun este sector de la ciudad es percibido como
una zona tranquilidad, que genera status y reconocimiento social, y como el centro
alterno de la ciudad.

Estos aprovechamientos se establecen en términos de densidad, altura maxima y/o
indices de ocupacion y construccion. Las cifras son el resultado del andlisis de la
morfologia del sector, su potencial de desarrollo, el modelo de ciudad y regulan las
densidades maximas permitidas. En las normas basicas y en los planes parciales que
se adopten mediante decreto, se estableceran las normas sobre retiros, exigencias de
patios y vacios y areas minimas de lote, entre otras, las cuales deberan cumplir los
proyectos.

6.3 Analisis de densificacion en el area de estudio

El Poblado presenta un gran crecimiento en la edificacion de vivienda en altura, en la
construccion de centros comerciales y en la adecuacion y apertura de nuevas vias.

Por indice de ocupacion, en las fichas se fija una ocupacion maxima expresada en un
porcentaje medido sobre el area del lote o de planeamiento. Las fichas se fija una
ocupaciéon maxima expresada en un porcentaje medido sobre el area neta del area de
planeamiento objeto de la actuacion. Por patios y vacios: En la vivienda unifamiliar,

bifamiliar y trifamiliar que se desarrolle en lotes hasta de 300 metros cuadrados y no
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sobrepase los tres pisos de altura o hasta cuatro pisos cuando la edificacion se realiza
por adicion, la ocupacion sera la resultante de la aplicacion de las normas para patios
vacios que fijen las normas basicas. Lo anterior conforme a la altura maxima
determinada en las fichas. Se exceptua de lo anterior la zona Z5_RED9 en la cual se
deben conservar los retiros aprobados en la urbanizacion. La tendencia en la
construccion de concentrar la inversion en la zona 5 principalmente y en las zonas 3, 4
y 6, es constante en los ultimos tres afios. Ademas de esto, al comparar el plano de
variaciones de instalaciones de energia por BLA con el de unidades de vivienda en
venta por barrio, se observa que no se realiza vivienda comercial en los sectores de
mayor crecimiento, (excepto parte alta de Robledo, parte media de El Poblado, parte
alta del Centro y Chagualo, donde se encuentran algunos BLAS de crecimiento alto), el
crecimiento en estos sectores se efectlia mediante el esfuerzo de la poblacion que los
habita, adicionando piso a piso las construcciones existentes. Aunque no tan altas
como las de la Zona 3, algunos poligonos de la parte media de El Poblado muestran
densidades considerables teniendo en cuenta que el aporte por habitante es poco,
1,91m?/hab.) y que la capacidad de soporte desde la movilidad se ha reducido
considerablemente a raiz del progresivo interés de invertir y construir en esta zona. En
definitiva, para algunos sectores no es adecuado el formular aprovechamiento en
términos de indices ya que no hay relacion entre la poblacion que finalmente habita un
proyecto y las obligaciones que se entregan con el mismo. Aunque no tan altas como
las de la Zona 3, algunos poligonos de la parte media de El Poblado muestran
densidades considerables teniendo en cuenta que el aporte por habitante es poco,
1,91m?hab.) y que la capacidad de soporte desde la movilidad se ha reducido
considerablemente a raiz del progresivo interés de invertir y construir en esta zona. En
definitiva, para algunos sectores no es adecuado el formular aprovechamiento en
términos de indices ya que no hay relacion entre la poblacion que finalmente habita un

proyecto y las obligaciones que se entregan con el mismo.
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7 INCORPORACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION A LA
CREACION (PROYECTO ARQUITECTONICO)

Se da respuesta a la indagacion partiendo de los resultados del proceso de
investigacion la arquitectura nos permitira un nuevo sistema de especialidades y
actividades para que la vivienda se adapte al tiempo espacio y a estas nuevas
necesidades que han surgido con el tiempo. Pues la ultima década la necesidad de
espacios cambiantes es comun. Hoy en dia, vivimos en un mundo inestable, y al igual
gue los seres vivos se adaptan a las condiciones del entorno para poder sobrevivir, la
arquitectura no puede limitarse a mantener la forma en la que se erigié durante un largo
periodo de tiempo.

El cambio es una constante en la evolucidén de la arquitectura y el mundo es variable
junto a los cambios que suceden cada vez con mas frecuencia. La economia, la
politica, la sociedad, la ecologia, etc. modifican el campo de juego en el que se
desarrolla la arquitectura y, por lo tanto, las condiciones a las que se tienen que

acomodar los edificios.

7.1 El proceso de indagacion

Para poder resolver la pregunta de investigacion fue necesario partir de varios

referentes como | o son inl10 hi stori as sobre

habitar el presentedo que al Il gual , buscan

hace un analisis con las constructoras que venden mas viviendas actualmente en
Colombia y se selecciona uno de los proyectos de vivienda analizando principalmente a
partir de las actividades y funciones. Archigram nos habla al igual de la funcionalidad
sobre todo de esa idea ndbmada y como se comienza a genera esta vivienda de no
lugar y como el mundo de hoy en dia no tiene ese sentido de apropiacién como lo fue
varios afios antes, Siguiendo este criterio, las decisiones de inversion en viviendas
sociales producen como resultado un crecimiento de las ciudades que obliga al estado
a construir la infraestructura y los servicios complementarios en las zonas de la ciudad

donde se han localizado las viviendas.
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Figura 16.
Mapa mental

SEMINARIO vivienpa
DE GRADO “riempo pana

DISTINTAS
NECESIDADES

! [
(—
Hene: HABITAR
TIPOS DE VIVIENDA l

CALIDA DE VIDA CONFIGURACION

l BE ESPACIOS

APROXIMACIONES

astos aspectos, se logro estoblacer

Nota: La figura muestra la incorporacién de la indagacién en los distintos factores, tanto

aproximaciones a la vivienda como necesidades de ella.
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Figura 17.

Mapa mental procesos

VIVIENDA CAMBIANTE CON EL TIEMPO PARA

. DERETERMINAR LAS DISTINTAS NECESIDADES
: e V)
WM“ VIVIENDA UNIFAMILIAR A FINKANA

ANALISIS CONSTRUCTIVO 114M2 RPNl S
AREA CONSTRUIDA VIVIENDA

ACTIVIDADES SON

CONSTRUCTOR

COMERCIALES EN COLOMBIA

INFO f NADA UR 202 SR
= S e ICOND SALON
DESDE 80°000.000 MOLTIPLE COMPLEMENTARIAS
VENTA PFECIOS HASTA | Zowas venves | MENOS EXCLUYENTES
1°400°000.000
DAR A FIN EL ESPACIO
SRSYRETIOE LLAMADO SALA
DESDE 100°000.000 | KiDSKO [NFANTIL
YENTA

PRECIOS HASTA
4°300°000.000

ARQUEANFANTIL

TIPOLOGIA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

173M2 - 215M2 ACTIVIDADES
AREA CONSTRUIDA COMPLEMENTARIAS

A LA VIVIENDA

ESTRATO 4 NO ES BENEFICIARIO DE ACTIV.DADES
SUBSIDIOS, NI DEBE PAGAR
SOBRECOSTOS, PAGA

EXACTAMENTE EL VALOR QUE LA
EMPRESA DEFINA COMO COSTO DE

£ ‘ PRESTACION DEL SERVICIO
ﬁﬁ 4. MEDIO
| “ 5. MEDIO-ALTO

iPOR QUE SE ESTRATIFICA CON BASE EN LAS
GIMNASIO

CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS VIVIENDAS ¥ d ”GdeC c(quifec’l
FiSICAS EXTERNAS E INTERNAS DE LAS VIVIENDAS A ERIN ZONAS VERDES

({CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE
LA VIVIENDA DE INTERES MEDIO?

CONDICION

Para habitar una

capas de respond
ya sea con cam|

culturales o econo
TRICICLODROMO
Por esto la vivien! —

+ OFRECE EXCELENTE RELACION ENTRE COSTO Y BENEFICIO LOCALIZADO EN VEREDA
29%,925) ROZO SOBRE LA VARIANTE QUE
pEsos co  * TIENE UN TAMARO IDEAL PARA FAMILIAS PEQUENAS Y MEDIANAS LAV Q
convu £R
+ SUELE UBICARSE DENTRO DE DESARROLLOS HABITACIONALES sttt
« EL TAMARO APROXIMADO DE LAS VIVIENCAS DE INTERES MEDIO
1 PESO SUPERA LOS 50 M2, PERO ALCANZA UN MAXIMO DE 100M2
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= im CORRESPONDE A LOS DISTINTOS TIPOS DE
VIVIENDAS ES EL SIGUIENTE
A\

« INMUEBLE R

£s0S

« RESIDENCIAL PLUS

Nota: La figura muestra el proceso de una vivienda actual en cuanto a costos metros

cuadrados y actividades.
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7.2 Los analisis y los resultados a la pregunta de investigacion

A través del tiempo se han desarrollado miles de viviendas, tan solo el primer
semestre de este afio las obras iniciaron la construccion de 77.216 unidades de
vivienda (resultados prospectiva edificadora de Camacol), pero cuantas mas seguiran y
seguirdn construyéndose sin tener en cuenta el cambio que se desarrolla a través del
tiempo. ¢ Pero de que cambio estamos hablando? Uno de los aspectos en los que mas
se ha notado este cambio ha sido sobre mercado potencial de adquisicion de viviendas,
cambios basados a partir de la pandemia del covid-19, que segun el periédico Heraldo,
(2021) el perfil del comprador ha cambiado tras la pandemia pues muchas personas
tuvieron un cambio radical en su forma de vida, en sus habitos cotidianos, el hecho de
estar tantas horas en casa, sin poder salir, hizo que muchas personas se replantearan,
el tipo de hogar que les gustaria tener e incluso el lugar donde vivir si esta situacion de
aislamiento e incomunicacién se volviera a producir. Donde la pandemia también nos
permite reflexionar sobre otras cosas como segun la revista de arquitectura, urbanismo
y territorios instituto de ciencias sociales y humanidades de Alfonso Vélez Pliego. que
nos dice como es importante sefialar la importancia y la validez de los procesos
progresivos para hacer frente a situaciones como lo fue la pandemia la cual fue
conformando soluciones colectivas manteniendo la individualidad mejorando algunos
elementos que se vieron durante esta.

También se desarrollan otros aspectos, como lo son la utilizacion de mecanismos
constructivos rigidizadores, el mal uso de materiales, proceso del cuidado al ambiente y
sobre todo el uso de las actividades que se desarrollan al interior de la vivienda,
Haciéndonos realizar preguntas como: ¢cada espacio es utilizado con el fin al que fue
creado, si es utilizado con el fin pero necesita cambios y cuales cambios? Comenzando
con la idea de andlisis constructivo y de lugar en el que algin momento hablo
Archigram (1960) en la actualidad la gran mayoria personas han vuelto a la idea de una
vida ndmada pero donde en el actual siglo XXI no se convertird solo en una idea del
deseo de explorar y conocer, sino también en un nomadismo a partir de migraciones,
de desplazamientos forzados, por desastres naturales o como nos habla Carina
Infantozi en su escrito - ndmadas en la ciudad. a partir de la economia diciéndonos

como La economia sedentaria no puede sostenerse si no es al costo de la expulsion de
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lo nbmada. De aqui se parte para realizar un analisis funcional con todas las
actividades que cumple la vivienda empezando con el dormitorio que es asociado a
partir del confort mental segun estudios realizados por la division de medicina del
suefio de Harvard donde respalda la idea de que el trabajo y otras actividades deben
tener lugar distinto al sitio de descanso, luego encontramos la cocina como lugar de
alimentacion en el cual un proyecto de investigacion nombrado (Entre relatos y otras
trifulcas domésticas) realizado por la universidad de los Andes nos habla de cémo la
colocacién de las cosas altera la estructura aparente de los espacios y los bafios
analizando la idea de FreeHand Arquitectura a partir de la estructura de un bafio
compartimentado permitiendo el uso de la area al mismo tiempo.

De ahi parte mi proyecto dando una critica al desarrollo de las viviendas y como no se
estan teniendo en cuenta las necesidades actuales de los usuarios y de la poblacion en
general, asi que ¢,como la arquitectura nos permite reinterpretar la vivienda para que se
adapte a un nuevo tiempo espacio?_Para identificar este debemos encontrar una forma
arquitecténica que pueda acomodarse a diversas circunstancias o condiciones, donde
la mas semejante a cumplir estas condiciones seria la arquitectura adaptable. Esta
tiene su origen en los afos cincuenta, con el Arquitecto Frei Otto, quien dice que esta
hace referencia a las posibilidades que se tienen para lograr que la arquitectura se
adecue a las necesidades del hombre; teniendo diversidad de opciones para lograr
este principio como son: la variabilidad, la conformidad, la movilidad, la flexibilidad, etc.
Si bien la adaptabilidad es un tema muy general, es este el que nos permitira que cada
espacio en la vivienda sea eficaz segun las diferentes necesidades que busca cada

espacio.
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Figura 18.

Tabla de andlisis del interior de la vivienda
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Nota: La figura muestra el analisis fusional de las actividades que se realizan alrededor

de esta y hace un analisis si las actividades estan funcionanando como deben y si en
realidad se da el uso de esta.
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Figura 19.

Segunda parte - Tabla de analisis del interior de la vivienda

no.deszparece y se convierte Comedor
en otro espacio, que satisfaga ] . Segun el manua diligencionamiento en
p— 2 comer, hacer trabajos | mesade comedor X
las nicesidades paraunavida @lﬂ ' cuestion de hogares del DANE
digna
no.deszparece y se convierte Sala

en otro espacio, que satisfaga
las nicesidades paraunavida
digna

QE

ver televison

sofas, televisor

Segun el manua diligencionamiento en
cuestion de hogares del DANE

Tener un bafio compartimentado resultade

Bario lo mas comodo porque permite el uso de las
. - distintas areas a mismo tiempo por varios
si, como se pueden divida + - , " ai P .
- + 2 bafarse, lavarse las |inodoro, ducha, lava| miembrosde la familia. En una pareja, una
esos dos espacios paraser . . i
) manos e ir a bafo manos personase puede tomar una ducha mientr
mas efectivos e W i
el otro se limpia los dientes o usa el
inodoro, estanuevaformae disefio es usada)
por Freehand Arquitectura
no.dessparece y se convierte
en otro espacio, que satisfaga () X o Segun el manud diligencionamiento en
£ 4 ag hacer trabajos escritorio e X g
las nicesidades paraunavida cuestion de hogares del DANE
digna Estudio
Debe mantenerse como espacio para: ropa
lavardora. = pRare

=D

Cuarto de servicios

lavar ropa, mantener
implementosde as=o

Almacenamiento,
secadoy plancha

sudia, lavado, productos limpieza, tendido
interior, tendido exterior, planchadoy
doblado, ropa limpig almacenaje

no.desaparece y se convierte
en otro espacio, que satisfaga

0

guardar, carro moto o

Segun el manua diligencionamiento en

E orit .
las nicesidades paraunavida Ssacionanientos bicicleta IRustiay vehicio cuestion de hogares del DANE
digna
5 area manuf acturer: roductividad .
Complementario e % L : Dependiendo
o oficina economica
F contacto con la siembra, espadio zonaverde o
Complementario g
naturaleza terapeutico huertas urbanas
o —— instrumentosde
. Area de recreacion y hacer ejercicioy o
Complementario e e gjercicio, tv y demas
actividad fisica recrearse 2
implemantosde

Nota: La figura muestra el analisis fusional de las actividades que se realizan alrededor
de esta y hace un analisis si las actividades estan funcionanando como deben y si en

realidad se da el uso de esta.
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7.3 Laincorporacion de los resultados en el proyecto arquitecténico

Si bien la adaptabilidad es un tema muy general, es este el que nos permitird que cada
espacio en la vivienda sea eficaz segun las diferentes necesidades que busca cada
espacio, pues la sociedad actual es una sociedad demasiado cambiante con esa
ambicién de conocer y de experimentar asi que se debe tener en cuenta el habitar y
como esta solucionada a partir de tres actividades, la funcion dentro del uso, el modelo
del medio y el usuario y para garantizar la calidad de vida dentro de la vivienda a partir
de los mismos tres conceptos de adaptabilidad hablados por José Ignacio Balaguer
Palacios (2020).

Para la adaptabilidad al medio se entiende como contexto del lote y cada uno con una
estrategia puntual de tipologia segun este se encuentra ubicado ya sea territorio rural o
urbano; donde el rural estara vinculado a una tipologia de matbuilding con formas de
articulacion de los médulos en (L,1,O y U) estos dependiendo de la extensién del
terreno y la cantidad de personas por familia; Para el urbano con tipologia en torre y
barra teniendo en cuenta indices de ocupacion, alturas permitidas y contexto de
edificacion vecinal. En la adaptabilidad a la funcion donde se involucran la flexibilidad,
la modulacién, la movilidad y la transformacion en la que estardn el modulo de
descanso (habitacion), modulo del aseo personal (bafio), de la alimentacion (cocina y
cokitchen), de la salud (recreacion, aprendizaje, actividad fisica) y por ultimo la
economia (oficinas o manufactura - calidad de vida); Para la adaptabilidad del usuario
estaran vinculado a partir de la cantidad de personas donde cada uno de estos tendra
una tipologia distinta cada una de las areas al interior de la vivienda estard compuesta
por un modulo, donde las areas de los espacios van a variar concorde al libro Las
dimensiones humanas en los espacios interiores: estandares antropométricos - Julius
Panero. Generalizando todas las actividades a partir de dos espacios con areas de 9,6
m2, con estas areas se van a configuras 4 tipologias distintas las cuales estan
configuradas para varios tipos de vivienda, unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar con
ciertas articulaciones espaciales como lo es la movilidad la cual beneficia los costos y
tiempo de instalacion, altura de dos metros setenta, estas dimensiones pensadas para
su fécil transportacién, con nuevas ideas de vivienda colectiva y utilizando la idea de

tipologia general donde se configuraran las formas de articulacion para las tipologia.
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Para la localizacion del caso estudio se tiene en cuenta el tipo de vivienda a desarrollar,
las caracteristicas del comprador promedio siendo aquel de ingresos medio alto de
estratos entre 4 y 6, menores de 34 afios. Con este andlisis arrojando aquella de las
ciudades con mayor produccion de vivienda las cuales son Barranquilla, Medellin, Cali
y Bogota. Cada uno con los distintos climas que nos presta Colombia, calido, templado
y frio, seleccionando como caso de estudio Medellin, para llegar a las implantaciones
se tiene en cuenta la cercania para garantizar una calidad de vida a través de algunas
estrategias como lo ambiental, la salud y la recreacion. Para la implantacion y la
ubicacién de las viviendas se tienen en cuenta algunas determinantes como el analisis
solar, analisis de direccion y fuerza del viento, la garantia de ventilacién natural a cada
una de las viviendas entre otros.

El proyecto sugiere que se abrace la naturaleza garantizando un metro cuadrado de
zona verde por habitantes, permite la relacion temporal entre los ciudadanos y la tierra

que ocupan.
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8 DESARROLLO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO
Para el desarrollo se definen los tres criterios de la adaptabilidad, los cuales son:
adaptabilidad el medio, adaptabilidad a la fusién y adaptabilidad al usuario,
Estos permitirdn construir un esquema basico.
8.1 Seleccion del area de intervencion
Figura 20.
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Nota: La figura muestra mapas urbanos y lo que pronto seria el plan parcial del

sector de seleccion.
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Figura 21.
Seleccioén de localizacion

la primera y mas importante la ambiental, que trada de estar
cerca a un cuarpo de aguan o eje ambiental importante para la
ciudad.

. RECREACION

Parque Comfenalco Clinica del Museo de arte
Guayabal prado moderno

Nota: La imagen muestra la localizacién del proyecto y los factores a tener en cuenta.
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8.2 Estrategia de disefio

Figura 22.

Proceso de disefio

ESTUDIO MEDELLIN COLOMBIA

— Contexto (lugar)
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Nota: la figura muesta los aspectos que se deben tener en cuenta para disefiar apartir

de la adaptabilidad.



Figura 23.
Adaptabilidad al Medio

— Cercano a edificios con altura (torre)

— Cercano a zonas rurales
(vegetacion) (Matbuilding)

— Cercano a casa unifamiliares (Barra)

Area: 76 m2

Nota: La imagen muestra las caracteristicoas del medio o tambien llamada localizacién.
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Figura 24.

Adaptabilidad al usuario

TIPOLOGIA DE
VIVIENDDA EN L

TIPOLOGIA DE
VIVIENDA EN PATIO

Nota: La figura muestra la adaptabilidad a usuario donde este sera afectado a partir de
la formaenL,Oo0l.
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Figura 25.

Adaptabilidad a la funcién

vivienda minima
4 Dormitorio
F“NGI“N grande

(2 2)
—Modulo habitacién
__Modulo Bafio
— Madulo Cocina +

- SALUD: e g

- Espacio de recracion

—(imnacio 2019
—Zonalbre ey
— ECONOMIA:

— Espacio de Trabajo e

. Espacio de manuf =
Cocina + '

@ 2 YA e alimentacidn

Cocina grande Dormitorio
Transformacion

.. doble
>

Baino + ducha
+lavamanos -

Mavimiento

Dormilorip  FLEXIBILIDAD

DOR Z Y DESPLAZAMIENTO
MITORIO pequeiio

Nota: La figura muestra el factor funcion dentro de la adaptabilidad este cambiara

segun la necesidad del usuario.
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8.2.1 Los principios y criterios de composicion
Figura 26.

Determinacién Formal

DETERMINACION
_ FORMAL

ey Y

S 2
I =1 . - = ; %
u % - ’ \ .
r N
Ne ¢ Y rg 5
; \ / e
x : :
‘\
26 Aua 2011 s A N /
Wind Speed (m s ' | l N /\‘/ )
\

s s EMEMes (e 012 W 12+ SN / ,/) ’ L &
7 e % 2 7 ;
ANALISIS DE DIRECCION Y FUERZA Partlentlendoge !gunasu | e,rr_nmantes’qeuuggr
se da a-gimpletentacion de latipologia,
DEL VIENTO ubicacion y algunas condiaédnesformales que

cambian , en sus fagtfadas y cubierta.

El sector esta constituida en su mayoria por una
topografia irregular, lo que ha propiciado que su
crecimiento haya sido en un sentido horizontal
pero actualmente se esta desarrollando en
sentido vertical..

Nota: La figura muestra los distintos analisis realizados para obtener otros criterios de

composicion.
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8.2.2 Planteamiento Funcional
Figura 27.
Mapa de relaciones

ESTUFAY
ENCIMERA

SALAS DE
CAPACITA
CONY
ACESORIA

SANITARIO . SR ESPACIO DE
YBANERA ‘ . ENTRETEMI

MIENTO

. LAVANDERIA RELACION  COLOR N°
. PARQUEADEROS R.DIRECTA [T 6
. ENFERMERIA R. MEDIA [ 1 4
. ALMACENAMIENTO RINDIRECTA [ ] »
. SERVICIOS GENERALES ' R.NULA 1T o

. ADMINISTRACION
. RECEPCION

16. ZONAS VERDES

17. ZONAS ESPECIALES ANIMALES
18. PLAZAS EVENTOS MULTIPLES
19. GIMNACIO

Nota: La figura muestra las operaciones estratégicas y funcionales de la vivienda a

desarrollar.
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8.2.3 Planteamiento Espacial

Figura 28.

Cuadro de actividades de la vivienda

UNIDAD DE VIVIENDA ETAPA 1 50M2
VIVIENDA MINIMA

COCINA (A) COMPLEMENTARIO (RECREACION)
INRE=R0VYS] ESTUDIO-RECREACION (A) BANO

DORMITORIO (A) COMPLEMENTARIO (DORMITORIO)
\Y(el»]U/Ne WY BANO (A) JARDIN INDIVIDUARARA ANIMALES

CIRCULACION - ESCALERAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

COWORKING

ACTIVIDADE ZONA DE MANUFACTURA Y REPRODUC
EXTERNAS SALAS DE CAPACITACION

OFICINAS DE INTERACCION COMERCI/

AUDITORIO

RECEPCION

SA@KJNISTRACION

ENFERMERIA

(4A)

VIVIENDA MINIMA

ESPACIOS PARA CONSTRUIR COMUNIDAD INTERCAMBIO DE SABERES
CONCENTRACION
PENSAMIENTO CRITICO
ACTIVIDADE MEMORIA

CULTURALE

Nota: La figura muestra la division de las actividades las cuales son: actividades internas,

actividades externas y actividades culturales.
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Figura 29.

Dormitorio i Espacio de trabajo
DORMITORIO

Dormitorio Dormitorio Dormitorio

grande g g pequeio @ doble gg
\

Oficina ™ Oficina + Zona e
produccion manufacturera

“><_MODULACION MULTIFUNCIONALIDAD

ESPACIO DE TRABAJO

" ><_ FLEXIBILIDAD

Nota: En la figura se muestra las posibles distribuciones de las areas.
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Figura 30.

Bafio 7 Cocina
BANO

Movimiento

Bafo + ducha Baino + ducha Bano + ducha PBafoenlL
+ vestier +lavamanos +lavamanos

Cocina +
Cocina grande alimentacion Cocina pequena

AImacnamiento
de mobiliario

COCINA

Nota: En la figura se muestra las posibles distribuciones de las areas.
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8.3 Reinterpretacién de la vivienda del siglo XXI
Figura 31.

Normativa del sector

Nfirina —

 Glosario general 048de 2014
AREA BRUTA: Es o dres tolal del lote objsto de una actuacicn urbanistics o éreg del
poliguno en caso de un desarrollo mediante plan parcial

Convertibilidad de usos por Unidad de Actuacion Urbanistica

Ecifizabiidad maxima a cor
do uscs resdeschiis
dferentes 312 vivend

Ecificandizad tridade
uSG reakinziales 3 wos
diferentes 3 by viviends im&)

Factor de
Convrmbifdmt
AREA NETA: carmsponde al rea resultante de descantar del drea bruta, las vias
existentes, espacios pablicos y sguipamientos existentes, Tamiién s descontaran las
Areas de Manejo Cspecial definidas por ef plan parcial.

AREA UTIL: Fs @l drea residtante de restarle 3 drea neta, & area corespondiente a
13s mnas de cesin chligatoria pam vias espacio pabice, equipamientas propias
del proceso de urbanzandn y dreas de conservacién y protecctn de fos recursas
naturaies y paisyisticos.

13,296 71
9,933

055

11,607 53 053 "
7.970.07] 053] 454521| DENSIDAD NABW{KDONAI.: Es la cantigad mav.:_ma de unidades de vivienda por
7515 5] 53] 4354 54 hectarea que se define pam un territodo y 92 fja de manera diferencial para cada
- = pokgens. Se aplca sobre drea neta.
83 - INDICE DE CONSTRUCCION {1.C): £s & ndmens maxime de veres que la sugerficie de
e N\\ un kote puede cormertinng por delnicion naormativa en ansg Constivids, ¥ se expresa

por el cocenle que resulta de divide el drea pemitida o Construccitonpor 2! drea ded
lote. Se calcula schro drea brata.

- En ningin caso se permiticdn parqueaderos hacia las fachadas en los niveles
que conforman la plataforma.

PARQUEADEROS

Para el cilculo del nimero méximo de parqueaderos se aplicaraloestablecido g o) dacarrolloInmobiiariocuentaconmas dedos{2) nivelesde parqueaderos

en los articulos 363 al 368 del Acuerdo 48 de 2014 POT. En cuanto a las
condiciones técnicas y de funcionamiento de los parqueaderos se aplicard lo
establecido en la norma que reglamenta el POT,

Los parqueaderos se podran localizar en cualquier nivel de 12 plataforma o de
la edificacidn, cumpliendo con las sigulentes condiciones:

Se podran localizar parqueaderos en los dos (2) primeros pisos de la
plataforma o las edificaclones que no cuenten con conformackén de
plataforma y torre, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el
articulo 284 ded Acwerdo 48 de 2014 POT y se respete ¢ z6calo urbano en los
sectores donde e de obligatario cumpliriento.

independientemente en el piso que se localicen de la plataforma o la
edificacion o si se kecalizan hacia fachada 0 no, se contabilizardn dentro del
indice de construccidn. A excepcion de los localizados en sdtano y semisotano
y de los dos pisos que permite el articulo 284 del Acuerdo 48 de 2014 POT,

- El acceso vehicular a los parqueaderas de un desarraollo inmobifiario no sa
podra realizar por el costado de la Unidad de Actuacion Urhanistica donde
haya espacio publico existente o proyectado y en todo caso se accederd por
la via de menor Jerarquia. A menos que la Unidad de Actuacidn Urbanistica
solo cuente con una via que la limite, en cuyo caso accederd por esta
independlente de que cuente con espacio pdblico o no. Adicionalmente
se cumplird con lo establecido en el numeral de Fachadas del presente
documento en relacidn al espacio pablico.

Nota: La figura muestra las disposiciones dentro del area del lote y una tabla

indicadora.
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Figura 32.
Normativa del sector 2.

ATURAS="""

Altura, ;
La altura de las edificaciones en poligonos con tiatamiento de Renovacion
Urbana al interior del Macroproy Rio Sur, camplirén con las sigui :
consideraciones

1. La altura méxdima de las edificaciones localizadas sobre los ejes viales de |
la Tabla. Ejes viales estructurantes al intericr del Macreproyecto Rio Surne  :
podia superar os 30 pisos. H
2 Las edificaciones gue no se encuentren localizadas sobre los ejes viales
de la tabla Ejes viales estructurantes al interior del Macroproyecto Rio Sur
podran alcanzar los 30 pisos de altura, Gnicaments en el caso en que los :
desarrollos se localicen frente a un espacic piblico. H
3. Para las edificaciones que no se localicen sobre los ejes viales refacionados
en la Tabla. Ejes viales estructurantes al interior deél Macroproyecto Rjo Sur ¢
ni cuenten con espacio pablico adyacente, ls altura maxima de cualquier
edificacion serd de 25 pisos, :

Nota: La figura muestra las disposiciones dentro del area del lote y como estas afectan

en altura e indices de ocupacion,
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Figura 33.

Visualizacion interior y exterior de la vivienda
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Nota: La figura muestra renders del interior de la vivienda.
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Figura 34.

Visualizacion interior

Nota: La figura muestra renders del interior de la vivienda.
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Figura 35.

Asoleacion

\ — s 6 de diciembre

Nota: La figura muesta el recorrido del sol durante el solsticio de invierno.
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8.4 Planimetria Arquitectonica
Figura 36.

Planimetria Arquitectonica i Planta patio parqueadero
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Nota: La figura muestra la planta arquitectonica patio parqueadero nivel 1.
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Figura 37.

Planimetria Arquitecténica i Planta Principal
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Nota: La figura muestra la planta arquitectonica principal nivel 2.
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Figura 38.

Arquitectonica i Planta tipo A
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Nota: La figura muestra tipologia de planta arquitectdnica tipo A nivel 3 - 8.
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Figura 39.

Planta tipo B

Planimetria Arquitectonica i
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Nota: La figura muestra tipologia de planta arquitectonica tipo B nivel 4 - 9.
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Figura 40.

Planimetria Arquitecténica 1 Planta tipo C
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Nota: La figura muestra tipologia de planta arquitectonica tipo C nivel 51 10.
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Figura 41.

Planimetria Arquitectonica i Planta tipo D
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Nota: La figura muestra tipologia de planta arquitecténica tipo D nivel 67 11.
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Figura 42.

Planimetria Arquitecténica i Planta Productiva e inversionista
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Nota: La figura muestra la planta arquitectdnica de la zona productiva nivel 13.
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Figura 43.

Planimetria Arquitecténica i Corte transversal y Planta tipo ET F
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Nota: La figura muestra un corte transversal y las plantas arquitectonicas
tipo E nivel 1571 20y tipo F nivel 16 - 21.
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Figura 44.

Planimetria Arquitectonica i Corte longitudinal y Planta tipo G 1 H
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Nota: La figura muestra un corte longitudinal y las plantas arquitecténicas
tipo G nivel 171 22y tipo H nivel 18 - 23.
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9 DESARROLLO TECNICO DEL PROYECTO

9.1 Sistema estructural

En el proyecto se emplea un sistema de pérticos y cerchas, con estructura en acero y
otras en concreto, lo cual da una mayor rigidez y al contorno del proyecto todos los
espacios tienen un muro portante, con cimentacion profunda de pilotes por la carga del
edificio.
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9.1.1 Planimetria Estructural

Figura 45.

Planimetria Estructural i Planta tipo A
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Nota: La figura muestra tipologia de planta estructural tipo A nivel 3 - 8.



Figura 46.

Planimetria Estructural i Planta Principal

Nota: La figura muestra la planta estructural principal nivel 2 y algunos detalles.
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