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GLOSARIO

ALICATADO: revestimiento de una pared con azulejos o losetas como proteccion
o decoracion.!

AQUAPANEL: es un sistema constructivo de entramado de estructura auto
portante para su uso como hoja interior en fachadas ventiladas.?

FORJADO: estructura plana y horizontal que cumplen con las siguientes
funciones: estructural, de habitabilidad y como condicién de encadenado.?

LUCERNARIO: torre con ventanas que remata algunos edificios.*
MONOLITO: monumento de piedra de una sola pieza.’

PARCELA: procede del francés parcelle que, a su vez, tiene su origen en el latin
particella. El término se utiliza para nombrar a una porcién pequefia de terreno,
gue suele considerarse como sobrante de otra mayor que ha sido comprada,
adjudicada o expropiada.®

PGOU: el Plan General de Ordenacion Urbana, definido en la normativa
urbanistica como instrumento basico de ordenacion integral del territorio de uno o
varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen
aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del
sistema Qe planeamiento urbanistico o planificacion urbana del municipio en
cuestion.

'CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Construpedia.
Alicatado. [En linea]. Recuperado de: https://www.construmatica.com/construpedia/Alicatado

> CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Descripcion del
Sistema Aquapanel Outdoor 09/051 A. Definicion del Sistema Constructivo. [En linea]. Recuperado
de:https://lwww.construmatica.com/construpedia/Descripci%C3%B3n_del_Sistema_Aquapanel_Out
door_09/051_A

*CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Construpedia.
Forjados. [En linea]. Recuperado de: https://www.construmatica.com/construpedia/Forjados

‘REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Lucernario. [En linea]. Recuperado de:
https://dle.rae.es/?id=NelQVE6

REAL ACADEMIA ESPARNOLA (RAE). Monolito. [En linea]. Recuperado de:
https://dle.rae.es/?id=PgcPaO1

°DEFINICION DE. Parcela. [En linea)]. Recuperado de: https://definicion.de/parcela/

" PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. Plan general de ordenacion urbana. [En linea].
Recuperado de: http://www.pgou.eu/
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PLADUR: material de construccion que se compone de placas de yeso,
separadas por una de celulosa o cartdén, que se emplea en decoracion y acabado
de interiores.®

PORCHE: espacio cubierto adosado a la fachada de un edificio.’

PUERTA OSCILOPARALELAS: sistemas practicables de carpinteria, en el que
un herraje especial hace que la hoja se deslice sobre unos carriles. Con la hoja
cerrada, el sistema se comporta igual que un sistema practicable, teniendo valores
similares de aislamiento térmico y acustico.™®

SOLERA: las soleras son los revestimientos de suelos naturales en los interiores
de edificios, constituidos por una capa resistente de hormigén en masa, quedando
la superficie a la vista o puede colocarse algun revestimiento para su acabado.™

SUELO RADIANTE: la calefaccibn por suelo radiante es un método de
calefaccién por radiacion, que utiliza un fluido caloportador, circulando por un
serpentin de tubos de polietilieno de alta densidad, reticulado por radiacion de
electrones, empotrados en una placa de hormigon, la cual constituye el emisor de
temperatura.’?

VENTANA OSCILOBATIENTE: ventana que posee, en su marco lateral, un
sistema que le permite un eje de giro alternativo, de forma que desde la misma
manivela pueda optarse por abrir la ventana alrededor de un eje horizontal o
vertical.*®

8 THE FREE DICTIONARY. Pladur. [En linea]. Recuperado de:
https://es.thefreedictionary.com/pladur

REAL  ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Porche. [En linea]. Recuperado de:
https://dle.rae.es/?id=TgaDvH4

'NCERCO. Inicio. Puertas correderas paralelas. [En linea]. Recuperado de:
https://www.incerco.es/puertas/correderas-paralelas

'CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Construpedia.
Soleras. [En linea)]. Recuperado de: https://www.construmatica.com/construpedia/Soleras

“CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Construpedia.
Instalaciones de Suelo Radiante. [En linea]. Recuperado de:
https://lwww.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_de_Suelo_Radiante

CONSTRUMATICA METAPORTAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Construpedia.

Ventana Oscilobatiente. [En linea]. Recuperado de:
https://lwww.construmatica.com/construpedia/Ventana_Oscilobatiente
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VIVINEDA ADOSADA: se refiere a la vivienda unifamiliar que tiene una pared
lateral compartida con las que forman hilera con ella proliferan las casas adosadas
en las zonas residenciales.**

ZAHORRA: material formado por aridos no triturados, suelos granulares, 0 una
mezcla de ambos, cuya granulometria es de tipo continuo. Los materiales usados
para su elaboracién son aridos no triturados procedentes de graveras o depdésitos
naturales, o bien suelos granulares, o una mezcla de ambos.*

“THE FREE DICTIONARY. Adosado. [En linea]. Recuperado de:
https://es.thefreedictionary.com/adosado.

“DEFINICION.ORG. zahorra. [En linea]. Recuperado de: https://definicion.org/zahorra
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RESUMEN

El proceso para la realizacion de la pasantia internacional fue orientado por la
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) la cual est4 encargada de ejecutar el
convenio de la movilidad académica con la empresa KUBO Architecture &
Engineering S.L.P. y generar la informacion pertinente para el proceso de visado
ante la embajada de Espafia, con un acompafamiento continuo durante todo el
tramite e informacion del caso. Cabe mencionar que la modalidad de pasantia
internacional estd implementada desde el afio 2017, como segunda opcion de
grado en la Facultad de Arquitectura de la Fundacién Universidad de Ameérica,
fomentando asi la academia profesional de manera ecuménica, demostrando las
capacidades y aptitudes intelectuales que se han adquirido durante toda la
carrera, proyectando a los estudiantes el poder expandir opciones de trabajo en el
exterior, mediante el enriquecimiento cultural y profesional dado con las
conexiones de tipo laboral que se obtienen durante la pasantia.

Durante la movilidad académica en la empresa se participd en 9 proyectos en
diferentes etapas de desarrollo como basico de anteproyectos en los cuales estan
Calle Gavilan 21, Calle Mercurio 5, Calle Campillos y Santa Clara 30, en ejecucion
se encuentra el Hotel NCH Joan Miro, Calle Caribe 40-41-42-43 y Calle Pintada
50; en remodelacién e interiorismo estan el Local Sancha de Lara, Apartamento
Joyero, Calle Pintada 50, entre otros desarrollados en softwares BIM, de disefio y
MEP.

PALABRAS CLAVE:

Anteproyectos arquitectonicos, construccion, interiorismo, softwares de disefio
BIM, disefio de edificaciones, compaosicion.
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INTRODUCCION

En el respectivo documento se documenta y se presenta un resumen detallado de
la participacion del estudiante en la empresa KUBO Architecture & Engineering
S.L.P., en la ciudad de Malaga, en un periodo de tiempo de seis meses, que inicio
el 01 de abril del 2019 y finaliz6 el 20 septiembre del 2019, con lo cual cumplié a
cabalidad la pasantia.

Durante la movilidad académica en la empresa se desarrollé la participacion en
distintos proyectos con diferentes campos laborales, siendo una totalidad de 9
clasificandose principalmente en las dos fases proyectuales de trabajo
(anteproyecto y ejecucion,) que se manejan en la empresa, dentro de la fase
anteproyecto se encuentra: CALLE GAVILAN 21, CALLE MERCURIO 5 ubicados
en Mélaga, Espafia; AVENIDA JOHAN MIRO ubicado en Torremolinos, Espafia;
CALLE CAMPILLOS, CALLE SANTA CLARA 30 ubicados en Alhaurin de la Torre;
en fase de ejecucion se encuentra: CALLE CARIBE 41,41,41,43 ubicado en
Benalméadena, Espafia; CALLE PINTADA 50 ubicado en Nerja, Espafia. Por otro
lado la empresa cuenta con los servicios de remodelaciones interiores incluyendo
a continuacion estos expedientes: local SANCHA DE LARA (JOYERIA),
APARTAMENTO JOYERO ubicados en Malaga, Espafia.

Donde se elaboré diferentes procesos desde el replanteo, distribucion de
espacios, disefilo y composicion de proyectos, maqueteo de planimetria,
cuantificacion de tablas de area, representacion en 3D mediante el levantamiento
y modelado en software BIM como Revit, rende rizado y visualizacion final de
proyectos con programas de disefio como SketchUp, Lumion, Photoshop, a su vez
en la parte de ejecucién de proyectos se ejecutd la sub-fase de instalaciones
técnicas de cada una de las viviendas con sus respectivos detalles y la sub-fase
constructiva con los detalles de obra, disefio de interiorismo de espacios,
mediciones, levantamientos remodelacion interiores y organizacion espacial,
documentacion de salidas de campo dependiendo el proyecto.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar la pasantia internacional en Malaga, Espafia como opcién de trabajo de

grado en la Facultad de Arquitectura de la Fundacion Universidad de América,
para postular al titulo de arquitecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Disefar y planificar anteproyectos, con todas las fases y requisitos normalistas
dependiendo del ayuntamiento encargado con toda la planimetria pertinente.

{1 Realizar, corregir, Organizar y montar el maqueteo de la planimetria de
instalaciones técnicas de proyectos en fase de ejecucion.

1 Elaborar detalles constructivos con sus respectivas especificaciones técnicas.

1 Hacer levantamientos arquitecténicos, delinear planimetria y ejecutar el
modelado en software BIM para remodelaciones interiores.

7 Disefiar, modificar la visualizacién final de proyectos en aspectos exteriores
renderizar modelados en 3D.

1 Remodelar, redisefiar y desarrollar la composicion espacial del interior de
unidades habitacionales, zonas comerciales y zonas comunes.
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1. KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

La empresa KUBO Architecture & Engineering S.L.P. es una sociedad joven
fundada el 13 de febrero del 2015 conformada por arquitectos e ingenieros,
especializada en la gestion, disefio y presupuesto de obras a varias escalas de
trabajo, convirtiéendose en un estudio de arquitectura lider en Andalucia y de
referente en el sector de la arquitectura, la construccion, el desarrollo y la
promocion inmobiliaria.

Imagen 1. Logotipo empresa, KUBO Architecture & Engineering

architecture & engineering
Fuente: KUBO Architecture & Engineering.

Imagen 2. Oficinas de la empresa, KUBO Architecture & Engineering

g

Fuente: elaboracion propia.
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1.1 MISION.

Desarrollar y gestionar todo tipo de proyectos arquitectonicos, ofreciendo en todo
momento un servicio enfocado exclusivamente a salvaguardar los intereses del
cliente, para ello se utiliza la metodologia de trabajo BIM con la que se consigue
desde el momento del estudio de cualquier proyecto todos los parametros
necesarios para el éxito del proyecto.*®

1.2 VISION.

Crecer dia a dia, tanto nacional como internacionalmente, estudiando cada nueva
oportunidad de negocio, formando y desarrollando proyectos utilizando los
software, materiales mas pioneros en el mercado y expandir la empresa hasta que
pueda llegar a todos los clientes que necesiten de los servicios.*’

1.3 ARQUITECTURA Y DISENO.

La arquitectura y disefio es el servicio principal de la empresa, tomando cada
proyecto como un nuevo reto y enfrentandose a ellos con propuestas innovadoras,
implementacion de nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos.*®

Imagen 3. Perspectiva de Calle Garcés, vivienda unifamiliar
T —— —~— . N
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Fuente: KUBO Architecture & Engineering, dossier.

® KUBO Architecture & Engineering
" KUBO Architecture & Engineering
¥ KUBO Architecture & Engineering
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1.4 REFORMAS E INTERIORISMO.

Ofrece servicios de disefio interior y da propuestas integrales basandose en las
necesidades expresadas, experimentando nuevas sensaciones y estilos para
lugares residenciales como para comerciales.*

Imagen 4. Disefio interior del area social, vivienda Cafiada de los cardos

Fuente: KUBO, Caifiada de los cardos.

1.5 ASESORAMIENTO FINACIERO.

Dar soluciones financieras a todos los proyectos. Destacando el analisis de las
relaciones bancarias y propuestas de actuacibn en consonancia con las
necesidades inmediatas.?°

1.6 GESTION DE PROYECTOS BIM.

El equipo técnico se encarga de controlar y desarrollar los proyectos desde su
fase inicial, realizando estudios de Vviabilidad, disefio, construccion y
mantenimiento, con softwares como Revit. Es una metodologia de trabajo para la
gestion de proyectos de edificacion y obra civil, por medio de una maqueta digital,
obteniendo datos desde su concepcién hasta el final de su vida util.**

P KUBO Architecture & Engineering
2 KUBO Architecture & Engineering
! KUBO Architecture & Engineering
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Imagen 5. Soft_ware BIM Reuvit, ed|f|C|o_‘CaIIe pintada N° 50

Boan G ¥ H O e

B T S S pe e ——

Fuente KUBO Architecture & Englneerlng

1.7 BIM (Building Information Modeling).

BIM se define como una metodologia de trabajo colaborativa para la gestion de
proyectos de edificacion y obra civil a través de un modelado digital del proyecto,
integrandolos con una gran base de datos para todos los agentes implicados en la
ejecucién desde que nace la idea objeto del proyecto hasta que finaliza.?

Gréfico 1. Proceso BIM de KUBO
Arquitectura

Gestién de

Andlisis .
Planning

Estructural | ‘_

. T
s -ty Gestién
Estructura {{‘ | ‘/ d}' de Costes

— S i sissil
t JH.!Q-&*
; oy s i Gestion
Visualizacion e |
S5 de Obra

“Jt‘: -
Instalaciones

Fuente: KUBO Architecture & Engineering.

2 KKUBO Architecture & Engineering
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2. PARTICIPACION EN PROYECTOS INTERNACIONALES DURANTE LA
PASANTIA

2.1 CALLE GAVILAN N° 21- MALAGA, MALAGA- ESPANA

2.1.1 Descripcion general. Este proyecto es un edificio de apartamentos para
alquiler desarrollado en tres niveles, realizado para KUBO Architecture &
Engineering S.L.P. en la fase de anteproyecto para obra nueva, en la edificacion
namero 21, propiedad del promotor Domingo Pelaez Ortega; la cual esta en una
zona de ordenacion en colonia y edificacion tradicional popular (CTP), en la
ordenanza del PGMO de Méalaga.

El uso predominante en la zona es el residencial, por esta razén estratégicamente
se desarrolla la propuesta de hacer una unidad de vivienda multifamiliar que
conste de 5 apartamentos regidos a las pautas de altura, composicion de fachadas
y espacialidad interior regidos en el titulo Xl del PGOU. La parcela es de 190 m2,
donde en planta baja puede tener el 100% de la ocupacion y las demas plantas
solo tiene un 80% el cual corresponde a un maximo de 152 m2 en la edificabilidad;
la separacion a linderos publicos es la alineacion vial y la separacion a linderos
privados es medianera, en la parte posterior debe quedar retroceso de 4 m
paralelo al limite de su area para la permeabilidad de luz y ventilacion.

PP ALY e ik
. S D" g% \ 4.6 > 7d 0 LY
Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 26 de
julio 2019]. Disponible en:

https://es.goolzoom.com/mapas/
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Imagen 7. Ortofoto ubicacion del proyecto

Fuente GOOLZOOM Ortofoto.
[Consultado el 26 de julio 2019].
Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/

2.1.2 Catastro.

Imagen 8. Referencia catastral Calle Gavilan N°21
E T CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

GE HACIENDA

EORMNA  DEracpa DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DIRECCION GENERAL
DEL CATASTRO

INFORMACION GRAFICA _ , E- 1/1000

R RENCIA CATASTRAL D NMUED
8065105UF6686N0001ZE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACION
[oL caviLan 21 |

|29190 MALAGA [MALAGA] |

USO PRINCIPAL fi o
| Industrial | [ 113 ]

s e e mi
PARCELA CATASTRAL
\Eg‘;.x AVILAN T |

\ MALAGA [MALAGA] \

SUPERFICE CoNSTRUINA o summs cairicapARcELL y.ﬂ TeoDE FMEA
57 130 | [Parcela construida sin divisién hori |

Este documento no acion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del

Acces0 2 Gal0s Calastrales no nrntegmos Pt
367300 Comdenades UT M. Huso 30 ETRSS3 Lunes , 20 de Julio de 2019
— de

Fuente: SEDE ELECTRONICA DEL CATASTRO Buscador de
inmuebles y visor de cartografico, consulta y certificacion de bien
inmueble. [Consultado el 29 de julio 2019]. Disponible en:
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
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2.1.3 Urbanismo.

2.1.3.1 Superficie de cubierta terrestre. Informacién de Ocupacion de Suelo de
Espafia (SIOSE) 2014 y CORINE Land Cover 2018. La denominacion de las
capas es conforme con las especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC.*

By

Imagen 9. Superficie Cubierta Terrestre
X S AR T e G A ,,

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de cubierta
terrestre. Gobierno Espafia. [Consultado el 26 de julio 2019].
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/

Tabla 1. Convenciones de Superficie Cubierta terrestre

Cubierta terrestre CORINE SIMBOLOGIA
(Escalas < 1:100.000) RECINTOS
[l Tejido urbano continuo Bosques de frondosas .
. l:l Farcelas rasticas
[l Tejido urbano discontinuo M Bosques de coniferas X
X ) - Construcciones sobre
B Zonas industriales o comerciales Bosques mixtos razarte
- - . . Construcciones bajo
[l Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados Pastizales naturales razante Y
Zonas portuarias Landas y matorrales mesdfilos l:l Solares v patios
Asropuertos Matorrale s esclerdfilos Jardines v
P . l:l ronas deportivas
M Zonas de extraccién minera Matorral boscoso de transicién o
l:l Pizcinas v estangues
Ml Escombreras y vertederos Playas, dunas y arenales
B Zonas en construccién Roquedo LiHEAS
Zonas verdes urbanas Espacios con vegetacién escasa || *~~%Limites administrativos
. Limits suslo urkbano
Instalaciones deportivas y recreativas B Zonas quemadas Manzana f Poligona
Tierras de labor en secano Glaciares y nieves permanentes Parcela
5 b i Construccion/subparcela
errenos regados permanentemente umedales y zonas pantanosas hobiliario Urbano
Arrozales Il Turberas y prados turbosos —— Hidrografia
M Vinedos Marismas Zona verde
Frutales Salinas ATRIBUTOS
. Poligono
Olivares Zonas llanas intermareales 816
93985 ranzana
Prados y praderas M Cursos de agua 1s Parcela urbana
Cultivos anuales y permanentes asociados Léminas de agua EE Parcela ristica
Maosaico de cultivos Lagunas costeras B Construcciones
Terrenos agricolas con vegetacion natural Estuarios *b.c  Subparcelas
Sistemas agroforestales (dehesa) Mares y océanos 54 M= de policia

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de
cubierta terrestre. Gobierno Espafia. [Consultado el 26 de
julio 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/

2 GOOLZOOM. Calle Gavilan 21, Malaga, superficie cubierta terrestre. [En linea]. Recuperado de:
https://es.goolzoom.com/mapas/
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2.1.3.2 Usos del suelo. La parcela esta en una zona de uso residencial

Imagen 10. Usos del suelo.

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. Gobierno Espafia.
[Consultado el 26 de julio 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/

Tabla 2. Usos del suelo

011 Agricultura SIMBOLOGIA
] 1 _2 Forestal RECINTOS
- 1_3 Minas y canteras l:lParce\as risticas
- . l:l Construcciones sobre
- 1_4 Pesca y acuicultura rasarte ]
Construcciones bajo
@ 2 Sector secundario rasante
3 tor b= i . - Solares y patios
- cor nclaro Jardines y
-3 1 Servicios comerciales z0nas deportivas
. l:l Pizciras v estangues

- 3_3 Servicios comunitarios

. 3_4 Servicios recreativos y culturales LINEAS

+--+ Limites acministrativos

[0} ¢ Redes de transporte y logistica —— Linke suslc utbano
e WlainizaNE S Poligono
)41 Redes de transporte — Parcela
. —— Construccion/zubparcela
- 4_3 Utilidades ——— Maobiliario urbano
[0 5 Uso residencial — Hidrourafia
— onawerde
[ 5_1 Areas de transicion ATRIBUTOS
) 5_2 Arsas abandonadas 016 Poigaro

= . 93985  Manzana
[ 5_3 Areas naturales sin uso econémico 15 Farcela wbena

l:l 6_3_1 Zonas terrestres sin uso econdmico | 7 Pacearistcs

. . . -V Construcciones
D 6_3_2 Zonas de agua sin uso econdmico
wboe Subparcelas

n 6_6 UUso desconocido B4 e ge policia

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie
de cubierta terrestre. Gobierno  Espanfia.
[Consultado el 26 de julio 2019]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/
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2.1.4 Plantas arquitecténicas. La planimetria de los dos primeros niveles se
evidencia la distribucion estratégica que se plantea para desarrollar la ocupacion
al maximo en un espacio muy reducido para dos apartamentos compuestos por
dos alcobas, sala comedor, cocina, bafio, aseo, distribuidor, lavadero cumpliendo
todos los parametros establecidos para las dimensiones permitidas segun la tabla
de la norma de PGOU (Malaga).

Tabla 3. Superficies utiles minimas y condiciones de distribucion

VIVIENDA O APARTAMENTO E'g.:UTD%
ESTANCIAS

Espacio
4D 3D 2D 1D ko (o)

LA sl 20m*@3m [18m* @ 3m [16mE@3m (16 m>P3m [16 m* D 3,5m
Cocina 7m? 7m? 7m? 7m?
D111 (O RREN (12+8+8+8)m? | (12+8+8)m? | (12+8) m? 12 m? 10 m?
Baiio 3 m? 3m? 3m? 3m? 3m?
Distribuidor 1,50 m? 1,50 m? 1,50 m? 1,50 m? 1,50 m?
Lavadero 2m? 2 m? 2m3 2m?
Aseo 1,5 m? 1,5 m? 1,5 m?

30,50 m?

Fuente: Normas Urbanisticas PGOU (Méalaga). Ordenanzas. Titulo XIl. [En linea]
http://urbanismo.malaga.eu/opencms/export/sites/urbanismo/.content/galerias/doc
umentos/TITULO-XII.pdf

En el nivel de Planta Baja Se encuentra direccionado el acceso por un punto
central para la distribucion a los apartamentos, marcando jerarquia en la
composicién en temas de estética exterior, a su vez cuenta con un patio posterior
independiente a zonas comunes; el siguiente nivel mantiene la misma distribuciéon
interna exceptuando que posee balcones frontales y posteriores, y en el nivel de
planta alta se encuentra un aparta estudio para el propietario de 88.37 m?
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Plano 1. Planta baja
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Plano 2. Planta nivel 1
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Plano 3. Planta nivel 2

Fuente: elaboracion propia.
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Plano 4. Planta de cubiertas
|

Fuente: elaboracién propia.
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2.1.5 Fachadas. La composicion de las fachadas se basa en la linealidad del entorno respecto a que esta en una
zona de proteccion por lo tanto debe tener continuidad en el paisaje urbano, el eje central es el acceso que es la
jerarquia, en la parte posterior se demarca linealidad vertical de las ventanas y puertas dando a dos patios

independientes.

Plano 5. Fachadas laterales
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Fuente: elaboracion propia.
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2.1.6 Cortes. Los cortes estan demarcando en las areas principales del proyecto, donde se maneja el juego de los
niveles para la espacialidad interior y se evidencia la entrada de luz por medio de los lucernarios en la cubierta.

Plano 6. Corte longitudinal y transversal
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Fuente: elaboracion propia.
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2.1.7 Areas. Esta es la cuantificacion de las areas del edificio segtn los niveles,
con los espacios internamente, segun las exigencias del promotor y la norma
vigente ante Urbanismo.

Plano 7. Area por niveles, Calle Gavilan 21
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Fuente: elaboracion propia.

Tabla 4. Cuadro de areas y superficies utiles planta baja

CUADRO DE AREAS PLANTA BAJA
‘ ] ‘ Limite
Nivel Nombre Numero Area superior

0_S8TR |Habitacién |191 1211 m? 0_8TR
0_STR |Bario 192 3.17 m? 0_STR
0_8TR |Aseo 195 1.61m? 0_S8TR
0_STR |Salén-Com |200 1912 m? 0_STR

edor
0_STR |Bario 203 3.18 m? 0_STR
0_STR |Habitacion |205 12.32m? 0_STR
0_S8TR |Habitacién |237 9.58 m? 0_STR
0_STR |Cocina 271 6.38 m* 0_STR
0_S8TR |Habitacién |274 8.00 m? 0_8TR
0_STR |Salén-Com |275 16.33 m* 0_STR

edor
0_S8TR |Distribuidor |279 2.96 m? 0_8TR
0_STR |Lavadero |280 2.00 m* 0_STR
0_STR |Distribuidor |283 470 m? 0_8TR
0_STR |Cocina 284 4.71m? 0_STR
0_S8TR |Patio 316 2212m? 0_8TR
0_STR |Patio 317 2222 m? 0_STR

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 5. Cuadro de areas y superficies utiles planta nivel 1

CUADRO DE AREAS PLANTA NIVEL 1
) Limite
Nivel Nombre Numero Area superior

1_8TR Habitacién (285 1211 m? 1_8TR
1 8TR Bafio 286 317 m? 1 8TR
1_8TR Aseo 287 1.61m? 1_8TR
1_STR Saldén-Com |288 18.92m? 1_8TR

edor
1_S8TR Bafio 289 318 m? 1_8TR
1_8TR Habitacién (290 12.32m? 1_8TR
1_S8TR Cocina 291 6.3 m? 1_8TR
1_8TR Habitacion |282 9.58 m? 1_8TR
1 8TR Habitacién (294 7.87 m? 1 8TR
1_S8TR Saldén-Com |295 1913 m? 1_8TR

edor
1_STR Lavadero |297 2.00 m? 1_8TR
1 8TR Distribuidor {288 575 m? 1 8TR
1_8TR Cocina 299 471 m? 1_8TR
1_STR Terraza 318 2.38m? 1_8TR
1_8TR Terraza 319 1.72 m? 1_8TR

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 6. Cuadro de areas y superficies utiles planta nivel 2
CUADRO DE AREAS PLANTA NIVEL 2

) Limite
Mivel Mombre |MNOmero| Area sUperior

2_5TR |Habitacidon |262 1016 m* |2_5TR
2 5TR (Terraza 270 2084 m® [2_5TR
2_STR |Habitacion 355 1262 m* |2_STR

2_STR |Bano 356 286m* |2_5TR
2_STR |Cocina 357 g09m® |2_5TR
2_5TR |Bafio 358 496 m® |2_5TR
2_STR |Comedor  |359 11.23 m? |2_5TR
2_5TR |Saldn 367 1494 m? |2_5TR

2_STR |Distribuidor [368 256mE |2_STR
Fuente: elaboracion propia.

2.1.8 Renders. La materialidad que se utiliza es pintura blanca con alicatado de
pizarra para dar un contraste en tonalidades negras marcando ejes verticales en
fachada.
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Imagen 11. Fotomontaje de fachada de acceso y el entorno, Calle Gavilan 21

Fuente: elaboracion propia.

Imagen 12. Fotomontaje de perspectivay el entorno, Calle Gavilan 21

o

Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 13. Fachada posterior, Calle Gavilan 21

Fuente: elaboracion propia.

Imagen 14. Patio posterior, Calle Gavilan 21

Fuente: elaboracion propia.

2.1.9 Participacion en el proyecto. En el proyecto Calle Gavilan 21 se elaboré
para la empresa KUBO Architecture & Engineering S.L.P. el disefio y planificacién
de espacios al interior del edificio con la distribucién apropiada para cumplir con
los parametros que exige la norma y las necesidades pedidas por el promotor,
para obtener 4 apartamentos para el alquiler y uno para uso propio; el maqueteo
de la planimetria para la presentacion, la elaboracion de las tablas de areas Uutiles,
el levantamiento y modelado en el software Revit, el disefio de fachadas y
materialidad para la estética exterior con apoyo de los softwares de SketchUp y
Lumion, la rederizacion de las imagenes de presentacion y respectivos
fotomontajes en Photoshop con el entorno actual.
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2.2 JOHAN MIRO HOTEL NCH- TORREMOLINOS, MALAGA- ESPANA

2.2.1 Descripcion general. Descripcion general. Este proyecto es un hotel de 4
niveles y 4 soétanos, realizado por KUBO Architecture & Engineering S.L.P. en fase
de anteproyecto y esquema basico de obra nueva, ubicado en una parcela de
1501 m2 para el promotor Moisés Chocron Levy; cuya solicitud de disefio es
desarrollar un edificio para la industria hotelera, uso compatible segun el estudio
urbano de la norma de dos estrellas con el maximo de aprovechamiento de la
superficie del lugar teniendo un 45% de edificabilidad en planta baja, cuenta con
aproximadamente de 60 habitaciones y 60 plazas de aparcamientos.

La configuracién volumétrica del hotel est4 dada por la forma de la parcela la cual
busca tener mayor ocupaciéon del espacio jugando con la forma curva del lugar y
conformandose en un remate para el paisaje urbano actual, debido a que limita
con la avenida Johan Miro por el costado norte, con los juzgados y la plaza
Antonio machado por el costado sur aprovechando en el disefio los retrocesos
para las zonas comunes y dar un espacio publico permeable.

Imagen 15. Ortofoto Torremolinos, ubicacion del proyecto
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Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el 26 de julio 2019].
Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/
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Imagen 16. Ortofoto ubicacion del proyecto
3 L5 ST

Sadl 72 S . R EREYR) W
Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto.
[Consultado el 26 de julio 2019]. Disponible
en: https://es.goolzoom.com/mapas/

2.2.2 Catastro.

Imagen 17. Referencia catastral Avenida Joan Miro 1(D) suelo
] CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

ﬁg- e
-

. DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
J,NFQRMACIO_N_ GRAFICA . E: 1/1000
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~/ / samo |
F;‘:;‘j‘:uu MIRO 1[D] ] ’i\ // / d Y':
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== —— N ~_/ //\ /' awoucwas §
[ - ] 1501 Il Suelo sin edificar ] [ [ T / /'\"'l .
e di
| I
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\ [ ) / \ \
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Este d noes 1. pero sus dat den ser través del
‘Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

0 OETRSAY Miércoles . 5 de Junio de 2019

Fuente: SEDE ELECTRONICA DEL CATASTRO. Buscador de
inmuebles y visor de cartografico, consulta y certificacion de bien
inmueble. [Consultado el 5 de junio 2019]. Disponible en:
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=29&
mun=103&refcat=5940001UF6554S0001TY &final=
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2.2.3 Urbanismo.

2.2.3.1 Superficie de cubierta terrestre. El proyecto estd ubicado en una parte
del tejido urbano continuo en una residencial, comercial.

Imagen 18. Superficie Cubierta Terrestre

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de cubierta terrestre. Gobierno
Espanfa. [Consultado el 26 de julio 2019]. Disponible  en:
https://es.goolzoom.com/mapas/

Tabla 7. Convenciones de Superficie Cubierta terrestre

Cubierta terrestre CORINE SIMBOLOGIA
(Escalas < 1:100.000)

M Tejido urbane continuo | Bosques de frondosas RECINTOS

M Tejido urbano discontinuo W Bosques de coniferas l:l Parcelas risticas

M Zonas industriales o comerciales I Bosques mixtos |:| Fonstruscionss soors

Wl Redes viarias, ferroviarias y iados = Pasti - E:Sn:tml’:cciﬂﬂés bajo
Zonas portuarias Landas y matorrales meséfilos - Solares y patios
Aeropuertos | Matorrales esclerdfilos Jarcines y

M Zonas de extraccién minera 1! Matorral boscoso de transicién zonas deportivas

M Escombreras y vertederos Playas, dunas y arenales l:l Pisdinas y estangues

M Zonas en construccién | Roquedo LiHEAS

| Zonas verdes urbanas Espacios con vegetacién escasa || +--+Linites administrativos
incttaionx daprivas y res I s umadr i e
Tierras de labor en secano | Glaci; Yy nieves p —— Parcela
T gad [0 Humedales y zonas pantanosas |~ mﬁ;‘:;cfrzz‘fpme‘a

| Armozales B Turberas y prados turbosos —— Hidragraria

M Vifedos | Marismas ~ fona verds

W Frutales Salinas ATRIBUTOS

I Olivares 0 Zonas llanas intermareales 903‘; gs '::E"S:z:a
Prados y praderas [l Cursos de agua 15 Parcslaurbana
Cultivos anuales y permanentes asociados | Laminas de agua 29 Parcela ritica
Mosaico de cultivos [ ] Lagunas costeras VD Construcciones

| Terrenos agricolas con vegetacién natural Estuarios abe Subparcelas
Sistemas agroforestales (dehesa) Mares y océanos 84 M de policia

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Superficie de
cubierta terrestre. Gobierno Espafia. [Consultado el
26 de julio 2019]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/
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2.2.3.2 Usos del suelo.

Imagen 19. Usos del suelo

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. Usos del suelo. Gobierno Espafa.
[Consultado el 26 de julio 2019]. Disponible en: https://es.goolzoom.com/mapas/

Tabla 8. Usos del suelo

11 Agricultura SIMBOLOGIA
- 1_2 Forestal RECINTOS
. 1_3 Minas y canteras l:l Parcelas risticas
- ) Construcciones sobre
. 1_4 Pesca y acuicultura [ o
Construcciones bajo
[ 2 Sector secundario rasanis
. 3 Sector terciario [ sotres v patos
Jardines y
B 3_1 Servicios comerciales e o
- |:| Piscinas y estangues

- 3_3 Servicios comunitarios

. 3_4 Servicios recreativos y culturales LINEAS

+--+Limites administrativos

[0} 4 Bedes de transporte y logistica —— Limite suelo urbana
s Manizana | Poliyono
[ 4_1 Redes de transporte — Parcela
- —— Construccidnisubparcels
- 4—3 Utilidades ~ Mobiliario urbano
05 Uso residencial — Hrogratia
— Lona verde
[Os_1 Areas de transicién ATRIBUTOS
[ 5_2 Areas abandonadas 816 Foigoro

: . 93985 Manzana
) 5_3 Areas naturales sin uso econémico
- 15 Parcela urbana

[ 5_3_1 Zonas terrestres sin uso econémico | 35 Parsarisica

o - s B Construcciones
D 6_3_2 Zonas de agua sin uso econdmico
wbe  Subparcels

[ 5_5 Uso desconocide B4 N de policia
Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA.
Superficie de cubierta terrestre. Gobierno
Espafa. [Consultado el 26 de julio 2019].
Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/
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2.2.4 Plantas arquitectonicas. En las plantas se encuentra la distribucion del
area de hospede con dos tipos de alcobas sencillas y dobles cada una de estas
con su bafo propio, los puntos fijos estan en los extremos de la circulacion central.

Imagen 20. Distribucidon y Usos Planta baja, Johan Miro Hotel NCH

g/l : el
i SIGH -l i ol [iaed NS ool e 0

Fuente: KUBO, Johan Miro.

Imagen 21. Distribuciéon y Usos Planta 1, Johan Miro Hotel NCH

Fuente: KUBO, Johan Miro.
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En el remate del edificio cuenta con 10 habitaciones y una terraza de 184.05 m?
para complementar las &reas sociales y disfrutar de la visual panoramica.

Imagen 23. Distribuciéon y Usos Planta 3, Johan Miro Hotel NCH

o

09
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Fuente: KUBO, Johan Miro.

En la planta de s6tano 1 se encentran los servicios de restaurante con una sala de
comedor de 245.25 m? lavanderia de 43.87 m? administrativos, cuartos de
almacenaje, de instalaciones y un patio de 190.91 m? que permite la entrada de
luz y ventilacién natural en el interior.

Imagen 24. Distribuciéon y Usos Planta sétano 1, Johan Miro Hotel NCH

Fuente: KUBO, Johan Miro.

en los sotanos 2, 3y 4 estan las plazas de aparcamiento con un area de 503.85™
para los automoviles demandantes del hotel con acceso por medio del
montacargas que desciende o asciende el vehiculo, ademas de los cuantos
tecnicos requeridos y los punstos fijos.
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Imagen 25. Distribucion y Usos Planta s6tano 2, Johan Miro Hotel NCH

[ prs—

Fuente: KUBO, Johan Miro.
Imagen 26. Distribuciéon y Usos Planta sétano 3, Johan Miro Hotel NCH

Fuente: KUBO, Johan Miro.
Imagen 27. Distribucion y Usos Planta s6tano 4, Johan Miro Hotel NCH

e e K

Fuente: KUBO, Johan Miro.
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2.2.5 Fachadas. La plastica se deriva por planos continuos que rodean y realzan
zonas especificas con un cambio de materialidad como las terrazas internas.

Imagen 28. Fachada 1y 2, Johan Miro Hotel NCH
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Fuente: KUBO, Johan Mi"ro_.

2.2.6 Cortes.
Imagen 29. Corte longitudinal, Johan Miro Hotel NCH
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Fuente: KUBO, Johan Miro.

Imagen 30. Corte transversal, Johan Miro Hotel NCH
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Fuente: KUBO, Johan Miro.
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2.2.7 Renders. La ambientacion exterior de los patios proyectados en los
retrocesos de los linderos se mimetiza con la fitotectura actual, resaltando el
volumen monocromatico y minimalista.

Imagen 31. Fotomontaje de implantacion con el acceso con el entorno actual,
Johan Miro, Hotel NCH

Fuente: elaboracion propia.

Imagen 32. Fotomontaje en ambientacién nocturna con el entorno actual,
Johan Miro Hotel NCH
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Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 33. Perspectlva interior del patlo Johan Miro Hotel NCH
-] 3 2

Fuente: elaboracion propia.

Imagen 34. Fachada en ambientacion nocturna, Johan Miro Hotel NCH

Fuente elaboramon propla
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2.2.8 Mercadotecnia y promocion inmobiliaria. En la fase final del proyecto en
ejecucion del hotel se realiza la promocién inmobiliaria de algunas sesiones del
proyecto, KUBO realiza dos vallas publicitarias donde se genera la informacion
pertinente para el contacto de la venta especificamente de las plazas de
aparcamientos.

Imagen 36. Valla 1 de promocion de venta, Johan Miro Hotel NCH

KUSC
architecture & engineerig P - i
T T P T
£ ; T ! 1T | [
LT N A NN
HOTEL DOS ESTRELLAS, 50 HABITACIONES / VENTA DE 50 PLAZAS DE APARCAMIENTO
informacion: 693 845 899- 951 204 558

Fuente: elaboracion propia.

Imagen 37. Valla 2 de promocién de venta, Johan Miro Hotel NCH

3O

architecture & engineering

HOTEL DOS ESTRELLAS, 50 HABITACIONES / VENTA DE 50 PLAZAS DE APARCAMIENTO
informacion: 693 845 899- 951 204 558

www.kuboarquitectos.es

Fuente: elaboracion propia.
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2.2.9 Participacion en el proyecto. En el proyecto avenida JOAN MIRO 1D,
HOTEL NCH Como parte final del esquema bésico, se elabord para la empresa
KUBO Architecture & Engineering S.L.P. las modificaciones volumétricas del
edificio segun el disefio actualizado del hotel en el software de SketchUp,
modelado de detalles exteriores en Revit, la ambientacion de acuerdo a la
fitotectura y el paisajismo que se quiere proyectar en las areas comunes y
publicas, la materialidad y la estética de la visualizacion en software de Lumion,
renderizado de imagenes y el fotomontaje el proyecto con el entorno actual. En la
fase final de ejecucion se realizo las vallas publicitarias de promocion inmobiliaria
de las plazas de aparcamiento en la parcela de desarrollo.

2.3. AVENIDA CARIBE 40, 41, 42, 43, BENALMADENA- ESPANA

2.3.1 Descripcién general. Es un proyecto de en obra nueva de vivienda
unifamiliar en conjunto, disefiado por KUBO Architecture & Engineering S.L.P. en
fase de ejecucion para la constructora IHP INVEST IN SPAIN, S.L.P. para
promocion inmobiliaria; ubicado en un terreno con topografia inclinada, colindante
a viviendas adsosadas en los dos sentidos y posterior, en el sentido frontal se
encuentra con una via marcando el acceso; la tipologia de organizacién del
proyecto es en barras independientes pero compartiendo muros laterales entre si,
cada vivienda es desarrollada de forma escalonada de acuerdo a la pendiente,
cuenta con una vista que permite un disefio mas comodo y abierto en sus
fachadas, teniendo como finalidad el aprovechamiento de las visuales.

ye

Imagen 38. Ortofoto Avenida del Caribe, ubicacion del proyecto
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Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el
12 de agosto 2019]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/
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Imagen 39. Ortofoto ubicacion de los lotes del proyecto

Fuente: GOOLZOOM. Ortofoto. [Consultado el
12 de agosto 2019]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com/mapas/

2.3.2 Catastro. La informacién catastral del plan parcial de la Avenida del Caribe
consta de 4 parcelas (03, 04, 05, 06) para el disefio de viviendas unifamiliares
adosadas.

Imagen 40. Referencia catastral Avenida Caribe 40

Fuente: SEDE ELECTRONICA DEL CATASTRO. Buscador de
inmuebles y visor de cartografico, consulta y certificacion de bien
inmueble. [Consultado el 12 de agosto 2019]. Disponible en:
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=29
&mun=25&refcat=1923606UF6512S0001DW&final=
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https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=29&mun=25&refcat=1923606UF6512S0001DW&final=






























































































































































































































































































