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GLOSARIO

ALICATADOS: También se denomina Alicatado a la técnica para revestir en la que se
agrupan piezas de ceramica cortada con la ayuda de un alicate. Cada pieza forma parte
de un conjunto que puede ser mas o menos complejo, semejante al trabajo con mosaicos.?!

BOVEDILLA: Se denomina Bovedillaal bloque de Hormigén, Ceramicao de otro
material, de forma adecuada que se sitla entre los nervios que han de formar un forjado.?

CAZOLETA: Pieza empleada para sujetar la cabeza de un remache o roblon mientras se
ajusta la cabeza de cierre. También llamada, contrabuterola, sufridera. 3

COLEGIO DE ARQUITECTOS: el Colegio Oficial de Arquitectos es la organizacion
profesional integrada por los arquitectos de diferentes provincias, creado por Decreto
100/2001 de 10 de abril de la Consejeria de Justicia y Administracion Publica de la Junta
de Andalucia como corporacion de Derecho Publico, con personalidad juridica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 4

ENCACHADO: Capa de grava de didmetro grande que sirve de base a una solera
apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensién del agua del terreno por
capilaridad a ésta. °

ENFOSCADO: revestimiento continto realizado por medio de una o mas capas de mortero
de cemento, de cal o mixto de cal y cemento, siendo el espesor de cada capa inferior a
1'5 mm. Permite regularizar el soporte y sirve como base para un acabado posterior. Debe
realizarse sobre un soporte seco y sin manchas de humedad.®

ENLUCIDO: el enlucido interior constituye un acabado habitual para paredes y techos, ya
que crea una superficie uniforme para el tratamiento decorativo posterior y otorga una
base para ornamentaciones tales como molduras, frisos y cornisas y otros detalles
arquitecténicos.’

1 Definicion de las palabras [ En linea]. Recuperado de:
https://www.construmatica.com/construpedia/Alicatado [ Consultado 22 de abril de 2020]
2 Construmatica.com. (2016) Bovedilla. Construpedia. Enciclopedia construccion. [ En linea] Disponible en:
https://www.construmatica.com/construpedia/Bovedilla_Prefabricada [ Consultado 22 de abril de 2020]
3 DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION: Diccionario de la lengua espafiola, 23.a
[version en linea] https://www.parro.com.ar/definicion-de-cazoleta [Consultado: 11 de mayo de 2020]
4 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA [ En linea] Disponible  en:
http://coamalaga.es/colegio/presentacion/ [Consultado: 5 de abril de 2020]
> DICCIONARO DE LA CONSTRUCCION. Encachado. Construpedia. Enciclopedia construccion. [ En linea]
Disponible en: http://www.diccionariodelaconstuccion.com/instalacioneserramientosy-acabados/aislamientes
e-impermeabilizaciones/encachaddConsultado 5 de abril de 2020]
8Diccionario de la construccion [ En linea). Recuperado de:
http://www.diccionariodelaconstruccion.com/estructuras/albanileria/enfoscado
" Construmatica.com. (2016) Enlucido. Construpedia. Enciclopedia construccion. [ En linea] Disponible en:
https://www.construmatica.com/construpedia/Enlucido [ Consultado 5 de abril de 2020]
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http://www.diccionariodelaconstruccion.com/instalaciones-cerramientos-y-acabados/aislamientos-e-impermeabilizaciones/encachado
https://www.construmatica.com/construpedia/Enlucido

HUEVERA: la ldmina de nédulos o huevera se utiliza para evitar las posibles humedades
del terreno o el agua que se filtra a través del geotextil y llega hasta la cota mas baja donde
se deberia haber colocado un tubo dren envuelto en geotextil (el tubo deberia quedar entre
la lamina de nddulos y el geotextil de ésta) para canalizar esa agua hasta una arqueta y
de ahi a la red de saneamiento. 8

IMPLANTACION: la distribucion en planta o implantacion, implica la distribucion y
ordenacion de espacios, para los diferentes fines previstos: desde el proceso productivo,
hasta las instalaciones, servicios auxiliares y operaciones del exterior de la planta.®

ORDENANZA: conjunto de normas u 6rdenes que rigen o regulan el buen gobierno y
funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o comunidad. °

PARCELA: parte en que se divide un terreno agricola o urbanizado en el campo.!?

PERLITA: la perlita o pafiete es un mortero de cemento Portland. Es una pasta de
cemento Portland, arena, agua y otro aditivo en ocasiones, que proporcionan plasticidad
a la mezcla logrando producir menos grietas al secado. Este mortero es muy usado en la
construccién.*?

PETOS: muro de pequefia altura que se construye en el borde exterior de las cubiertas
planas como remate de las mismas, y que sirve, entre otras cosas, para proteger de caidas
al vacio.*®

RODAPIE: banda horizontal de madera, plastico u otro material que se coloca en la parte
inferior de una pared para adornarla o protegerla y levanta pocos centimetros.#

SOLADQO: revestimiento de un suelo con asfalto, adoquines, madera u otro material
similar.*®

SOLERA: las Soleras son los revestimientos de suelos naturales en los interiores de
edificios, constituidos por una capa resistente de hormigbn en masa, quedando la
superficie a la vista o puede colocarse algln revestimiento para su acabado.®

8 Teoria de la construccion [ En linea]. Recuperado de: http:/teoriadeconstruccion.net/blog/lamina-de-
nodulos/
% Aula virtual [ En linea]. Recuperado de: http:/Avww.ugr.es/~aulavirtualpfcig/implantacion.html
10 REAL ACADEMIA ESPARNOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.a [versién en linea]
<https://www.rae.es/> [Consultado: 16 de mayo de 2020]
1 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.a [versién en linea]
<https://www.rae.es/> [Consultado: 16 de mayo de 2020]
125lideshare [ En Linea]. Recuperado de: https://es.slideshare.net/mauro930219/paete
3Djccionario de arquitectura [ En linea]. Recuperado de: http://diccionario.raing.es/es/lema/peto-de-cubierta
4 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.a [version en linea]
<https://www.rae.es/> [Consultado: 16 de mayo de 2020]
15 REAL ACADEMIA ESPARNOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.a [versién en linea]
<https://www.rae.es/> [Consultado: 16 de diciembre de 2020]
16 Construmatica.com. (2016) Solera. Construpedia. Enciclopedia construccion. [ En linea] Disponible en:
https://www.construmatica.com/construpedia/Soleras [ Consultado 16 de mayo de 2020]
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TRASDOSADO: placas delgadas fijadas a muros rigidos y gruesos para mejorar las
prestaciones de aislamiento térmico y acustico. 1’

URBANISMO: urbanismo o Curaduria es el lugar en donde se evallan y administran los
bienes artisticos o arquitectonicos a partir de un conjunto de saberes que posibilitan la
exposicién, evaluacién, manejo, preservacion de los mismos.*®

ZAHORRA: es una mezcla de éaridos, total o parcialmente machacados en la que la
granulometria del conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo. *°

Construmatica.com. (2016) Trasdosado. Construpedia. Enciclopedia construccion. [ En linea] Disponible
en: https://www.construmatica.com/construpedia/Trasdosado [ Consultado 16 de mayo de 2020].
18 EcuRed. [ En linea]. Recuperado de: (https://www.ecured.cu/Curaduria). [ Consultado 16 de mayo de
2020].
19 AYUNTAMIENTO DE MALAGA [ En linea] Recuperado de: www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Perfil-
Contratante/[ Consultado 16 de mayo de 2020].
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RESUMEN

El acompanamiento dado por la oficina de relaciones internacionales-ORI se hace de
manera optima durante el proceso de internacionalizacion de los estudiantes, la opcion de
trabajo de grado que se ha implementado desde el afio 2017, una modalidad que busca
brindar una oportunidad para ampliar los horizontes de aprendizaje. Esta oportunidad de
realizar las pasantias en el exterior, es de gran valor, ya que permite a los estudiantes
demostrar todos los conocimientos y habilidades adquiridas en el ambito laboral, en un
entorno diferente, donde la adaptacion es de vital importancia, esto permite conocer y
adquirir nuevo conocimiento, por lo que se puede aprender a través de los trabajos que
se desarrollan a lo largo de la practica, donde constantemente se exige acoplarse y
entender la normativa del pais donde se realiza y llevar a cabo el cumplimiento y alcance
que deben lograr los proyectos para ser aprobados.

A lo largo de los 5 meses de la préactica participe en el desarrollo de 15 proyectos
principalmente en el area de disefio, disefio de forma de proyecto, disefio de espacios
interiores, céalculo de instalaciones, disefio de detalles constructivos. La pasantia realizada
en Malaga aporto en mi crecimiento personal respecto al trabajo en equipo, seguridad en
mi trabajo realizado, disciplina, buen manejo del tiempo, responsabilidad y puntualidad en
los tiempos estipulados. En lo que se refiere a los aportes para la vida profesional conté
con la oportunidad de participar en el desarrollo de diferentes proyectos arquitectonicos,
aprender a manejar los diferentes programas y software utilizados en el planteamiento de
los proyectos, segun la normativa espafola, tuve la oportunidad de estar inmerso en las
diferentes culturas europeas y entender su organizacion, hacer uso de sus sistemas de
transporte y observar los diferentes tipos de arquitectura.

PALABRAS CLAVE:

Presupuesto

Normativa

Certificacion Energética
Colegio de Arquitectos
Urbanismo

Sistema constructivo Sismo
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ABSTRACT

The accompaniment given by the office of international-ORI relations it is done optimally
during the process of internationalization of the students, the option of degree work is
implemented since 2017, a modality that seeks to give an opportunity to broaden learning
horizons. This opportunity to do the internships abroad, is of great value because it allows
students show all knowledge and skills acquired in the workplace, in a different
environment, where adaptation is of vital importance, this allows to know and acquired new
knowledge, so you can learn through the jobs developing throughout the practice, where it
is constantly required to dock and understand the regulations of the country where it is
carried out and carry out the compliance and scope that projects must achieve to be
approved.

During the 5 months of the practice, | participated in the development of 15 projects mainly
in the design area, project shape design, design of interior spaces, calculation of
installations, design of construction details. The internship in Malaga contributed to my
personal growth respect to the teamwork, safety in my work done, discipline, good time
management, responsibility and punctuality in the stipulated times. As far as the
contributions of professional life, | had the opportunity to participate in the development of
different architectural projects, learn to manage the different programs and software used
in project planning, according to Spanish regulations, | had the opportunity to be immersed
in the different European cultures and understand their organization, make use of their
transport systems and observe the different types of architecture.

KEY WORDS

Budget

Normative

Energetic certification
College of architects
Earthquake building system

23



INTRODUCCION

Este reciente trabajo presenta la experiencia de pasantia realizada en el campo laboral de
la empresa Kubo Architecture & Engineering ubicada en la ciudad de Malaga Espafia, en
un periodo de tiempo de 5 meses que dio inicio el 28/11/2019 y finalizo el 16/03/2020.

Durante el tiempo transcurrido en las practicas participe en el disefio arquitectdnico de
proyectos a nivel de esquema basico, ubicados en la provincia de Ceuta en la calle
Gonzales y Benitez, en la ciudad de Malaga y en la provincia de Cadiz en la via Augusta
que comprende la implantacion, disefio y distribucion espacial en planos y renders,
respetando las normativas de cada zona, las exigencias y presupuesto del cliente.

Se me dio la oportunidad de realizar y tramitar documentos para el inicio de obra, actas
de inicio de obra, estudios de plan de seguridad y salud, documentacion de replanteo, libro
de incidencias, documentacion de final de obra y licencia de primera ocupacion.

Para el desarrollo de las labores anteriormente mencionadas, el estudio Kubo arquitectos,
brindo la capacitacion en el manejo de las diferentes herramientas a nivel de software
como; Sketchup, Revit, Lumion, Cype Cad, para el disefio de proyectos y ejecucion de los
mismos, permitiendo una interaccion en tiempo real entre las diferentes fases de cada
proyecto esto con el fin de implementar la tecnologia BIM, la cual permite mayor agilidad
en los tiempos de revision y correccion de cada proyecto.

Realizar esta pasantia internacional permite un crecimiento y madurez tanto en lo personal
como a nivel profesional, dado que es una experiencia muy positiva y enriquecedora,
siendo el primer acercamiento en el ambito laboral, generando un constante aprendizaje
dadas las diferentes pruebas que se solucionan a diario poniendo aprueba el proceso de
formacion académica adquirido
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la pasantia internacional (Malaga, Espafia) como opcion de trabajo de grado
en la Facultad de Arquitectura de la Fundacion Universidad de América, para optar por el
titulo de arquitecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

)l

Realizar actividades de disefio de fachadas, disefio y distribucion del programa
arquitectonico de viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

Conocer nuevos sistemas constructivos y aprender su implementacion en los
diferentes proyectos.

Asistir a las visitas de obra con el fin y retroalimentar el conocimiento previo del disefio
en estudio y poder apreciarlo en la practica.

Prepara documentacién para inicio y final de obra que se debe presentar ante el colegio
de arquitectos e ingenieros de Malaga.

Participar en los célculos y revisiones de instalaciones, hidraulicas, hidrosanitarias,
climatizacion y eléctricas de cada proyecto.
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1. KUBO ARCHITECTURE AND ENGINEERING

El estudio Kubo Architecture & Engineering, S.L.P fue fundada el 13 de febrero del 2015
por Francisco Estébanez Florido, arquitecto técnico quien tiene la idea de hacer un
consorcio de empresas que abarquen los temas de disefio, construccién y ventas
inmobiliarias para potenciar los ingresos de la empresa y dar una asesoria completa al
cliente con una excelente calidad.

El estudio de arquitectura esta enfocado a realizar los proyectos a partir de la metodologia
BIM gue es una metodologia de trabajo que se potencia a través de una maqueta digital
del proyecto, en donde se puede simular la construccion del proyecto y asi evitar muchos
problemas en la obra y reducir los sobrecostos de la misma.

Imagen 1. Oficina Kubo Architecture and Engineering S.L.P

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

1.1 MISION

Kubo Architecture & Engineering, S.L.P. desarrolla y gestiona todo tipo de proyectos
arquitecténicos, ofreciendo en todo momento un servicio enfocado exclusivamente a
salvaguardar los intereses del cliente, para ello se utiliza la metodologia de trabajo BIM
con la que se consigue desde el momento del estudio de cualquier proyecto obtener todos
los pardmetros necesarios para el éxito del proyecto.
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1.2 VISION

La finalidad de Kubo Architecture & Engineering, S.L.P. es crecer dia a dia, tanto nacional
como internacionalmente, estudiando cada nueva oportunidad de negocio, formandonos
y desarrollando los proyectos utilizando los softwares, materiales, ... mas pioneros en el
mercado y expandir nuestra empresa hasta que podamos llegar a todos los clientes que
necesiten de nuestros servicios.

Imagen 2. Oficina Kubo Architecture and Engineering S.L.P

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Imagen 3. Oficina Kubo Architecture and Engineering S.L.P

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2. DESARROLLO DE INICIO DE OBRA Y PROYECTO BERLIN
2.1 INTRODUCCION

Con el finde comprender la metodologia de trabajo y la normativa espafiola que se debe
seguir para la presentacion y posterior aprobacion de los proyectos se explicara cada fase
con el proyecto Berlin que dio lugar a la aprobaciéon de la licencia para su construccion;
para la posterior aprobacion de los proyectos se debera radicar cada fase de proyecto
ante el colegio de arquitectos en este cado de Malaga Espania.

En el momento en que se realiza la proyeccion econdémica de un proyecto el estudio hace
un comparativo entre diferentes empresas constructoras, en un ejercicio de licitacion
privada, esto con el fin de que el cliente pueda elegir, la constructora mas acorde a sus
necesidades, una vez superada esta etapa y elegida la empresa que llevara a cabo la
construccion del proyecto, el cliente el cual para efectos legales sera el promotor del
mismo, el estudio, el constructor y el promotor firmaran un contrato y se dard inicio con la
primera fase de inicio de obra.

2.2 DESCRIPCION GENERAL

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada situada en Benalmadena (Mélaga). La vivienda
se desarrolla en una parcela de 952 m2, la cual presenta una forma triangular y una
topografia practicamente plana gracias a un muro de contencion en el lado curvo de la
parcela, que hace que esta quede elevada sobre el nivel de la calle.

La volumetria de la vivienda se caracteriza por la marcada division de la edificacion en
dos cuerpos que se disponen en angulo, consiguiendo distintas perspectivas del entorno
desde el interior y creando una zona exterior que queda protegida del viento y por la
vivienda, a la vez que ésta le otorga privacidad con respecto al vial y se abre para permitir
las visuales hacia el mar coincidiendo con el sur y la zona de la piscina.

2.3 INICIO DE OBRA COA

Segun la normativa y directrices para la construccion y aprobacion de proyectos
arquitecténicos en Espafia, los proyectos deben estar visados por un Colegio de
Arquitectos en este caso; COA Malaga, en donde se abrird un expediente en el cual
reposaran todos los planos de proyecto, tanto de disefio como para ejecucion posterior de
la obra.

Todo el material que se envia al colegio de arquitectos reposara ahi, a manera de
expediente del proyecto, cabe resaltar que toda revision de material cargado a dicho
colegio tendra revisiones y se pedira al estudio posteriores correcciones, y reemplazo de
planimetria que haya dado lugar a incidencias por parte del colegio de arquitectos.
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2.3.1 Ficha Catastral

Tabla 1. Ficha Catastral (Calle Berlin 23 A)

MINISTERIC!
DE HACIENDA

ol :. GOBIERNO
= T CEESPARA
- L

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACION GRAFICA E: 1/1000

Locauzasitn
[cL BERLIN 23[A] Suelo

| 29839 BENALMADENA (MALAGA]

S0 PRREIPAL AR CONSTRUGE0H
| Suelo sin edif. ‘ |

100,000000

PARCELA CATASTRAL

TGN

[cL BERLIN 23781

| BENALMADENA MALAGA]

P Bl seRec PARCEL41o%) TEOTE FINce
| 0 | ‘ 952 | ‘ Suelo sin edificar

049,500 y

Este documento no es una certificacion catastral. pero sus datos pueden ser verificados a través del
*Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.

Jusves 27 de Septiembre de 2018

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. [sitio web]. Catastro, Ficha Catastral.

Gobierno de Espafa. [Consulta: 20 de Abril 2020]. Disponible en:
https://www1.sedecatastro.gob.es/

2.3.2 Urbanismo. Para este proyecto aplicara la normativa segun su ubicacién, en este
caso aplicara PGOU (Plan general Municipal de Ordenacion) de Benalmadena en la Zona
U.1, que corresponde al titulo XII en el cual se indica que en esta zona se aplicaran los

siguientes parametros.

Separacion de linderos de 3 metros.

Edificabilidad neta del 0.38%.

1
1 Ocupacion del 25% con respecto al area total del lote
1
1

Parcela minima de 500 metros.
M Altura maxima 7.00 metros.

2.3.4 Usos del suelo. En cuanto a la ordenanza de Nerja, correspondiente a la zona (U.1)
se encuentra el titulo Il, en el cual se verifica que el tipo de suelo es apto para realizar el

proyecto, en este caso dice que:

9 El suelo urbano consolidado

1 Tiene una calificacion de nucleos urbanos.

 Vivienda unifamiliar aislada
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Plano 1. Usos del suelo Benalméadena (Zona U.1)
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Fuente: AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA. [sitio web]. Consulta de plano de
uso del suelo. Gobierno de Espafia. [Consulta: 20 de Abril 2020]. Disponible en:
http://www.benalmadena.es

2.3.5 Superficie de Cubierta terrestre. (Calle Berlin)

Plano 2. Superficie de Cubierta terrestre

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. [sitio web]. Catastro, Consulta de plano de
cubierta terrestre. Gobierno de Espafia. [Consulta: 20 de Abril 2020]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com
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Tabla 2. Tabla de convenciones de plano cubierta terrestre

LEYENDA

Cubierta terrestre CORINE
(Escalas < 1:100.000)

M Tejido urbano continuo

B Tejido urbano discontinuo

B Zonas industriales o comerciales

[l Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
Zonas portuarias
Aeropuertos

B Zonas de extraccién minera

B Escombreras y vertederos

B Zonas en construccién
Zonas verdes urbanas
Instalaciones deportivas y recreativas
Tierras de labor en secano

T regados perm
Arrozales
B Viredos
Frutales
Olivares
Prados y praderas
Cultivos anuales y permanentes asociados
Mosaico de cultivos
Terrenos agricolas con vegetacion natural
Sistemas agroforestales (dehesa)

Bosques de frondosas
B Bosques de coniferas
Bosques mixtos
Pastizales naturales
Landas y matorrales

Cubierta terrestre SIOSE

B Casco

I Ensanche
Discontinuo

B Zona verde urbana

Matorrales escleréfilos

Matorral boscoso de transicién

Playas, dunas y arenales

Roquedo

Espacios con vegetacién escasa
W Zonas quemadas

Glaci y nieves pe

Humedales y zonas pantanosas
B Turberas y prados turbosos

Marismas

Salinas

Zonas llanas intermareales
M Cursos de agua

Laminas de agua

Lagunas costeras

Estuarios

Mares y océanos

™1

I Instalacién forestal

lacién agricola y/o ganadera

B Extraccién minera
Industrial
Servicio dotacional
Asentamiento agricola y huerta
B Red viaria o ferroviaria
Puerto
Aeropuerto
Infraestructura de suministro
M Infraestructura de residuos
Cultivo herbéceo
Invernadero
Frutal citricos
Frutal no citrico
Vifedo
Olivar
Otros cultivos lefosos

Combinacién de cultivos lefosos

(Escalas > 1:100.000)

Prado
Combinacién de cultivos
Combinacién de cultivos con vegetacion
B Bosque de frondosas
M Bosque de coniferas
Ml Bosque mixto
Pastizal o herbazal
Matorral
B Combinacién de vegetacion
Playa, duna o arenal
Roquedo
[l Temporalmente desarbolado por incendios
Suelo desnudo
Zona himeda y pantanosa
M Turbera
Marisma
Salina
Curso de agua
Lago o laguna
Embalse
M Lamina de agua artificial
Mar
Glaciar y/o nieve perpetua

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. [sitio web]. Catastro, Consulta de plano de
cubierta terrestre. Gobierno de Espafa. [Consulta: 20 de Abril 2020]. Disponible en:
https://es.goolzoom.com

2.3.6 Datos de la Superficie de la parcela.

= 4 -4 -9

Tipologia edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada.
Superficie de la parcela: 952 metros cuadrados.

Superficie Ocupacion de la parcela: 238 metros cuadrados.
Superficie Construida: 594.25 metros cuadrados.

2.3.7 Criterios de implantacion y disefio. Es importante en este proyecto la orientacion
de los volimenes que daran lugar a los espacios de distribucion interna, ya que se busca
una conexion inmediata entre ciertos espacios y las areas de reunidén externas a la
edificacion.
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Plano 3. Criterios de implantacion
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Los siguientes seran los lineamientos dados por la normativa vigente y aplicable, los
parametros dados por el cliente que daran lugar al posterior disefio del proyecto.

Area construida de 575.48 metros cuadrados.

Espacios sociales amplios y abiertos hacia el paisaje.

4 habitaciones con bafio y Vestier.

Tener en cuenta el presupuesto para el beneficio del cliente.
4 aparcamientos.

Piscina

= =4 8 _a_-9_-2
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2.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS

Plano 4. Planta S6tanos

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 5. Planta Baja.

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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Plano 6. Planta Alta

s

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2.5 CORTES

Plano 7. Corte Longitudinal
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 8. Corte Longitudinal
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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Plano 9. Corte Transversal
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Plano 10. Corte Transversal
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2.6 FACHADAS

Plano 11. Fachada Norte

1
‘Po' | ||n|ﬂnn|mnmm I II[ﬂlk I ,"’

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 12. Fachada Este
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2.7 RENDERS

Imagen 4.Render Casa Berlin

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Imagen 5. Render Casa Berlin

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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Imagen 6. Render Casa Berlin

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
2.8 DOCUMENTACION PARA INICIO DE OBRA COA

2.8.1 Memoria de proyecto béasico y de ejecucidn. Para esta memoria se deben aportar
los siguientes documentos:

Seguridad estructural, Salubridad, Proteccion Contra Incendios, Gestion de Residuos,
Pliego de condiciones Ahorro de energia, Accesibilidad, Planta Baja tension, Memoria
descriptiva, Memoria constructiva, Telecomunicaciones, Calculo Estructural, Calculo de
instalaciones, Plan de control de calidad, y resumen de presupuestos.

2.8.2 Memoria de demolicion. Cuando la parcela cuente con una edificacion pre
existente, dard lugar a la realizacién de la respectiva memoria de demolicién.

2.8.3 Memoria Separatas. La memoria de separatas son los planos donde se hara el
disefio de conexiones entre las redes principales de suministros, que estaran ubicadas a
nivel de calle con las conexiones finales al interior del predio, que posteriormente daran el
suministro a la vivienda, dichos planos tendran consignado la memoria descriptiva de
medidas, especificaciones, y debida conexion.

2.8.4 Planos del Basico. En estos planos se debera representar la planimetria a nivel

de, plantas, secciones, alzados y tablas de superficies, tablas de superficies construidas
y superficies utiles del proyecto.
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2.8.5 Planos de Ejecucién. La planimetria que se debera adjuntar corresponde a: los
planos de instalaciones (hidraulicos 1 hidrosanitarios 1 eléctricos-climatizacién),
carpinterias, acabados.

Imagen 7. Ejemplo Planos de Ejecucion (BERLIN)

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

2.8.6 Planos Estructurales. La planimetria que se deberad adjuntar corresponde a:
Plantas de refuerzos en cimentacién, Plantas de refuerzos longitudinales superiores e

inferiores, Plantas de refuerzos transversales superiores e inferiores, cuadro de pilares y
detalles constructivos.

Imagen 8. Ejemplo Planos Estructurales (BERLIN)

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2.8.7 Planos de Demolicion. Cuando la parcela cuente con una edificacion pre existente,
dard lugar a la realizacion de la respectiva memoria de demolicion.

2.8-8 Certificacién Energética y Estudio Geotécnico. Esta es una certificacion que
hara las mediciones correspondientes para la radiacién segun el tipo de uso y localizacion
del proyecto para garantizar una buena iluminacion y poca radiacion.

Imagen 9. Ejemplo Certificacion Berlin

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Hombes del edifoks Whienda irifamiiar
Dirsccion Talis Ferodom 02

Wunioipio Tabg [ Codigo Poctal (==
Frovinola Tabg | Ecemunidad Autanoma | Ardaicis
Tona olimatica A | s sonciruosion =
N'.T":aﬂ\-a | vigents  foonefusoln 1| oo

| Reforencius oatocwralst | /G012 IUFSETBG000IRK

Tiea de adificko o parts del sclfiolo gus o oertifiee
Edificio de nueva consiruccién | » Edcio Exéstente

» Vreendga Tercaro
« Unitamiliar - Ediicla compietn

- Biogue - Locad
Eloque compiets
Wiviends indvidual

DATOS DEL TECHICD CERTIFICADOR:

Hombss y Apsilidos | Francisco Estetarez Fiondo [ MIFTMIE) | TiB5TEEZT
Razen cocal | Arqumecs | WIF |-

Domiilic Flaza P&l Saanx, B 3, 3 loda

Munlalpio Malsg [ cedigo Postal 2E00E
Provincia Malm | comunidad sutenoma | Ancakcis
o-mall: Ecvmw@ummm: Teliih J—
THulaolon RabIEame cagln normativa vignis | Aroubech Tacioo

Frotedmisnbo reconooido 08 calfloacion energétioa Wlkzado §

vorton | CEM23
CALIFICACION ENFRGETICA OBTEMIDA:
CONZUMD DE ENERGIA EMIZIONES DE DIOXIDD DE
PRIMARLS HO RENOVABLE CAREONC
KR af] [epC O m adio]
=1 E‘ o oasm
i
[m— ¢ I
G sms 6]

Sl tEonico abajs Armants Setan MIponsabizmEnts gut ha realzao 2 cerficaciin smergitica de sdfich o o (3 pane oue o=
CEMCy de SCueno 0on &l prCEdiTients Estabiecioo POr I NOMAtya VIgENte y QUE 50N Clenos |os dos que Sguran en &
PrESEME OCUMENT, Y SUS BNEYDS:

Fecha: D3DS0015

Finra el tecnico centifcador

Anexo L Descripclon 08 (35 CarSCIENSIcas enemeitas oel eamoin.

Anexo ll. CAMZICIN ENSpRca del saca

Anexo L Recomendacines par la mejors o2 Ja efidenca enegéfica

Anexo V. Pruedas, comomoadiones & Nspectiones realzagas Dor el BonoD cemficanr

Registro del Srgang Tenitodal Competsnis:

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
2.9 INICIO DE OBRA COAAT DIRECCION TECNICA

Para que se pueda dar inicio a la obra por parte de COATT DT en primer lugar se debera
tener el proyecto visado y aprobado por parte del Colegio de Arquitectos de Malaga el cual
hara entrega de los documentos necesarios con el respectivo sello que certifica que han
sido aprobados, para el visado en el COAAT se necesitan los documentos:

1 101 memoria de proyecto y ejecucién (visado)

1 201 planos de proyecto basico (visado)

Del cual se extraen los siguientes archivos en el siguiente orden:
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2.9.1 Resumen de presupuestos:

Tabla 3.Resumen de presupuesto

PROYECTO WIVIENDS UKIFAMILIAR EN CALLE HEREDOTO

CAPTULG  RESUMEN

0 WOWEMENTES DE TERRAS oot e orr e

02 EANEAMENTDL ...

03 CMENTACKON... .
04 ESTRUCTURAS.
05 CUSERTAS, MFER
06 ALSANLERA....
07 REVESTMRENTCS.
08 CARFITERM. .
09 NETALACIONES. .
0 URBANEACKN E
1 FNTURAS

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00% Gasoz genersiesn......... 23603
5,00% Benedcininduskiel___ . maE
SUMATEGG.y AL s
TOTAL PREEUFUESTD CONTRATA Hezmar
0% WA nEm
TOTAL PRESUPUESTOGENERAL  20MBH

Argiends el presupuesto geneml 2 | exprezads carfided de DOSCIENTOR TREINTA ¥ SIETE MIL OCHOZIENTOE CINCUENTA ¥ CINCO EUROE con
CINCUENTA ¥ NUEVE CENTMOS

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

2.9.2 Cuadro de superficies utiles. Cuadro en el que se encuentran las areas de
ocupacion, areas utiles y areas construidas.

2.9.3 Localizacion de emplazamiento:

Imagen 10.Localizacion y emplazamiento

31 D DN SR

NG

% , Clasificaciony 01
—| Parémetros Urbanisticos

conico: #8o1

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2.9.4 Tipologia constructiva y materiales utilizados. tabla que muestra la planeacion

de materiales y sistemas que tendra la obra.

2.10 NOTAS DE ENCARGO DIRECCION TECNICA

El fin con el que se realizan las llamadas notas de encargo, seran para la direccion técnica
con el proposito de encargar la direccion de la obra donde se firmara por el arquitecto e

ingeniero responsables.

Tabla 4. Documento de encargo profesional

ACOA
0 acio ota argo y Presupuesto de Se VRO ULE S Colegio de MALAGA
rgsidis o s atn oz DANIEL MALDONADO VILLALTA [ 748814510
CAMBIAR DATOS DEL CLIENTE funicts CALLE BARTOLONE DE LAS CASAS N* 18
e 20100 [m‘wM.AGA l’m\- MALAGA
CREVETANGt Ru (st PIVRA [ BLA) [ | i
Reache (o o gronadee / Cllar
[ — [-m_ '
2 Demicily
e [ravadin |
e s o [w
Nirwrn de ssbgaie | Agwiiin y mantes | Davisln . . . \l: = : e PARY ':‘n":~ ‘:“.,:,
DATOS DE LOSTECNICOS st O
.‘.:.: u]

Tvcenws

r=
wena Dl 0
[

Tou & oterwectn prvireral Prevapass orrss sarderetrss
14 DRECTION DE LA E/ESUCION VATERAL e
PUEDESER O : 181.700.23 ® PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
DIRECCION DE LA EJECUCION MATERIAL
+ COORDINACION nis CALE [uoinis HERODOTO [~ 6
P 2010 [ e MALAGA [ e WLAGA
s @] JOSE FRANCISCO PEREZ NARI e 254,10 SUPERFICIE TOTAL
4 if rss 0™ ARQUITECTO — 16170023 b PRESUPUESTO DE EJECUCION
¥ Ore  Anghtrate o f Calegs Ol o v v =) Y Sthat 19)
: ] o~ T T 4 cooez [t == RESUMEN DE PRESUPUESTO
v tawton [P 7 N |
oo meecon| 1780 supmronil oo [ 25015 ] Pl
SE VE ALRESPALDO e s [ o L Wy NUMERO DE EXPEXIENTE
DELAHOJA cesr el 11 2 o | W15 |w muu:.ax uso
-

o B well
""”“‘E it Ol .B Al -B
rercadtin v raate [__2 L
Eofcaciinbnorate | 1 L acen i riun o
Attt ettca s swee [ 629 |m raceve v wi

oerens Latevs % stnt

CUBIERTO POR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CNl DE LA SOCIEDAD LIMITADA
PROFESIONAL KUBO ARQUITECTURE AND ENGINEERING

A N bt ak
» -

oo ars stavs e ego

[ SOLICITUDDE TRAMITE O ventrns [ vt s [ wwen e vt [ toiw & creset tramons ]
N OBSERVACIONES I

LA ARAJOF ANE 3 WANS 3 T D U ACD KNG LA M SEACHN 56§ 0 ML PO KR MM C ot SATOLE GAAMENTALLS RECOGE EI1A COWLNKACIN, VOT A LACANE 1 446 5 w8310
Ot it an o ctsbiaidosn @ g Iohics K1, &

arkcw g, s w .

A e T et e Y BGrRATANE AR & Wt e S, Anjere
o MALAGA A 1" o JUNIO of 2018
ILA(A"\ILOA""NIUIHH ELAUTORDEL ENCARGO FLAUTORDEL ENCANO
e e e i e e -— .. 'aum.:::!.l-!:bt VA
o ‘Q“Iﬂl Wy ordmave

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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2.11 PARTICIPACION EN EL PROYECTO

En el proyecto Berlin elabore para el estudio Kubo Architecture and Engineering S.L.P
los siguientes productos:

La revisién de la planimetria final para radicar en urbanismo, revisién de incidencias
reportadas por el colegio de arquitectos, realice la correccion y redisefio de las carpinterias
de puertas y ventanas del proyecto, asi mismo el redisefio y disposicion de acabados
interiores de, falsos techos, pisos y muros externos e internos de proyecto, realice el
disefio y dibujo de elementos arquitectonicos de detalle especifico del proyecto.

1 BERLIN 23

Plano 14. Acabados planta S6tano

44

TECHOS
Falso techo continue.
Falso techo registrable.

PAVIMENTOS

Pavimento de madera laminada a elegir por la propiedad.
Pavimento de gres porcelanico a elegir por |2 propiedad

Pavimento de gres porcelanico aufodeslizante a elegir por la
propiedad.

Solera de hormigon pulido
REVESTIMIENTO

Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina Cé (PERLITAY
PINTURA).

Aplacado de gres porcelanice de imitacion para exteriores

Aplacado de gres porcelanico aplacado de piedra natural.

Aplacado de gres porcelanico .

Enfescado y enlucido de dos capas en paramentos verficales en
exteriores { MONOGAPA).

CUBIERTAS
Cubierta plana transitable...

La cublerta esta formada por las siguites capas:

1.Formacin de pendiente con hormigen celular de &ridos siliceos
CON UN espesor minimo de 5 cms.

2. Capa de regulacion con mortero M-4 DE 1.5 cms,

3. Lamina impermeabilizants de PVG

4. Tejido Geotexil de separacion de polipropileno

5. Aislamiento fermico poliuretano proyectado

6. Adhesivo

7. Cubricion de gres porcelanico anfideslizante

Cubierta plana no transitable..

La cubierta esta formada por las siguites capas:

1 Formaci6n de pendiente con hormigon celular de &ridos siliceos
con un espesor minima de 5 cms.

2. Capa de regulacin con mortero k-4 DE 1.5 cme,

3. Lamina impermeabilizante de PVC

4. Tejido Geotexfil de separacion de polipropilena

5. Adslamiento termico poliuretano proyectade

6. Adhesivo

7. Cubricidn con canto rodado.

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING




Plano 15. Acabados planta Baja

TECHOS

Falso techo continue.

Falso fecho registrable.

PAVIMENTOS
Pavimento de madera laminada  elegir por a propiedad.
Pavimento de gres porcelanico a elegir por | propiedad

Paulmeﬂtu de gres porcelanico autodeslizante a elegir por la
propiedad.

Solera de hormigon pulido
REVESTIMIENTO
Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina C6 (PERLITA Y

PINTURA)
Aplacado de gres porcelanico de imitacion para exteriorss .

Aplacado de gres porcelanico aplacado de piedra natural
Aplacado de gres porcelanico .

Enfoscado y enlucido de dos capas en paramentos verficales en
exteriores { MONOCAPA)

CUBIERTAS

Cubierta plana transitable..

La cubieria esta formada por las siguites capas:
1 Formacion de pendiente con  hommigon celuar e arndos siliceos
£ON LN espesor minimo de 5 <

2. Capa de requlacion con mortero M4 DE 1.5 cms

3. Lamina impermeabilizante de PVC

4. Tejido Geotexdil de separacion de polipropileno

5. Aislamiento termica poliuretano proyeciado

6. Adhesivo

7. Gubricion de gres porcelanico antideslizante.

Cubierta plana no transitable.

La cubierta esta formada por las siguites capas:
1 Formacion de pendiente con hormigon eelular de aridos siliceos
con un espesor minima de 5 cms.

2. Capa de regulacion con mortero M-4 DE 1.5 cms.

3. Lamina impermeabilizante de PVC,

4. Tejido Geotexiil de separacion de polipropileno

5. Aislamiento termico poliuretano proyectado

6. Adhesivo

7. Cubricion con canto rodado,

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 16. Acabados planta Alta

TECHOS

Falso techo continuo.

1

Falso techo registrable.

g 4 ‘ PAVIMENTOS

Pavimento de madera laminada a elegir por | propiedad.
Pavimento de gres porcelanico a elegir por la propiedad.

Pavimento de gres porcelanico autodeslizants a elegir por la
propiedad.

Solera de hommigon pulida

REVESTIMIENTO

Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina C6 (PERLITA Y
)

FINTURA)
Aplacado de gres porcelanico de imitacion para exteriores .

i H

Aplacado de gres porcelanico aplacado de piedra natural

Aplacado de gres porcelanico .

Enfoscada y enlucido de dos capas en paramentos verticales en
exteriores { MONGCAPA)

CUBIERTAS

Cubierta plana fransitable...

La cubierta esta formada por las siguiles capas:
1.Fomacian de pencients con hommigon caluar de ardos silcecs
} con un espesor minima de 5 cms.

2. Capa de regulacion con mortero M4 DE 1.5 cms.

| 3. Lamina impermeabiizante de PVC

4. Tejido Geotextil d separacién de polipropileno

5. Aislamiento fermico poliuretano proyectado

6. Adhesivo

7. Cubricion de gres porcelanico anfideslizante.

Cubierta plana no transitable.

La cubierta esta formada por las siguites capas:

. Fomacicn de pendienis con homgon oeulr de &idos ilceos
con un espesor minimo de 5 ¢

5" Gapa a6 requlaciin 2an mortera M4 DE 1.5 cs.

3. Lémina impermeabilizante de PG

4. Tejido Geotexiil de separacion de polipropileno

5. Aislamiento termica poliurstano proyectado

6. Adhesivo

7. Cubricién con canto rodado.

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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Tabla 5. Tabla de carpinterias de puertas
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Tabla 6. Tabla de carpinteria de ventanas

Fuente: KUBO ARCHITECTURE &
ENGINEERING
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2.11.1 Memoria de separatas y planos de separatas

1 CARIBE 40

Plano 17. Separata de pavimentos existentes
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 18. Separata de reposicion de pavimentos
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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Plano 19. Separata de conexiones existentes
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 20. Separata de conexiones nuevas
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
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1 CARIBE 41

Plano 21. Separata de pavimentos existentes
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Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING

Plano 22. Separata de reposicion de pavimentos

Fuente: KUBO ARCHITECTURE & ENGINEERING
49
















































































































































































































































































































































